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P rodukowany w USA Pen-
tax G3100R2 jest ulep-
szoną wersją odbiornika 

G3100R1. Jak zapewnia produ-
cent, przy jego  tworzeniu pod 
uwagę wzięto obserwacje i su-
gestie klientów oraz użytkow-
ników poprzednika, a szcze-
gólny nacisk położono na 

 odbiornik Pentax G3100-r2  
– szybki, dokładny i precyzyjny
TI Asahi – japoński producent wysoko cenionych geodezyjnych instrumen-
tów pomiarowych – z początkiem roku wprowadził na rynek nowy precy-
zyjny odbiornik GNSS. Urządzenie sprzedawane pod marką Pentax w 7 se-
kund jest gotowe do pracy w trybie RTK z dokładnością 6 mm.

udoskonalenie funkcji pomia-
rowych. Urządzenie cechuje 
wysoka dokładność pomiarów, 
szybkość inicjalizacji i wysoka 
jakość wykonania. Odbiornik 
wyposażono w płytę Septen-
trio umożliwiającą odbiór sy-
gnałów GPS, GLONASS, Bei
Dou i  SBAS. Zapewnia ona 

Pentax G3100-r2 – podstawowe parametry techniczne
Śledzone sygnały i systemy 136 kanałów, L1-C/A, L1P(Y), L2P(Y), 

L2C, L2C/A, B1/B2, GPS, GLONASS, 
BeiDou, SBAS

Dokładność pomiaru 
statycznego [mm + ppm]

poziomo: 2  + 0,5 
pionowo: 5 + 0,5

Dokładność pomiaru RTK 
[mm+ppm]

poziomo: 6 + 0,5
pionowo: 10 + 1

Obsługiwane formaty RTCM SC104 2.2, 2.3, 3.0, 3.1; 
CMR2.0 i CMR+; NMEA

Radiomodem UHF wbudowany, maks. 1 W, częstotliwość 
403-473 MHz

Temperatura pracy od -30°C do +70°C

Waga i wymiary 1,4 kg, 198,5 mm x 197,5 mm x H 99 mm

Norma pyło- i wodoszczelności IP67

dokładność pomiaru na pozio-
mie 2/5 mm (XY/H) w trybie 
statycznym i 6/10 mm (XY/H) 
w trybie RTK. Nowy odbiornik 
Pentax charakteryzuje się wy-
soką powtarzalnością pomia-
rów, nawet w bardzo trudnych 
warunkach, ze znacznie przy-
słoniętym horyzontem.

U rządzenie jest wyposa-
żone w wysokiej jakoś
ci modem GSM oraz ra-

dio UHF nadawczoodbiorcze 
o mocy 1 W i zakresie częstot
liwości 403473 MHz. Dzięki 
temu może komunikować się 
drogą radiową z odbiornika-
mi innych producentów, peł-
niąc zarówno funkcję bazy, 
jak i rovera. Zapewnia trans-
fer danych poprzez formaty 
RTCM (2.2, 2.3, 3.0 i 3.1) oraz 
CMR (2.0 i CMR+), a z kon-
trolerem komunikuje się po-
przez Bluetooth. Instrument 
spełnia wysoką normę pyło 
i wodoszczelnoś ci IP67, a dwie 
baterie LiIon 2500 mAh za-
pewniają mu możliwość pra-
cy średnio przez 10 godzin.

Praca z częstotliwością do 
25  Hz, śledzenie satelitów 
GLONASS i Bei Dou oraz inne 
zaawansowane ustawienia pły-
ty głównej są dostępne w stan-
dardzie, czyli bez dodatko-
wych opłat. Pentax G3100R2 
śmiało konkuruje z rozwiąza-
niami renomowanych marek, 
zapewniając dobre parametry 
w atrakcyjnej cenie.
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