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r odzina skanerów lasero
wych Leica ScanStation 

rozszerzyła się o trzy modele 
– P16, P30 oraz P40. To już 
ósma generacja skanerów tej 
marki. P16 jest w tej rodzi
nie modelem wyjściowym, 
o podstawowych możliwoś
ciach i najkrótszym zasięgu 
(40 m). Instrumenty P30 i P40 
mają z kolei oferować dodat
kowe funkcje i zasięg od 120 
(P30) i do 270 metrów (P40). 
Wszystkie trzy modele wy
posażono w zupełnie nowy 
laser. Ma większą moc, jest 
bezpieczny dla oka i emituje 
więcej fotonów. Zmiany za
szły także w systemie prze
twarzania sygnałów, co dla 
użytkownika przekłada się 
na ostrzejsze odzwierciedle
nie detali, pozwalając tym 
samym uniknąć pracochłon
nego czyszczenia skanów 
przed ich obróbką. Ponadto 
zdaniem producenta nowe 

Trimble prezentuje tachimetry 
i odbiornik GNSS
W ramach kampanii pro

mocyjnej pod nazwą 
„Time to do More” amerykań
ska firma Trimble przedstawi
ła m.in. trzy nowe tachimetry 
oraz geodezyjny odbiornik 
satelitarny R8s. Twórcom no
wej linii tachimetrów – S5, 
S7 i S9 – przyświecała idea 
kompletnoś ci rozwiązań: sam 
instrument to tylko element 
większej układanki, w skład 
której wchodzą również: opro
gramowanie terenowe Trimble 
Access, oprogramowanie biu
rowe Trimble Business Center, 
system zarządzania pracą 
w chmurze Trimble InSphe
re oraz dwa typy oprogra
mowania do pracy z danymi 
geoprzestrzennymi – Trimble 
RealWorks oraz SketchUp. 
Tachimetry wyposażono m.in. 
w: lsystem śledzenia i lokali
zacji Locate2Protect bazujący 

na wbudowanym w instrumen
ty odbiorniku GPS, modemie 
komórkowym oraz czujniku 
GForce2; ltechnologię Sure
Scan zastosowaną w instru
mentach S7 i S9 wyposa
żonych w kamerę VISION; 
odpowiada ona za zachowa
nie stałego oczka siatki pomia
rowej, powstałej w wyniku ska
nowania tachimetrem.

Z kolei R8s – nowy geode
zyjny odbiornik satelitarny 

– jest pierwszym instrumen
tem z serii R, który można do
wolnie rozbudowywać wraz 
z rosnącymi potrzebami. Je
go najważniejszymi atutami 
są: ltechnologia Trimble 360 
z 440 kanałami, lśledzenie 
sygnałów GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou i SBAS, lwbu
dowany radiomodem UHF 
i modem komórkowy 3G, 

lwbudowany interfejs we
bowy (WebUI) do zdalnego 
zarządzania odbiornikiem, 
lwspółpraca z tachimetrami 
serii S w trybie pomiarów zin
tegrowanych.

Źródło: Geotronics Polska, JK

Z+f Imager 5010X: nowa
jakość skanowania wnętrz
Podczas trwającej w Houston (USA) 
konferencji SPAR International po
święconej skanowaniu laserowemu 
austriacka firma Zoller + Fröhlich 
zaprezentowała nowe urządzenie 
Z+F Imager 5010X. Jak zachwala 
premierowe rozwiązanie producent, 
jest to pierwszy na rynku instrument 
wyposażony w specjalny system 
nawigacji, który działa zarówno na 
zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. 
Dzięki temu automatyczna rejestra
cja skanów jest możliwa bez jakich
kolwiek tarczek czy innych sztucz
nych celów. Co więcej, skaner może 
samodzielnie śledzić zmianę pozycji 
podczas przenoszenia go na kolej
ne stanowisko pomiarowe. Urzą
dzenie, podobnie jak inne modele 
serii 5010, mierzy na odległość do 
187 metrów z prędkością dochodzą
cą do 1 mln pkt/s. Wraz ze skane
rem firma Z+F zaprezentowała opro
gramowanie LaserControl Scout.

Źródło: Z+f, JK

Oglądaj BDOT500 
w przeglądarce
Na stronie www.swdemanagerlt.pl 
firma Geomatic Software Solutions 
udostępniła przeglądarkową wer
sję bezpłatnego programu BDOT 
Manager. Oprogramowanie umoż
liwia przeglądanie graficznych 
i opisowych danych bazy danych 
obiektów topograficznych o szcze
gółowości 1:500 (BDOT500) za
pisanych w formacie GML, proste 
operacje na pliku GML, a także 
eksport danych do innych formatów 
(SHP, DXF). Program jest dostępny 
w internecie i nie wymaga instalacji 
na komputerze.

Źródło: Geomatic Software Solutions

Ósma generacja skanerów Leica

skanery lepiej radzą sobie 
z wymagającymi powierzch
niami – na przykład ciemnymi 
lub odblaskowymi. General
nie premierowe urządzenia 
pozwalają uzyskać więcej da
nych z pojedynczego ustawie
nia – tym samym do realizacji 
odmiennych projektów można 
z powodzeniem definiować 
znacznie mniej trybów skano
wania.

Źródło: Leica Geosystems, JK

Oferta dalmierzy laserowych 
marki Disto rozszerzyła się o in
strument S910. Urządzenie to 
rewolucjonizuje sposób ręczne
go pomiaru odległości – twier
dzi jego producent, szwajcar
ska firma Leica Geosystems. 
Disto S910 jest pierwszym na 
świecie dalmierzem lasero
wym z technologią P2P. Dzię
ki zintegrowanej podstawie 

Disto S910 – rewolucja w dalmierzach?
Smart Base można z jednego 
stanowiska mierzyć odległości 
między dowolnymi, również 
niedostępnymi punktami, a tak
że kąty i nachylenia. Kolejną 
zaletą dalmierza jest zasięg. In
strument umożliwia wykonywa
nie pomiarów na odległość do 
300 m, nawet do obiektów sła
bo odbijających wiązkę lasera.

Źródło: Leica Geosystems, JK


