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KRÓTKO
✱ Firma Autodesk wprowadzi³a na ry-
nek aplikacje Autodesk Pre-Plan oraz
Pre-Plan Command, umo¿liwiaj¹ce ze-
spo³om ratowniczym oraz specjalistom
ds. bezpieczeñstwa szybkie przetwo-
rzenie skomplikowanych planów ar-
chitektonicznych np. zaatakowanego
lub p³on¹cego obiektu w uproszczone
plany u³atwiaj¹ce akcjê ratunkow¹.
✱ Firma BlueSky wydzielona w grud-
niu 2003 r. z brytyjskiej Getmapping
podpisa³a umowê z Ordnance Survey
na dostawê zdjêæ lotniczych wysokiej
rozdzielczoœci do produkcji warstwy
obrazowej MasterMap; nowe naloty
rozpoczn¹ siê wiosn¹ 2004 r. od tery-
torium Szkocji; BlueSky zapewnia
zgodnoœæ danych z now¹ specyfikacj¹
Ordnance Survey, okreœlaj¹c¹ m.in.
rozdzielczoœæ, kolorystykê i inne szcze-
gó³owe parametry zdjêæ.
✱ Angielska firma Getmapping oferu-
je internetow¹ dostawê zdjêæ lotni-
czych Nowego Jorku i okolic wykona-
nych latem 2003 r. z wysokoœci ok.
1800 m; zdjêcia o rozdzielczoœci tere-
nowej 25 cm wykorzystywane s¹ przez
architektów, planistów i s³u¿by pu-
bliczne; cena pojedynczego obrazu wy-
nosi 45 dolarów.
✱ Ukaza³ siê Atlas Geograficzny Ka-
zachstanu zawieraj¹cy – oprócz map
fizycznych, geologicznych, tektonicz-
nych, klimatycznych i gospodarczych
poszczególnych rejonów tego kraju –
informacje o jego historii i tradycjach;
atlas przeznaczony dla szkó³ œrednich
wydano w trzech jêzykach: kazach-
skim, rosyjskim i angielskim.
✱ Leica Geosystems wykupi³a geode-
zyjn¹ czêœæ znanej belgijskiej firmy
Van Hopplynus, lokalnego dystrybu-
tora produktów Leiki od 1946 roku;
obok oddzia³ów we Francji, Holandii,
Niemczech i Wielkiej Brytanii, bruksel-
ska dyspozytura szwajcarskiej firmy
bêdzie wa¿nym uzupe³nieniem sieci
Leiki w Europie.
✱ Mapa ukszta³towania dna Pó³noc-
nego Oceanu Lodowatego jest wyni-
kiem wieloletnich (od 1937 r.) pomia-
rów 32 rosyjskich dryfuj¹cych stacji ba-
dawczych; ostateczne opracowanie wy-
konali polarnicy z Petersburga i spe-
cjaliœci od nawigacji i hydrografii z
Moskwy; mapa w skali 1:5 mln obej-
muje obszar oko³o 6 mln km2 i u³atwi
nawigacjê oraz poszukiwania nafty i

Nówka Garmina
G PSMAP 60CS i 60C to nowe propozycje
     odbiorników GPS Garmina. Wyposa¿ono

je w kontrastowy wyœwietlacz (TFT, 256
kolorów), elektroniczny kompas, baro-
metr, wysokoœciomierz i 56 MB we-
wnêtrznej pamiêci umo¿liwiaj¹cej zapi-
sanie 50 tras i 10 tys. punktów. Funkcja
WAAS pozwala na okreœlanie pozycji
z 10-metrow¹ dok³adnoœci¹, a dwa „pa-
luszki” wystarczaj¹ na 20 godzin pracy
odbiornika.
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Tachimetry Sokkia x130R3
Na now¹ seriê precyzyjnych tachimetrów elektronicznych x130R3 sk³adaj¹ siê 4 mo-
dele ró¿ni¹ce siê dok³adnoœci¹ pomiaru k¹ta (SET1130R3 – b³¹d pomiaru k¹ta 1”,
SET2130R3 – 2”, SET3130R3 – 3”, SET4130R3 – 5”). Nowa rodzina lokuje siê miêdzy
podstawow¹ seri¹ instrumentów bezlustrowych x30R a precyzyjn¹ i w pe³ni wypo-
sa¿on¹ seri¹ x030R3.

NOWOŒCI

O d silniejszego „brata”
instrumenty serii

x130R3 przejê³y bezlustro-
wy dalmierz nowej gene-
racji RED-tech (REvolu-
tionary Digital processing
technology) EDM. Dal-
mierz ten charakteryzuje
siê szybkim i precyzyjnym
(3 mm + 2 ppm x D) po-
miarem bez lustra do 350
m. W przypadku u¿ycia
du¿ego pryzmatu AP za-
siêg zwiêksza siê do 5000
m, a dok³adnoœæ wynosi 2
mm + 2 ppm x D. Zasiêg
pomiaru na naklejane tar-
cze celownicze (RS90N)
wynosi 500 m. Dalmierz
nadaje siê do pomiaru w¹-
skich obiektów jak s³upy,
maszty oraz precyzyjny
pomiar rogów budynków.
Tachimetry serii x130R3
wyposa¿one s¹ w klawia-
turê alfanumeryczn¹, dwu-
osiowy kompensator oraz
nie wymagaj¹ inicjowania
ko³a poziomego i piono-
wego. Instrument posiada
nowy, ergonomiczny dwu-
stronny panel kontrolny.
Pamiêæ wewnêtrzna tachi-
metru to 10 000 punktów.
Powiêkszyæ j¹ mo¿na do
128 MB dziêki zastosowa-
niu kart pamiêci CF. Bo-
gate oprogramowanie po-
zwala na wykonywanie
pomiarów i obliczeñ, ta-
kich jak: ■ pomiar tachi-
metryczny, ■ tyczenie 3D,
■ czo³ówki, ■ wciêcia
z pe³nym wyrównaniem,
■ mimoœrody, ■ pola po-
wierzchni, ■ niedostêpne
wysokoœci, ■ tyczenie z li-
nii bazowej, ■ rzutowa-
nie na liniê bazow¹.
Opcjonalnie tachimetry se-
rii x130R3 mo¿na wypo-
sa¿yæ w diody do tyczenia

GDL2 o zasiêgu do 150 m.
Zupe³nie nowym rozwi¹za-
niem jest funkcja SOKKIA
FIELD-INFO XPRESS.
Jest to opcja oprogramo-
wania pozwalaj¹ca przesy-
³aæ zarejestrowane dane
prosto z terenu do biura
(i odwrotnie) na skrzynkê
e-mail za pomoc¹ telefonu
wyposa¿onego w WAP.

Wkrótce funkcja ta bêdzie
dostêpna w wiêkszoœci ta-
chimetrów elektronicz-
nych firmy Sokkia.
Instrumenty spe³niaj¹ nor-
mê py³o- i wodoszczelno-
œci IP64.
Bateria BDC 35A pozwa-
la na oko³o 600 pomiarów
k¹ta i odleg³oœci.
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