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W spólnotowe Centrum Ba-
dawcze Komisji Euro-

pejskiej (JRC) zakończyło 
pierwszy na świecie ekspe-
ryment dotyczący globalne-
go wykorzystania obserwacji 
radarowych z bliźniaczych 
satelitów Senti nel-1 na po-
trzeby pozyskania danych 
o sieci osadniczej. Celem 
eksperymentu S1 GHSL było 
wygenerowanie lepszej ja-
kości warstwy GHSL (Global 

codziennie nowa mozaika świata
f irma Planet umieściła 14 lu-

tego na orbicie okołoziem-
skiej aż 88 nowych nanosate-
litów teledetekcyjnych Doves. 
Wydarzenie to jest potrójnym 
rekordem. Po pierwsze, jedne-
go dnia jednej firmie udało się 
wystrzelić tak liczną grupę sa-
telitów własnej konstrukcji. Po 
drugie, Planet stała się posia-
daczem największej na świe-
cie, liczącej 149 urządzeń, 
floty satelitarnej. I po trzecie, 
razem z tymi satelitami indyj-
ska rakieta PSLV-C37 wyniosła 
w kosmos imponującą liczbę 
aż 103 aparatów. 
Dzięki tej operacji firma 
Planet dysponuje obecnie: 

konstelacją pięciu satelitów 
RapidEye (obrazujących 
w rozdzielczości 5 m), przeję-
tymi niedawno od Google’a 
siedmioma satelitami SkySat 
(30 cm) oraz poruszającymi 
się na różnych orbitach nano-
satelitami Doves (3 m). Razem 
instrumenty te umożliwią co-
dzienne obrazowanie każde-
go miejsca na Ziemi. Zdjęcia 
znajdą zastosowanie przede 
wszystkim w monitorowaniu 
zmian, szczególnie w rolnic-
twie precyzyjnym czy leśnic-
twie. Polskim dystrybutorem 
tych danych jest krakowska 
firma ProGea 4D.

Źródło: ProGea 4D

Kiedy ruszy komercyjna
usługa Galileo?
Komisja Europejska przyjęła prze-
pisy dotyczące uruchomienia ko-
mercyjnej usługi Galileo (CS). Za 
opłatą ma ona umożliwić wyzna-
czanie pozycji ze znacznie zwięk-
szoną dokładnością. W jej ramach 
użytkownicy na całym świecie, 
który wykupią odpowiednią sub-
skrypcję oraz będą posiadali kom-
patybilny dwuczęstotliwościowy 
odbiornik, zyskają dostęp do spe-
cjalnego kanału E6b. Transmitowa-
ne na nim dane PPP (Precise Point 
Positioning) pozwolą na pomiar 
z dokładnością lepszą niż decy-
metr. Mechanizm uwierzytelnia-
nia zapewni z kolei wiarygodność 
wyznaczanych współrzędnych, 
co umożliwi korzystanie z serwisu 
w wielu profesjonalnych zastoso-
waniach. Zgodnie z decyzją Bruk-
seli testy CS powinny potrwać do 
2018 roku. Na lata 2018-20 prze-
widziano fazę wstępnej operacyj-
ności. Usługa ma być gotowa do 
2020 roku, gdy planowane jest 
ogłoszenie pełnej operacyjności 
całego systemu Galileo. Na razie 
nie podjęto decyzji co do wyso-
kości opłat za dostęp do sygna-
łu E6b. GSA planuje natomiast, 
że sprzedażą serwisu zajmie się 
przynajmniej jeden zewnętrzny 
operator.

Źródło: GSA

Zdjęcia WorldView-4 już w sprzedaży
D zięki zakończonym sukce-

sem testom i kalibracji in-
strumentów firma DigitalGlo-
be rozpoczęła dystrybucję 
danych z jej najnowszego sa-
telity WorldView-4. Na razie 
dane te dostępne są tylko dla 
wybranych klientów, którzy 
wcześniej wykupili odpowied-
nie subskrypcje. Pełny dostęp 
do bieżących i archiwalnych 
zobrazowań z WorldView-4 
będzie otwarty w II połowie 
tego roku.
Aparat został wystrzelony 
11 listopada ub.r., a pierwsze 
testowe zobrazowania prze-
słał na Ziemię na początku 
grudnia. WorldView-4 ma po-

dobne osiągi jak jego starszy 
brat – wystrzelony w 2014 ro-
ku WorldView-3. Aparat ma 
dostarczać zdjęcia panchro-
matyczne w rozdzielczości 
do 31 cm oraz wielospektral-
ne (w kanałach: niebieskim, 
zielonym, czerwonym i w bli-

skiej podczerwieni) z pikselem 
1,24 m. Deklarowana dokład-
ność zdjęć to 3 m na pozio-
mie prawdopodobieństwa 
90%. Dziennie aparat będzie 
w stanie zobrazować nawet 
680 tys. km kw.
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Nowa jakość globalnych danych o osadnictwie
Human Settlement Layer). Jej 
pierwszą wersję opublikowa-
no w 2014 roku i bazowa-
ła ona przede wszystkim na 
automatycznym przetworze-
niu zobrazowań optycznych 
z satelitów Landsat. Testy tak 
opracowanych danych wy-
kazały jednak, że pomijają 
one niektóre obszary zabu-
dowane, a inne tereny są do 
tej kategorii niesłusznie kla-
syfikowane. Naukowcy po-

stanowili więc udoskonalić 
procedurę generowania tej 
warstwy, uwzględniając rów-
nież zobrazowania radarowe 
dostarczane przez bliźniacze 
satelity Sentinel-1A i -1B. Efek-
tem obróbki jest nowa, lepsza 
warstwa GHSL prezentująca 
sieć osadniczą świata w roz-
dzielczości 10 metrów. Dane 
są dostępne na Platformie 
GHSL (ghsl.jrc.ec.europa.eu). 
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