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✱ Brytyjska firma BAE Systems i amery-
kañska VLS wprowadzaj¹ nowe narzêdzie
do systemu fotogrametrii cyfrowej Socet
Set (przejêtego ponad rok temu od Leiki
przez BAE) – Feature Analyst ; pozwala
ono m.in. na prowadzenie automatycznej
interpretacji obrazu, edycjê obiektów w3D
oraz pomiaru, wizualizacji oraz interpre-
tacji danych obrazowych.
✱ Laser Scan przygotowa³ wersjê beta
uzupe³nienia do oferowanej z Orac-
le9i aplikacji Radius Topology; we wspó³-
pracy z u¿ytkownikami opracowano auto-
matyczn¹ korekcjê punktów wysokoœcio-
wych zgodnie z wartoœciami granicznymi
narzuconymi przez u¿ytkownika.
✱ NovAtel jest dostawc¹ elementów wy-
posa¿enia nowej serii odbiorników GPS
System 1200 wprowadzonej ostatnio na
rynek przez Leica Geosystems; w ramach
podpisanego w 2002 r. porozumienia obie
firmy wspó³pracuj¹ przy rozwoju syste-
mów nawigacji satelitarnej; w najnow-
szym modelu odbiornika Leica instaluje
silnik i antenê GPS NovAtela.
✱ Geomatica 9, produkt kanadyjskiej fir-
my PCI Geomatics, zosta³ wysoko ocenio-
ny przez NGA (dawniej NIMA) w konkursie
Pathfinder 2004; na uznanie zas³u¿y³y pro-
gramy do ortorektyfikacji i mozaikowa-
nia, aplikacje do jednoczesnej prezentacji
wielu warstw informacyjnych i wspó³pra-
ca z ró¿nymi formatami danych.
✱ SiRF Technology, producent uk³adów
elektronicznych i rozwi¹zañ software' -
owych dla GPS, wprowadzi³ na rynek SiR-
FSoft – oprogramowanie przeznaczone dla
urz¹dzeñ mobilnych; SiRFSoft, ukierunko-
wane na technologiê Intel XScale, umo¿li-
wia wykorzystanie zaawansowanych al-
gorytmów do przetwarzania sygna³ów GPS
i akwizycjê odbiornika w czasie 3-5 s.
✱ Amerykañska firma Space Imaging do
2010 roku bêdzie wy³¹cznym dystrybuto-
rem danych z satelitów indyjskich zama-
wianych przez u¿ytkowników spoza tery-
torium Indii; porozumienie podpisane z In-
dian Space Research Organization obej-
muje dostawê danych z satelitów IRS1-C,
IRS1-D, CARTOSAT oraz najnowszego –
RESOURCESAT-1 (IRS-P6), wyposa¿onego
m.in. w sensor LISS-3 orozdzielczoœci 23 m.
✱ Firma Trimble wygra³a przetarg armii
amerykañskiej na dostawê odbiorników
GPS i oprogramowania; w ramach zamó-
wienia Trimble dostarczy GPS Total Sta-
tion 5700, GPS Pathfinder i GeoExplorer
CE z oprogramowaniem; wartoœæ zamó-
wienia 5 mln dolarów.                          ■

Rino 130
R ino 130, najnowszy produkt Garmin

Ltd., to miniaturowa, wa¿¹ca 23 dag
krótkofalówka wyposa¿ona w GPS, elek-
troniczny kompas i barometryczny wyso-
koœciomierz. U¿ytkownik mo¿e okreœliæ
swoj¹ pozycjê z dok³adnoœci¹ poni¿ej 15 m
(oko³o 3 m przy w³¹czonym WAAS) oraz
przekazaæ innemu posiadaczowi Rino lub
do centrali przez radio. Ist-
nieje równie¿ mo¿liwoœæ
„œci¹gniêcia” pozycji in-
nego u¿ytkownika Rino
znajduj¹cego siê w za-
siêgu radiowym. Ta
opatentowana przez
Garmin technologia
przyczyni³a siê ju¿ do
uratowania wielu zagi-
nionych i ofiar kata-
strof. W pamiêci radio-
stacji (24 MB) umie-
szczono mapy Amery-
ki Pó³nocnej i Po³u-
dniowej oraz specjali-
styczne bazy danych.
Odbiornik dostrojony jest
do siedmiu kana³ów nadaj¹cych wiado-
moœci meteorologiczne przygotowane
przez NOAA. Komputer pozwala na zapa-
miêtanie na trasie 500 punktów, pokazuje
szybkoœæ i d³ugoœæ przebytej trasy oraz do-
k³adne czasy wschodu i zachodu s³oñca
w danym punkcie, a nawet informuje o po-
rach najdogodniejszych do polowañ lub
po³owów ryb. Przewidywana cena to 375
dolarów.
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Garmin International wprowadza na ry-
nek odbiornik GPSMAP 276C, z koloro-
wym ekranem (TFT) o du¿ej intensywno-
œci, umo¿liwiaj¹cym odczyt przy ostrym
œwietle s³onecznym.

P rzek¹tna ekra-
nu wynosi

9,5 cm, rozdziel-
czoœæ 480x320
pikseli, obraz
wyœwietlany jest
w 256 kolorach.
Odbiornik GPS re-
jestruje 3000 tzw. way-
pointów i 50 tras (po 1200

punktów ka¿da), jest wodoodporny i mo¿-
na go pod³¹czyæ do portu USB w kompu-

terze. GPSMAP 276C po-
zwala na pozyskanie z in-

nych urz¹dzeñ infor-
macji na przyk³ad
o g³êbokoœci, tempe-
raturze i szybkoœci
przep³ywu wody,
dziêki wykorzy-
staniu standardu
NMEA. Litowo-
-jonowe baterie

wystarczaj¹ na
maksimum 15 godzin

pracy.
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GPSMAP 276C

AgGPS 252
W ofercie Trimble’a pojawi³ siê

nowy wielofunkcyjny odbiornik
AgGPS 252 umo¿liwiaj¹cy wyznacze-
nie pozycji z dok³adnoœci¹ submetrow¹,
decymetrow¹ lub centymetrow¹ wybie-
ran¹ przez operatora w zale¿noœci od ro-
dzaju pomiaru. Najmniejsz¹ precyzjê
otrzymamy, pracuj¹c w trybie DGPS,
decymetrow¹ – wykorzystuj¹c serwis
z satelitów OmniSTAR, natomiast cen-
tymetrow¹ – przy zastosowaniu opcji
RTK. AgGPS odbiera tak¿e sygna³y
z systemów nawigacyjnych WAAS
i EGNOS. Odbiornik zintegrowany jest
z systemami: Autopilot – automatyczne
prowadzenie pojazdu po zaplanowanej
trasie oraz EZ-Guide – naprowadzanie
rêczne maszyn rolniczych.
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Nowe za stare
S zczeciñska firma Excel Systemy Na-

wigacyjne, autoryzowany dostawca od-
biorników firmy Garmin, poinformowa³a,
¿e ze sprzeda¿y zostan¹ wycofane urz¹-
dzenia: eTrex Camo, eMAP, GPS 12 XL,
GPS III plus, GPSmap 176 Mono, iQUE
3600 z WorldMap i echosondy serii: 100,
100 Blue oraz 160 Blue. W ich miejsce
w lutym i marcu pojawi¹ siê natomiast
w ofercie m.in.: odbiorniki serii GPS-60,
iQUE 3600 z pakietem samochodowym,
GPS 72, GPSmap 172 Color, GPSmap
178 Color Sounder, GPS 18 i echosondy
FF-250.
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