
35
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 3 (106) MARZEC 2004

WIADOMOŒCI

Dodatek redaguje
Bentley Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Saska 9A, 03-968 Warszawa
tel. (0 22) 616 16 04, faks (0 22) 616 16 20
http://www.bentley.pl D o k o ñ c z e n i e  n a  s .  3 8

Dodatek do miesiêcznika GEODETA

¯yjemy w œwiecie
standardów

Globalna pajêczyna internetowa
spowodowa³a, ¿e te same produk-
ty s¹ dostêpne w ka¿dym zak¹tku
œwiata, a ich narodowe wersje –
identyczne „od œrodka” – na ze-
wn¹trz urzekaj¹ egzotyk¹ czcio-
nek.

W roku 2004 Bentley rozsze-
rzy mo¿liwoœci swoich u¿yt-

kowników, intensyfikuj¹c wspó³-
pracê ze znanymi i wielkimi gra-
czami na rynku IT.
Firma Adobe stworzy³a format
PDF, obecnie najpopularniejszy
standard przechowywania i prze-
sy³ania dokumentacji, a liczba za-
rejestrowanych u¿ytkowników
Adobe Acrobata na œwiecie prze-
kroczy³a 500 mln. W ramach wie-
loletniej umowy Bentley i Adobe
postanowi³y szerzej wprowadziæ
standard PDF na rynek in¿ynierski.
U¿ytkownicy MicroStation i in-
nych produktów Bentley Systems
Edition 2004 bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
bezpoœredniego zapisu wyników
pracy w formacie PDF i udostêp-
niania ich na zewn¹trz za poœred-
nictwem Bentley Publishera, syste-
mu obiegu dokumentacji Project-
Wise czy przygotowania do druku
lub archiwizacji za pomoc¹ Digital
InterPlot. Bentley bêdzie wspó³pra-
cowa³ z Adobe przy tworzeniu no-
wego standardu tzw. in¿ynierskie-
go formatu PDF/E zgodnego z ISO.
Wspó³praca z firm¹ MicroSoft
i uzyskanie przez Bentley Systems
tytu³u Gold Certified Partner sprzy-
ja ustalaniu planów produkcyjnych,
d³ugookresowej strategii rozwoju
i udzia³owi w testowaniu nowo
tworzonych produktów. Windows
jest podstawowym systemem ope-
racyjnym dla firm in¿ynierskich na
œwiecie, a Bentley standardowo wy-
korzystuje i zaleca narzêdzia pro-
gramistyczne Microsoftu. Wspó³-
praca pozwoli na koordynacjê prac
i interoperacyjnoœæ nowych wersji
produktów Bentley  Systems z ar-

chitektur¹ nowej generacji Micro-
soft.net.
Wspó³praca z ESRI pozwoli na zin-
tegrowane przegl¹danie plików
ArcMap MXD, LYR i SHP pod-
czas sesji MicroStation Geogra-
phics, a ArcGIS Connector umo-
¿liwia konwersjê geobaz ESRI do
projektów MS GeoGraphics i od-
wrotnie.
Z kolei wspó³praca z Oraclem zao-
wocuje konektorem do Oracle 10g
Spatial. Razem z partnerami SAP
zbudowano certyfikowany przez
SAP AG ³¹cznik do MySAP.com,
a skanowanie laserowe zostanie
w³¹czone do wszystkich konfigu-
racji in¿ynierskich.
I po có¿ to wszystko?

P o pierwsze, aby uzyskaæ tzw.
efekt sieci wzmacniaj¹cy mo¿-

liwoœci u¿ytkowników wykorzystu-
j¹cych posiadane rozwi¹zania in-
nych dostawców. Po drugie, ewo-
lucja rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych
MicroStation z wykonawczymi
konfiguracjami in¿ynierskimi, ich
integracja z internetowymi rozwi¹-
zaniami serwerowymi i powsze-
chne przydzielanie obiektom geo-

graficznego wyró¿nika pcha œwiat
w kierunku Przestrzennie Zarz¹dza-
nego Œrodowiska (Spatially En-
abled Managed Environment). Wy-
mienialnoœæ formatów, sprawnoœæ
zarz¹dzania danymi projektowymi
i prêdkoœci przesy³ania danych
w sieci s¹ ju¿ na takim poziomie, ¿e
profesjonalista z domowego kom-
putera mo¿e siêgn¹æ do ka¿dego
projektu i w³¹czyæ siê do wspól-
nych dzia³añ. Koniec z chodzeniem
do pracy, to praca przychodzi do
domu, a in¿ynierowie wszystkich
krajów ³¹cz¹ siê...

Marek Kramarz

Grupa dyskusyjna
bentley.general.pl

z dzia³aniami firmy na terenie Pol-
ski. Ma te¿ s³u¿yæ wzajemnej ko-
munikacji, wymianie doœwiadczeñ
i informacji, rozwi¹zywaniu prob-
lemów technicznych oraz nawi¹-

■ Szwedzki zarz¹d kolei pañ-
stwowych Bankverket przyj¹³
serwerowy system obiegu doku-
mentacji technicznej ProjectWi-
se jako standard do zarz¹dzania za-
sobami informacji i dokumentacji
technicznej typu AEC wspomaga-
j¹cych zarz¹dzanie posiadan¹ in-
frastruktur¹ kolejow¹. Dziêki œro-
dowisku ProjectWise informacje
dotycz¹ce aktualnych i przysz³ych
projektów mog¹ byæ bezpiecznie
przechowywane, udostêpniane i ak-
tualizowane z zachowaniem proce-
dur poufnoœci. ProjectWise zapew-
nia sprawn¹ wymianê informacji
i dro¿ne kana³y wspó³pracy z ze-
wnêtrznymi konsultantami, wyko-
nawcami i dostawcami mimo pro-
wadzonej jednoczeœnie restruktu-
ryzacji i prywatyzacji kolei. Bank-
verket zarz¹dza infrastruktur¹
15 tys. km szwedzkich linii kolejo-
wych o wartoœci 9,4 mld dolarów.

■ Organizacja U.S. CADD/GIS
Techonology Center (dzia³aj¹ca
w imieniu amerykañskich rz¹do-
wych agencji, takich jak m.in.: Kor-
pus In¿ynieryjny Armii USA,
NASA, FBI, Smithsonian Institu-
tion) podpisa³a z Bentley Systems
umowê na dostawê oprogramo-
wania, us³ug doradczych i szko-
leñ w ci¹gu najbli¿szych 5 lat po
preferencyjnych cenach w rocznych
minimalnych transzach po 5 mln
dolarów. Dziêki tej umowie insty-
tucje te s¹ w stanie w sposób ela-
styczny gospodarowaæ œrodkami
przyznanymi z bud¿etu pañstwa,
dostosowuj¹c je do aktualnych po-
trzeb. Organizacje rz¹dowe skupio-
ne w U.S. CADD/GIS Technology
Center przyjê³y format DGN, Mic-
roStation i system obiegu dokumen-
tacji technicznej ProjectWise jako
obowi¹zuj¹ce standardy przy reali-
zacji ich statutowych zadañ, a for-
mat Adobe PDF jako preferowany
do bezpiecznej dystrybucji tworzo-
nej informacji w obiegu zewnêtrz-
nym.

Jak ju¿ informowaliœmy, firma Bentley Systems uruchomi³a kilka mie-
siêcy temu serwer grup dyskusyjnych. Mi³o nam zakomunikowaæ, ¿e na
serwerze tym powsta³a równie¿ polskojêzyczna grupa dyskusyjna –
bentley.general.pl.

L ista dyskusyjna adresowana
jest zarówno do u¿ytkowników,

jak i osób zainteresowanych opro-
gramowaniem Bentleya. Mog¹ byæ
na niej dyskutowane na bie¿¹co
zagadnienia zwi¹zane bezpoœred-
nio z oprogramowaniem, a tak¿e

Gotowy do wdro¿enia
Obecnie prace nad stworzeniem central-
nej hurtowni danych przestrzennych zo-
sta³y zakoñczone i Zintegrowany SIP jest
przygotowany do wdro¿enia w poszcze-
gólnych wydzia³ach UM we Wroc³awiu.
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Zintegrowany System Informacji Przestrzennej
w Urzêdzie Miejskim Wroc³awia

Gotowy do wdro¿enia
O projekcie realizowanym w ra-
mach grantu celowego KBN
w Urzêdzie Miejskim we Wroc³a-
wiu pisaliœmy w ubieg³ym roku
(GEODETA 7/2003). Obecnie prace
nad stworzeniem centralnej hur-
towni danych przestrzennych zo-
sta³y zakoñczone i system jest
przygotowany do wdro¿enia w po-
szczególnych wydzia³ach UM.

B udowa systemu nie by³a zada-
niem ³atwym. Opracowanie

szczegó³owej koncepcji i projektu
informatycznego oraz wykonanie
na jego podstawie oprogramowa-
nia trwa³o prawie 15 miesiêcy.
Prace prowadzone by³y przez Po-
litechnikê Wroc³awsk¹ oraz firmê
Geomatic.
System przekazany zosta³ do
u¿ytkowania 30 grudnia 2003 ro-
ku i w obecnej formie umo¿liwia:
■ integracjê danych pochodz¹-
cych z ró¿nych Ÿróde³ zewnêtrz-
nych (m.in. z GUS, Zarz¹du Za-
sobu Komunalnego Wroc³awia,
Zarz¹du Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego) oraz z sys-
temów dziedzinowych prowadzo-

nych w wybranych
wydzia³ach Urzêdu
Miasta (Biurze Rozwo-
ju Wroc³awia, Wydzia-
³ach: Mienia i Geode-
zji, Architektury i Bu-
downictwa oraz Œrodo-
wiska i Rolnictwa);
■ przechowywanie
zintegrowanych i wia-
rygodnych danych po-
zyskanych z ww. Ÿró-
de³ oraz szybki dostêp
do wielotematycznej
informacji niezbêdnej
w codziennej pracy
urzêdu.
Jednym z g³ównych
wymagañ budowy SIP
by³o zachowanie funk-
cjonuj¹cych ju¿ w wydzia³ach
Urzêdu Miasta aplikacji dziedzi-
nowych. Wdro¿enie centralnej
hurtowni danych przestrzennych
nie mog³o wymuszaæ wymiany
istniej¹cego oprogramowania
i narzucaæ ich u¿ytkownikom
okreœlonego formatu przechowy-
wania danych. Podstawowymi
problemami, jakie w tej sytuacji
nale¿a³o rozwi¹zaæ, by³y:

■ pozyskiwanie danych z baz i pli-
ków zapisanych w wielu ró¿nych
formatach (MS Excel, dBase, MS
Access, SQL Serwer, Oracle, DGN,
SHP, a tak¿e formatach wewnêtrz-
nych poszczególnych aplikacji)
i standaryzacja zapisu informacji do
spójnego i jednolitego formatu hur-
towni danych;
■ wydzielanie i weryfikacja da-
nych z tego samego obszaru te-
matycznego pochodz¹cych z ró¿-
nych baz Ÿród³owych;
■ integracja danych, czyli rozpo-
znanie w bazach Ÿród³owych
wszystkich powi¹zanych ze sob¹
danych oraz odwzorowanie i prze-
niesienie ich do struktury hurtow-
ni danych.
Wymaga³o to opracowania wielu
aplikacji i mechanizmów umo¿-
liwiaj¹cych zautomatyzowanie
tych procesów w ramach jednego
systemu. W zaproponowanym
rozwi¹zaniu Wroc³awski System
Informacji Przestrzennej (WSIP)
sk³ada siê z trzech g³ównych ele-
mentów:
■ systemu zarz¹dzania hurtow-
ni¹ danych,
■ centralnego repozytorium,
■ systemu prezentacji i analizy
danych.

S ystem zarz¹dzania hurtowni¹
danych jest narzêdziem wspo-

magaj¹cym pracê administrato-
ra SIP. Do jego g³ównych zadañ
nale¿y:
■ Wspomaganie procesu aktua-
lizacji danych i ich przygotowa-
nia do wprowadzenia do hurtow-
ni (system umo¿liwia okreœlenie
lokalizacji poszczególnych baz,
tabel i plików Ÿród³owych oraz
podgl¹d danych tekstowych, ra-
strowych i wektorowych – wpro-
wadzanych do hurtowni).
■ Umo¿liwienie podgl¹du da-
nych graficznych i opisowych ak-
tualnie istniej¹cych w hurtowni.
■ Przeprowadzenie importu da-
nych z baz Ÿród³owych i ich inte-
gracja w jeden spójny zasób (po
zdefiniowaniu Ÿróde³ danych, któ-
re podlegaæ bêd¹ wprowadzeniu
do hurtowni, administrator mo¿e
rozpocz¹æ proces ich importu
w dwóch etapach. Najpierw dane
pochodz¹ce z ró¿nych baz Ÿród-
³owych w niezmienionej struktu-
rze przenoszone s¹ do obszaru
roboczego i zapisywane w bazie
Oracle, a nastêpnie weryfikowa-
ne i integrowane).
■ Umo¿liwienie eksportu danych
z repozytorium (system pozwalaRys. 1. System zarz¹dzania hurtowni¹ danych – import danych adresowych

Rys. 2. Menu g³ówne WSIP – wyszukiwanie adresów lokali komunalnych i ich na-
jemców
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eksportowaæ dane opisowe i gra-
ficzne).
■ Przegl¹danie informacji i ra-
portów o przeprowadzonych ope-
racjach importu i eksportu (wy-
nik ka¿dej operacji wykonywa-
nej w hurtowni danych jest zapi-
sywany w raportach. S³u¿¹ one
przede wszystkim administrato-
rowi systemu do sprawdzenia ich
poprawnoœci i zawieraj¹ zestawie-
nia tych danych, które ze wzglê-
du na nisk¹ wiarygodnoœæ nie mo-
g³y byæ wprowadzone do bazy
centralnej. Dane takie wraz z ra-
portem odsy³ane s¹ do prowadz¹-
cego tê bazê do weryfikacji).
■ Zarz¹dzanie metadanymi zwi¹-
zanymi z hurtowni¹ i danymi ze-
wnêtrznymi (ka¿de Ÿród³o danych
oraz obiekt znajduj¹cy siê w re-
pozytorium jest szczegó³owo opi-
sywany przez zestaw metadanych:
fizycznych – opisuj¹cych fizycz-
n¹ strukturê danych Ÿród³owych,
logicznych – charakteryzuj¹cych
logiczn¹ strukturê danych; opera-
cyjnych – opisuj¹cych wszystkie
operacje przeprowadzone na da-
nych).

Z integrowane dane pozyskane
z baz dziedzinowych zapisy-

wane s¹ w centralnej bazie da-
nych – repozytorium danych.
Sk³ada siê ono z tabel zawieraj¹-
cych dane oraz zestawu procedur,
widoków i wyzwalaczy umo¿li-
wiaj¹cych przechowywanie, in-
tegracjê i udostêpnianie informa-
cji.
Najistotniejsz¹ z punktu widze-
nia u¿ytkownika czêœci¹ SIP jest
system prezentacji i analizy da-
nych. Jego podstawowym zada-
niem jest udostêpnienie u¿ytkow-
nikom funkcji prezentuj¹cych da-
ne graficzne i tekstowe zgroma-

dzone w repozytorium. System
oparty jest na architekturze, na
któr¹ sk³adaj¹ siê 3 warstwy:
■ serwera bazy danych (baza
Oracle 9i z opcj¹ SDO),
■ serwera aplikacji (oprogramo-
wanie Bentley Publisher),
■ prezentacji (oparta na najpopu-
larniejszej obecnie przegl¹darce
WWW – Microsoft Internet Ex-
plorer).
U¿ytkownik mo¿e dotrzeæ do
zgromadzonej w systemie infor-
macji na wiele ró¿nych sposo-
bów. Interfejs zosta³ tak opraco-
wany, aby w zale¿noœci od posia-
danego przez u¿ytkownika pozio-
mu uprawnieñ udostêpniane by³y
odpowiednie narzêdzia. Funkcje
systemu prezentacji zosta³y po-
dzielone na piêæ grup tematycz-
nych i s¹ dostêpne w ramach na-
stêpuj¹cych pozycji menu: baza
adresowa, ewidencja gruntów,
mapa zasadnicza, miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzen-
nego, decyzje planistyczno-inwe-
stycyjne.
W ramach tych grup dokonano
dodatkowego podzia³u na funk-
cje, których zadaniem jest: wy-
szukanie i prezentacja danych na
mapie, przygotowanie ró¿norod-
nych wykazów, przygotowanie
wypisów i wyrysów, wyœwietla-
nie danych s³ownikowych. Ka¿-
da z ww. funkcji zawiera wykaz
konkretnych analiz, raportów
b¹dŸ zestawieñ. Na przyk³ad
funkcje bazy adresowej podzie-
lone s¹ na dwie grupy: ■ wyszu-
kiwanie danych adresowych
i prezentacja tych danych na ma-
pie (w tym lokalizacja punktów
adresowych przy danej ulicy
i ulic dla obrêbu, adresy lokali
oraz ich najemcy, a tak¿e lista
obrêbów i lista ulic); ■ wykazy

(w tym wykaz: punktów adreso-
wych przy danej ulicy, ulic dla
obrêbu, adresów lokali oraz ich
najemców).

F unkcje powi¹zane z ewiden-
cj¹ gruntów dostêpne s¹ w ra-

mach czterech grup:
■ wyszukiwanie danych ewiden-
cyjnych i prezentacja ich na ma-
pie (w tym wyszukiwanie: dzia-
³ek dla obrêbu, dzia³ek przy danej
ulicy, dzia³ek wed³ug ich atrybu-
tów, gruntów dla jednostki reje-
strowej, u¿ytków, budynków ko-
munalnych);
■ wykazy (w tym wykaz: dzia-
³ek dla obrêbu, dzia³ek przy danej
ulicy, dzia³ek okreœlonych po-
przez ich atrybuty, gruntów dla
jednostki rejestrowej, w³aœcicieli
dzia³ek, w³aœcicieli lasów, w³a-
œcicieli rowów melioracyjnych,
w³aœcicieli dróg);
■ wypisy i wyrysy (w tym wypis
i wyrys: z rejestru gruntów dla
dzia³ek, z rejestru gruntów dla
podmiotu);
■ s³owniki dotycz¹ce ewidencji
gruntów.
W analogiczny sposób opracowa-
ne zosta³y funkcje dostêpu do
obiektów mapy zasadniczej, miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz decyzji
planistyczno-inwestycyjnych.
Przedstawiony wy¿ej przyk³ado-
wy opis struktury menu zawiera
wykaz funkcji udostêpnianych
przez portal dla wszystkich
u¿ytkowników (wszystkich wy-
dzia³ów UM). Ponadto system za-
wiera dodatkowe funkcje – spe-
cyficzne dla danego wydzia³u,
które udostêpniane s¹ tylko okre-
œlonym u¿ytkownikom. Pozwala
to na tworzenie indywidualnych

profili stanowiskowych, z nie-
zbêdnymi dla danego u¿ytkowni-
ka funkcjami i wymagan¹ przez
niego form¹ raportów.
Istotn¹ cech¹ systemu jest to, i¿
ka¿dy obiekt hurtowni danych jest
powi¹zany z innymi. Dziêki te-
mu mo¿liwe jest dotarcie do do-
wolnej informacji z ka¿dego miej-
sca systemu. Na przyk³ad prze-
gl¹daj¹c dane z ewidencji grun-
tów, mo¿emy jednoczeœnie zoba-
czyæ, jakie inwestycje prowadzo-
ne s¹ na danym terenie, kto i kie-
dy otrzyma³ pozwolenie na budo-
wê, jakie ustalenia planistyczne
tam obowi¹zuj¹, czy te¿ jakie jest
uzbrojenie podziemne danego te-
renu.
Obecnie system obejmuje piêæ
g³ównych grup tematycznych
(œciœle okreœlonych przez zakres
wdro¿enia pilota¿owego). Kolej-
nymi etapami prac bêd¹ wdro¿e-
nia maj¹ce na celu wype³nienie
systemu kompletnymi danymi,
a nastêpnie jego rozbudowa o ko-
lejne warstwy tematyczne (w tym
równie¿ przewidziano powi¹za-
nie z Dolnoœl¹skim Systemem
Informacji Przestrzennej prowa-
dzonym przez Urz¹d Marsza³-
kowski).

Artur Barcikowski,
Geomatic Sp. z o.o.

Zainteresowanych szczegó³ami
przedstawionego rozwi¹zania pro-
simy o kontakt:

ul. Grabiszyñska 151
53-439 Wroc³aw

tel./faks (0 71) 361-44-11
361-44-15

Rys. 4. Menu g³ówne WSIP – wyœwietlenie informacji o inwestycjach re-
alizowanych na wskazanych dzia³kach ewidencyjnych

Rys. 3. Menu g³ówne WSIP – wyœwietlenie informacji o planach zagospo-
darowania przestrzennego obowi¹zuj¹cych dla wybranych dzia³ek ewi-
dencyjnych
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Pliki odniesienia w MicroStation V8
w trybie zgodnoœci z DGN V7 (cz. I)

zywaniu znajomoœci pomiêdzy u¿y-
tkownikami oprogramowania, pra-
cownikami Bentley Systems Pol-
ska oraz partnerami handlowymi
firmy.
Obok bentley.general.pl na naszych
serwerach znajduje siê wiele in-
nych tematycznych grup dyskusyj-
nych; w zastosowaniach geoin¿y-
nieryjnych szczególnie pomocne
mog¹ okazaæ siê: bentley.geospa-
tial.general, bentley.geographics,
bentley.microstation.imaging.

D ostêp do grup dyskusyjnych
mo¿e byæ realizowany za po-

moc¹ standardowego protoko³u
transmisji newsów: NNTP (Net-
work News Transfer Protocol). Aby
wykorzystaæ tê technologiê, nie-
zbêdne jest posiadanie oprogramo-
wania typu klient. Wystarczy jeden
z najpopularniejszych w tej chwili,
bezp³atnych programów, takich jak:
Microsoft Outlook Express, Net-
scape Mail & Newsgroups (dostar-
czany wraz z Netscape Navigato-
rem) czy M2 bêd¹cy integraln¹ czê-
œci¹ Opery. Dostêp do serwera prze-
chowuj¹cego grupy dyskusyjne
Bentleya mo¿liwy jest pod adre-
sem: news://discussion.bent-
ley.com.
Dla Pañstwa wygody stworzyliœmy
równie¿ mechanizm dostêpu do
grup dyskusyjnych TYLKO za po-
moc¹ przegl¹darki internetowej:
http://discussion.bentley.com.
Rozwi¹zanie to mo¿e stanowiæ
g³ówny i jedyny sposób dostêpu do
naszych grup dyskusyjnych, mo¿e
byæ równie¿ œwietn¹ alternatyw¹
podczas podró¿y czy pracy w do-
mu. Oprogramowanie obs³uguj¹ce
grupy dyskusyjne za pomoc¹ pro-
toko³u NNTP mo¿e posiadaæ jed-
nak nieco wiêksz¹ funkcjonalnoœæ
dotycz¹c¹ g³ównie oznaczania no-
wych wiadomoœci, zaznaczania wy-
j¹tkowo ciekawych w¹tków czy ig-
norowania niepo¿¹danych autorów.
W przesz³oœci niejednokrotnie udo-
wodniliœmy, jak wa¿ne s¹ dla nas
opinie u¿ytkowników tworzonego
przez nas oprogramowania – mia³y
one zawsze swoje odzwierciedle-
nie przy tworzeniu nowych wersji
i uaktualnieñ. Dlatego zapraszam
do dyskusji.

Krzysztof Trzaskulski
Bentley Systems Polska

Dokoñczenie ze strony 35

Grupa dyskusyjna
bentley.general.pl

W trakcie prac w MicroStation V8
uruchomionym w trybie zgodno-
œci z DGN V7 mo¿e wyst¹piæ prob-
lem z gubieniem œcie¿ek dostêpu
do plików odniesienia. Ponowne
uruchomienie DGN-a zawieraj¹-
cego pliki odniesienia wita nas
informacj¹ o tym, ¿e MSV8 nie
odnajduje czêœci plików.

A by uporaæ siê z powy¿szym
problemem, mo¿na post¹piæ

dwojako: zdefiniowaæ œcie¿ki do-
stêpu lub pod³¹czyæ pliki referen-
cyjne z linii komend.
Œcie¿ki dostêpu dla plików refe-
rencyjnych mo¿na definiowaæ
w œrodowisku MicroStation V8
(Przestrzeñ robocza – Konfigura-
cja, Œcie¿ki szukania, Odniesie-
nia, rys. 1), modyfikuj¹c zmien-
n¹ odpowiadaj¹c¹ za lokalizacjê
katalogów, w których znajduj¹ siê
pliki referencyjne. Rozwi¹zanie
to sprawdza siê w przypadku pros-

tej i przejrzystej struk-
tury projektu, gdy licz-
ba katalogów jest ogra-
niczona, a ich lokaliza-
cja raczej nie zmienia
siê. Przy wiêkszej licz-
bie katalogów oraz ich
rozbudowanej struktu-
rze pomocne jest zasto-
sowanie zmiennych za-
gnie¿d¿onych.

TIPS & TRICS

Szkolenia WWW
Bentley Institute wkroczy³ w rok
2004 z now¹ i znacznie posze-
rzon¹ ofert¹ szkoleñ. Poza trady-
cyjnymi kursami prowadzony-
mi przez instruktora mo¿liwe jest
m.in. poszerzanie wiedzy za po-
œrednictwem internetu. Siadamy
w wirtualnej klasie, aby razem
z instruktorem przerobiæ zadany
temat. W archiwum dostêpne s¹
nagrania wideo z ju¿ przeprowa-
dzonych WebEx-owych szkoleñ
i u¿ywane w ich trakcie tema-
tyczne prezentacje. Przez pewien
ograniczony czas dostêp do wir-

tualnej klasy jest bezp³atny.
A wiêcej informacji o tym, jak
spróbowaæ samemu, i pe³n¹ ofer-
tê Bentley Instytut mo¿na zna-
leŸæ na stronie http://bentleyin-
stitute.bentley.com/.

efka

Tworzenie adresów wykorzy-
stuj¹cych zmienne zagnie-

¿d¿one najwygodniej jest wyko-
naæ w odpowiednim pliku konfi-
guracyjnym. Idea polega na tym,
aby ograniczyæ ¿mudne wpisy-
wanie (lub wybieranie) pe³nej lo-
kalizacji plików referencyjnych
w kolejnych poziomach katalo-
gów (czy podkatalogów). Sta³a
czêœæ adresu katalogów, wspólna
dla kolejnych poziomów lub ga-
³êzi, mo¿e byæ zdefiniowana jako
zmienna (tutaj nosz¹ca nazwê
NETWORK).
Definiowanie zmiennej NET-
WORK przedstawione zosta³o na
rys. 2. Zmienna konfiguracyjna
MS_RFDIR odpowiedzialna za
lokalizacjê plików odniesienia,
mo¿e teraz wykorzystaæ zmienn¹
NETWORK. Wystarczy w defi-
nicji u¿yæ sk³adni $(Network)
(wielkoœæ liter nie ma znaczenia)
– rys. 3. Przy definiowaniu zmien-
nych konfiguracyjnych musimy
pamiêtaæ, ¿e œcie¿ki do poszcze-
gólnych folderów oddzielamy od
siebie œrednikiem, natomiast ka¿-
da œcie¿ka koñczyæ siê musi zna-
kiem „\”.
Ci¹g dalszy w kolejnym „Geo-
Magazynie”.

Marek So³owczuk
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