
49
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 3 (106) MARZEC 2004

WYNIKI
✱ W 2003 r. wp³ywy firmy Garmin osi¹g-
nê³y kwotê 573 mln dolarów i by³y o23%
wy¿sze ni¿ w 2002 r.; zysk netto wy-
niós³ ponad 178 mln dolarów; w dziale
wyrobów popularnych (odbiorniki GPS)
sprzeda¿ by³a na poziomie 452 mln
i wzros³a a¿ o 29% w ci¹gu ostatniego
roku; najwiêcej produktów ulokowano
w Ameryce P³n. (414 mln dolarów) i Eu-
ropie (133 mln).
✱ Firma Intergraph Corporation poin-
formowa³a, ¿e w IV kwartale 2003 r.
uzyska³a sprzeda¿ w wysokoœci
145,8 mln dolarów (9% wiêcej ni¿ rok
wczeœniej), a zysk netto wyniós³
1,4 mln; w segmencie Mapping & Geo-
spatial Solutions wp³ywy wynios³y
60,2 mln dolarów, Process, Power &
Offshore – 36,0 mln, Public Safety –
17,2 mln, Solutions Group – 32,9 mln;
rok 2003 firma zamknê³a przychodami
w wysokoœci 527 mln dolarów (501 mln
w 2002 r.) i zyskiem netto 23,2 mln.
✱ Leica Geosystems uzyska³a w III kw.
(X-XII 2003) sprzeda¿ w wysokoœci 174,4
mln franków szwajcarskich (wzrost
o 1,8%); przychody ze sprzeda¿y w dzia-
le Surveying&Engineering osi¹gnê³y
105,9 mln (+2,1%), a w GIS&Mapping
23,2 mln franków (-11,8%).
✱ Czwarty kwarta³ 2003 r. (XI-I) firma
Trimble zamknê³a przychodami w wy-
sokoœci 135,9 mln dolarów (124,6
w 2002 r.) i 15-milionowym zyskiem;
wp³ywy za 12 miesiêcy wynios³y 540,9
mln (+16%).                                         ■

DISTO plus
D ISTO plus to najnowszy model rêcz-

nego dalmierza w ofercie Leiki Geo-
systems. Poza widocznymi go³ym okiem
zmianami w obudowie do urz¹dzenia do-
dano modu³ Bluetooth umo¿liwiaj¹cy bez-
przewodow¹ elektroniczn¹ transmisjê da-
nych do komputerka kieszonkowego lub
laptopa. Oprogramowanie PlusDraw po-
zwala tworzyæ proste szkice uzupe³nione
danymi z pomiarów i transferowaæ je do
komputera. Rysunek jest zapisywany
w formacie bmp, natomiast dane w xls.
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Sokkia
130xR
O ferta Sokkii powiêk-

szy³a siê o now¹ seriê
tachimetrów z pomiarem
bezlustrowym (dok³adnoœci
pomiaru k¹ta 1½, 2½, 3½ i 5½).
Bez lustra mo¿na mierzyæ
na odleg³oœæ do 350 m, z lu-
strem do 5 km (3 mm + 2
ppm). W¹ska wi¹zka pro-
mienia laserowego pozwa-
la na precyzyjniejszy po-
miar oraz u³atwia celowa-
nie przez przeszkody (ga³ê-
zie drzew, parkany itp.). La-
ser automatycznie prze³¹cza
siê z trybu bezlustrowego na
normalny. W pamiêci in-
strumentu zarejestrowaæ
mo¿na do 10 tys. punktów
w 10 plikach.
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Spectry od Trimble’a

Tarcza 200+
do dalmierzy DISTO
T PI wprowa-

dza na rynek
nowy model tar-
czy celowniczej
do wszystkich
modeli DISTO.
Jej zastosowanie
umo¿liwia uzys-
kiwanie zasiê-
gów przekracza-
j¹cych 200 me-
trów (w przypad-
ku dalmierzy DISTO classic5 oraz lite5).
Uzyskanie takich zasiêgów bez u¿ycia
tarcz nie jest w praktyce mo¿liwe. Znaj-
duje to szczególne zastosowanie w takich
pracach, jak: inwentaryzacja s³upów ener-
getycznych, obmiar elementów infrastruk-
tury drogowej, pomiar przêse³ mosto-
wych, ocena ryzyka zagro¿enia drogowe-
go, pozycjonowanie konstrukcji monter-
skich. Stosowanie tarczy jest równie¿
wskazane przy pomiarach do ciemnych
powierzchni utrudniaj¹cych odbicie wi¹z-
ki laserowej. Znacznie poprawia codzien-
ne pomiary w warunkach wysokiego na-
s³onecznienia. Tarcza ma format A4 –
wykonana jest z lekkiego sztywnego ma-
teria³u z precyzyjnym krzy¿em celowni-
czym.
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83 kHz w ALS50
L eica Geosystems zaprezentowa³a ulep-

szon¹ wersjê lotniczego skanera lase-
rowego ALS50 umo¿liwiaj¹c¹ pozy-
skiwanie danych z czêstotliwoœci¹
do 83 kHz, co pozwala na mak-
symalne zagêszczenie punktów
pomiarowych. Zwiêkszenie czê-
stotliwoœci radarowego skano-
wania na wszystkich wysokoœciach
lotu umo¿liwia osi¹gniêcie precy-
zyjniejszych modeli terenu ni¿ do-
tychczas. Nowy model skanera po-
zwala tak¿e na jednoczesny pomiar punk-
tów na poziomie gruntu i np. na koro-
nach drzew, uproszczono równie¿ jego
obs³ugê. Leica zapewnia mo¿liwoœæ do-
stosowania sprzedanych ju¿ ALS50 do
najnowszej wersji.
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NOWOŒCI

F irma Trimble wprowa-
dza na rynek dwa nowe

urz¹dzenia laserowe Spec-
tra Precision Laser GL742
i GL762, które s¹ rozsze-
rzonymi wersjami GL700.
Umo¿liwiaj¹ one zdaln¹
kontrolê (do 230 m) na-
dajnika i odbiornika i po-
zwalaj¹ operatorowi ma-
szyny na zmianê nachyle-
nia wi¹zki lasera w zakre-
sie 40° bez potrzeby wy-
chodzenia z kabiny. Elimi-
nuje to koniecznoœæ zatrud-
nienia dodatkowego
pracownika. W obu
modelach mo¿na
zdalnie ustawiæ pro-
mieñ lasera dla do-
wolnie obranej p³a-
szczyzny przekroju
drogi w odleg³oœci

do 150 m od nadajnika i
40° od osi drogi. Operator
ma tak¿e mo¿liwoœæ auto-
matycznego zdalnego na-
stawienia wysokoœci od-
biornika. Z kolei opcja
PlaneLock zapewnia mak-
symaln¹ stabilnoœæ wi¹z-
ki, eliminuj¹c mo¿liwoœæ
dryfowania promienia la-
sera w czasie wielogodzin-
nej pracy bez zmiany p³a-
szczyzny nachylenia. Oba
modele przeznaczone s¹ do

obs³ugi robót ziem-
nych i konstrukcyj-
nych prowadzonych
z wykorzystaniem
maszyn budowla-
nych (spychacze,
równiarki, rozœcie-
³acze itp.).
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