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1. Charakterystyka technologii
Technologia iGeoMap/ePODGiK służy do internetowego zgła-

szania prac geodezyjnych i automatycznego przygotowania dla 
nich odpowiednich materiałów zasobu. Technologia funkcjonuje 
w Polsce już ponad 10 lat. Wdrożona jest w wielu ośrodkach doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej, a łączna liczba przetworzo-
nych prac znacznie przekroczyła 500 tysięcy. Technologia automa-
tyzuje całość prac związanych z obsługą zgłoszeń, a dodatkowym 
jej atutem jest automatyzacja składania wniosków o koordy nację 
sieci uzbrojenia podziemnego (tzw. ZUD) oraz auto matyzacja pro-
cesu prowadzenia narad koordynacyjnych.

Technologia ta jest połączeniem oprogramowania do publi-
kacji danych przestrzennych powiatu, tzw. powiatowego por-
talu mapowego ePowiat (np. minski.e-mapa.net), z serwisem  
ePODGiK (www.epodgik.pl) do obsługi wykonawców geodezyj-
nych oraz systemu GEO-MAP służącego do prowadzenia baz po-
wiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ewidencja 
gruntów, mapa zasadnicza). Technologia umożliwia zgłaszanie 
prac geodezyjnych przez Internet oraz automatyczne przygoto-
wywanie materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych 
prac, a także pełną komunikację na linii wykonawca–ośrodek 
wraz z wykorzystaniem operatu elektronicznego zamiast trady-
cyjnego papierowego. 

Jeśli w ośrodku dokumentacji wykorzystywane jest inne opro-
gramowanie niż GEO-MAP, to wtedy zgodnie ze schematem przed-
stawionym na rys. 2 istnieje również możliwość korzystania z tych 
danych po ich automatycznym transferze do systemu GEO-MAP.

Technologia iGeoMap/ePODGiK

2. Proces zgłaszania pracy
Wykonawcy uzyskują dostęp do usługi internetowego zgłasza-

nia prac geodezyjnych po zarejestrowaniu firmy we właściwym 
ośrodku dokumentacji. Użytkownik zarejestrowany w serwisie 
www.epodgik.pl widzi swoje prace we wszystkich ośrodkach ko-
rzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.

Zgłaszanie prac geodezyjnych realizowane jest w powiatowym 
portalu mapowym, a procedura jest prosta i intuicyjna. Podczas 
zgłaszania pracy geodeci sami określają zakres przestrzenny pra-
cy, mając możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych infor-
macji ułatwiających jej właś ciwe zlokalizowanie, takich jak dział-
ki ewidencyjne, budynki, ulice, punkty adresowe, ortofotomapa, 
street view itp. (rys. 1).

Wraz z określeniem obszaru objętego opracowaniem koniecz-
ne jest podanie informacji opisowych niezbędnych do zarejestro-
wania pracy w ośrodku dokumentacji. Do najważniejszych należą: 
asortyment pracy, przewidywana data zakończenia oraz parame-
try dotyczące materiałów oczekiwanych z ośrodka. 

Aktualne przepisy wymagają, aby przed wydaniem mate-
riałów do pracy wykonawcy wnieśli stosowne opłaty za wy-
korzystywane materiały. Taki wymóg powoduje, że pra-
ca musi zostać opłacona, zanim zostanie przekazana do 
przygotowania. Opłaty można dokonać bezpośrednio po zgło-
szeniu lub później, korzystając z odpowiedniej funkcji w serwisie  
www.epodgik.pl dostępnej dla każdej zgłoszonej pracy geodezyj-
nej. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy osoby zgłaszające 
nie mają bezpośredniego dostępu do konta bankowego, aby opła-
cać prace od razu po zgłoszeniu.

Zakres udostępnianych danych i związana z tym opłata są 
zależne od wybranego asortymentu pracy geodezyjnej i decyzji 
zgłaszającego. Należna opłata jest obliczana na bieżąco i wi-
doczna na formularzu zawierającym parametry zgłaszanej pra-
cy (rys. 1). Parametry udostępnianych danych dobrano tak, aby 
w większoś ci przypadków sprostać oczekiwaniom wykonawców. 
W sytuacjach nietypowych należy zgłosić pracę z typowym ze-
stawem udostępnianych materiałów, a potem drogą internetową 
albo bezpośrednio w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej opłacić i pobrać dodatkowe materiały niezbędne do 
jej realizacji.

Rys. 1. Zgłaszanie pracy geodezyjnej w powiatowym portalu mapowym minski.e-mapa.net

Rys. 2. Wykorzystanie danych z różnych systemów

http://www.epodgik.pl
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Y3. Proces przygotowania materiałów dla wykonawcy

Zgłoszony zakres przestrzenny pracy geodezyjnej wraz z pozo-
stałymi parametrami trafia do serwisu www.epodgik.pl, gdzie 
oczekuje na automatyczne pobranie przez system GEO-MAP pra-
cujący w ośrodku dokumentacji. Do przetworzenia pobierane są 
tylko te zakresy prac geodezyjnych, które zostały opłacone. Po po-
braniu informacji o zakresie pracy rozpoczyna się automatyczny 
proces przetwarzania pracy geodezyjnej według ustalonych zasad 
i na podstawie wszystkich dostępnych w ośrodku dokumentacji 
materiałów. W procesie przetwarzania pracy można wyróżnić trzy 
zasadnicze etapy:
n W pierwszym etapie zgłoszonej pracy geodezyjnej zostaje nada-

ny identyfikator, który służy do jej identyfikacji i będzie później 
widoczny na wszystkich materiałach związanych z pracą. 

n Drugi etap to przygotowanie materiałów dla wykonawcy. Na pod-
stawie całości zasobu ośrodka dokumentacji i w odniesieniu do 
oczekiwań wykonawcy generowane są odpowiednie zbiory da-
nych i dokumenty w postaci elektronicznej.

n Na koniec przetwarzania wszystkie przygotowane materiały 
są umieszczane na serwerze www.epodgik.pl, z którego mogą 
być pobierane przez wykonawcę. O zakończeniu przygotowy-
wania materiałów do pracy wykonawca jest informowany przez 
widoczny w serwisie ePODGiK status pracy oraz przez e‑mail.
Całość wymienionych zadań realizuje automatycznie system 

GEO-MAP, który w tym celu został wyposażony w odpowiednie 
funkcje. Dodatkowo GEO-MAP może wykorzystywać do przygoto-
wania dane innych popularnych systemów, takich jak: EWMAPA, 
GEO‑INFO czy TurboEwid. 

Prace są przetwarzane bez udziału człowieka 24 godziny na 
dobę 7 dni w tygodniu, a w wyniku automatycznego przetworze-
nia przygotowane zostają następujące materiały dla wykonawcy:
n dokument zgłoszenia pracy geodezyjnej (format PDF),
n dokument licencji oraz DOO (format PDF),
n wykaz materiałów do wykorzystania (format PDF),
nmapa do porównania z terenem (format PDF),
n dane wsadowe systemu GEO-MAP, dane wsadowe w forma-

cie TANGO lub formatach innych systemów, jak np. EWMAPA,
n informacje z EGiB prowadzonej w systemie e-property firmy 

Geo‑System lub w systemach EGBV, EGB2000, EWOPIS, Katas‑
ter OnLine czy TurboEwid (format PDF),

n opisy topograficzne punktów osnowy (formaty TIF, JPG...),
n inne dokumenty pomocnicze.

Rys. 3. Zestaw materiałów wygenerowanych dla wykonawcy

Rys. 4. Widok informacji o pracy geodezyjnej 

Przykładowy zestaw dokumentów dla wykonawcy przestawia 
rys. 3. Są one przygotowane w ciągu kilku do kilkunastu minut od 
chwili zgłoszenia pracy. Dokładny czas oczekiwania wykonawcy 
zależy od liczby prac oczekujących w kolejce do przetworzenia. 

4. Dostęp do przygotowanych materiałów dla wykonawcy
Przygotowane dane i dokumenty elektroniczne są dostępne 

po zalogowaniu w serwisie www.epodgik.pl, w którym dodatko-
wo użytkownik ma możliwość zarządzania parametrami swoje-
go konta oraz śledzenia stanu swoich prac w różnych ośrodkach 
wykorzys tujących technologię iGeoMap/ePODGiK. Stronę serwisu 
ePODGiK dla pracy geodezyjnej przedstawiono na rys. 4.

W ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej we właściwym powia-
towym portalu mapowym każdy wykonawca ma także dostęp do 
podglądu dodatkowych danych i ewentualnego ich zakupu (np. ope-
ratów, opisów topograficznych czy wypisów dla działek). Jest to moż-
liwe po podaniu identyfikatora pracy, do której dokonujemy zakupu. 
Do zgłoszenia będzie wystawiony dodatkowy dokument obliczenia 
opłaty i stosowna licencja. Opisane czynności mogą być wykony-
wane wielokrotnie, a ich powtórzenie będzie skutkowało tym, że do 
listy wybranych dla pracy materiałów, czyli do zamówienia, będą 
dodawane kolejne pozycje. Listę zamówienia mogą więc tworzyć 
osoby bez uprawnień do zakupu, bo i tak zakup operatów z listy 
jest realizowany w serwisie ePODGiK przez osobę posiadającą do-
stęp do konta bankowego, czyli mogącą dokonać stosownej opłaty.

Dodatkowe materiały związane z daną pracą geodezyjną są wi-
doczne obok materiałów standardowych w sekcjach zakupione 
i zamówione. Sekcje stają się widoczne dopiero od chwili, kiedy 
do pracy zakupiono lub przynajmniej zamówiono jakiekolwiek ma-
teriały, a przeniesienie pozycji z sekcji zamówione do zakupione 
odbywa się po dokonaniu stosownej opłaty. 

http://www.epodgik.pl
http://www.epodgik.pl
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Rys. 6. Statystyka operatów elektronicznych w powiecie mińskim

Rys. 7. Ilustracja procesu składania wniosku o koordynację

Rys. 5. Operat elektroniczny; po lewej przesłany przez wyko-
nawcę, po prawej przyjęty do zasobu

5. Dostarczenie materiału do aktualizacji zasobu
Preferowanym modelem zakończenia pracy jest dostarczenie 

przez wykonawcę pliku wsadowego z danymi, który jest praktycz-
nie gotowym materiałem do przeprowadzenia aktualizacji. Jest to 
postępowanie najefektywniejsze, ponieważ:
n umożliwia geodetom kontakt z opracowywaniem pozyskanych 

danych terenowych, co jest ważne dla zawodu, gdyż nie sprowa-
dza pracy geodetów jedynie do czynności pomiarowych;

n nie generuje dodatkowych kosztów w administracji, tj. dodatko-
wych etatów dla osób wprowadzających dane;

n przyspiesza proces wprowadzania danych, gdyż w przypadku 
wątpliwości nie wymaga komunikowania się ośrodka dokumen-
tacji z wykonawcą podczas wprowadzania danych.
W tradycyjnym funkcjonowaniu ośrodków dokumentacji geo-

dezyjnej i kartograficznej operat związany z wykonaną pracą był 
dostarczany do ośrodka w postaci dokumentów papierowych. Na-
turalną konsekwencją postępu technicznego w wielu ośrodkach 
jest natychmiastowe skanowanie tego operatu, aby umożliwić 
automatyzację zarządzania zasobem, a sam operat udostępniać 
geodetom lub publikować w Internecie. Najefektywniejszą i naj-
powszechniejszą formą przechowywania zeskanowanych opera-
tów są pliki w formacie PDF, który to format stał się światowym 
standardem dla dokumentów elektronicznych.

W 2015 roku technologia iGeoMap/ePODGiK została wzboga-
cona o możliwość pominięcia etapu skanowania i udostępniono 
narzędzia do przekazywania przez wykonawców operatów bezpo-
średnio w plikach PDF, które po kontroli, przyjęciu do zasobu i pod-
pisaniu elektronicznym są automatycznie udostępniane w portalu 
mapowym bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Schematycznie 
proces jest przedstawiony na rys. 5.

6. Elektroniczny ZUD
Dopełnieniem technologii iGeoMap/ePODGiK jest moduł  

iGeoZUD służący do elektronicznej obsługi procesu koordynacji 
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). 

Podstawowe funkcjonalności modułu to:
nmożliwość przesłania wniosku i materiałów elektronicznych,
nmożliwość opłaty za pomocą płatności internetowych,
n realizacja całego procesu koordynacji z wykorzystaniem środ-

ków komunikacji elektronicznej,
n automatyczne generowanie protokołu z narady koordynacyjnej.

Moduł funkcjonuje z powodzeniem w powiatach: mińskim, 
pruszkowskim oraz piaseczyńskim i sprostał wszelkim oczekiwa-
niom uczestników procesu koordynacji, zwłaszcza gestorów, któ-
rzy nie muszą już pojawiać się w siedzibie starostwa. 

7. Usługi on-line dla obywateli
Technologia iGeoMap/ePODGiK to także dostęp do danych i do-

kumentów możliwych do uzyskania on‑line przez obywateli. Aktu-
alne możliwości to zakup: wydruku mapy zasadniczej w formacie 
PDF, mapy zasadniczej w formacie DXF, danych EGiB w formacie 
GML, transakcji RCiWN, a także uproszczonych wypisów dla właś‑
cicieli działek, ale wciąż pojawiają się kolejne usługi.
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Największe zaawansowanie udostępnionej funkcjonalności 
można zauważyć w powiecie mińskim, w którym od 2015 roku 
przyjęto już tą drogą ponad 8 tys. operatów, a udział operatów 
elektronicznych przekroczył 50% (rys. 6).

Rys. 8. Przykładowa mapa oraz statystyka roczna zamówień

W związku z obowiązującymi przepisami dostęp do dokumentów 
i materiałów jest odpłatny, więc aby proces mógł być realizowany 
on‑line, wykorzystywane są płatności internetowe. Najdłuższą tra-
dycję ma sprzedaż map w formacie PDF, która funkcjonuje już od 
14 stycznia 2010 roku. W tym czasie sprzedano ponad 10 tys. map. 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski,
mgr inż. Zbigniew Malinowski

Geo-System Sp. z o.o.


