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Wybiórczy
Przegląd

 Prasy 

XYHT [marzec 2018]
lCzytelnikom 
w nastroju filo-
zoficzno-reflek-
syjnym poleca-
my artykuł „Real 
Surveying?”. Je-
go autor wraz ze 
swoimi rozmów-
cami próbuje od-
powiedzieć na 
pytanie, które za-

pewne coraz bardziej nurtuje przedstawi-
cieli naszej branży: co to tak naprawdę 
znaczy być geodetą? Czy terminem tym 
można określić tylko kogoś z uprawnienia-
mi zawodowymi, kto zajmuje się pomia-
rem granic nieruchomości? A może nale-
ży tę profesję rozumieć możliwie szeroko 
i interdyscyplinarnie?

Coordinates [luty 2018]
lW czasopiśmie 
znów znaleźliśmy 
artykuł polskie-
go naukowca. 
Paweł Ćwiąka-
ła z Akademii 
Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie 
zajął się tematem 
dokładności wy-
znaczania pozycji 

drona. Zagadnienie wydaje się szczegól-
nie istotne z punktu widzenia geodezyj-
nych użytkowników bezzałogowców, bo 
przecież kiepska dokładność pokładowe-
go odbiornika GNSS będzie rzutować na 
jakość wynikowej ortofotomapy. Tylko jak 
rzetelnie sprawdzić błąd pomiaru tego 
instrumentu? Na przykład tachimetrem! 
O szczegółach można przeczytać w ar-
tykule „Assessment of accuracy of basic 
maneuvers performed by UAV”. 

American Surveyor [marzec 2018]
lAutor artyku-
łu „The Wa-
shington-Idaho 
Line” zabiera 
nas na geode-
zyjną wycieczkę 
na Dziki Zachód. 
Opowiada hi-
storię geodetów, 
którzy w II po-
łowie XIX wieku 

zmierzyli się z wyzwaniem demarkacji 
granic stanu Waszyngton (włączonego 
w 1889 roku jako 42. stan USA). W opo-
wieści nie będzie kowbojów i Indian, nie 
zabraknie natomiast ekstremalnych wa-
runków pogodowych i terenowych, a tak-
że głodu i wycieńczenia.

Opracowanie: Jerzy Królikowski

zaledwie na 8 tygodni. Gdy tylko osuszo-
no kanał, geodeci musieli błyskawicznie 
skartować jego 18-kilometrowy odcinek. 
Użyto do tego celu zarówno tachimetrów 
oraz odbiorników GNSS, jak i skanera la-
serowego, mobilnego systemu skanowania 
oraz drona. Później te same technologie 
wykorzystano przy inwentaryzacji powy-
konawczej.

Geodetický a kartografický obzor  
[marzec 2018]

lPo latach apeli 
branży budow-
lanej wreszcie 
podjęto w Polsce 
kroki w kierunku 
wdrożenia mode-
lowania informa-
cji o budynkach 
(BIM) w zamó-
wieniach publicz-
nych. Chcąc nie 

chcąc, taka metodyka będzie garściami 
czerpała dane z krajowej infrastruktury 
informacji przestrzennej. Czy jednak na-
sza IIP jest gotowa na mariaż z BIM-em? 
Na razie chyba nikt nie zadał sobie takie-
go pytania. W Czechach postawili je za 
to autorzy artykułu „Interoperabilita me-
zi zdroji geoprostorových dat a modely 
BIM” i doszli do wniosku, że trzeba szyb-
ko podjąć działania, które otworzą dane 
IIP na potrzeby BIM-u.

Civil Engineering Surveyor [marzec 2018]
lHipnotycz-
na okładka te-
go czasopisma 
to wizualizacja 
chmury punktów 
pozyskanej w Im-
perial War Mu-
seum w Londynie. 
Pomiary wyko-
nano na potrze-
by modernizacji 

sal wystawowych tej placówki. Projekt 
prac przygotowano przy użyciu metodyki 
BIM, co wymagało stworzenia szczegó-
łowego modelu 3D pomieszczeń. Intere-
sujące, że wykonane w tym celu mode-
le zajmują 200 MB, a źródłowa chmura 
punktów – aż 70 GB. Więcej o tym cieka-
wym projekcie można przeczytać w arty
kule „Laser scanning and modelling 
at IWM London”.
lWarto również zajrzeć do publikacji 
„Three reasons to adapt crane cameras 
for construction progress tracking”. Jej 
autor przekonuje, że w przypadku reje-
strowania postępów prac budowlanych 
częstokroć lepszym rozwiązaniem mogą 
być zdjęcia nie z drona, ale z kamery za-
instalowanej na dźwigu.

GPS World [marzec 2018]
lNa całym świecie 
toczą się coraz bar-
dziej intensywne pra-
ce badawcze nad sie-
ciami komórkowymi 
piątej generacji (5G). 
Jak wynika z artykułu-
„5G Ahead”, technolo-
gia ta może mieć nieba-
gatelny wpływ również 
na branżę nawigacji 

satelitarnej, i nie chodzi tu wyłącznie 
o szybszą transmisję korekt RTK. Sieci 
5G mogą bowiem wprowadzić nową ja-
kość chociażby w zakresie wyznaczania 
pozycji w miejskich kanionach czy wnę-
trzach budynków.
lNa razie jednak zdecydowanie bar-
dziej chwytliwym tematem w branży 
GNSS pozostaje technika Precise Point 
Positioning czasu rzeczywistego (RT-PPP). 
Jak przypomina miesięcznik, jeszcze 
pod koniec zeszłej dekady był to przede 
wszystkim temat badań naukowych, 
a dziś na rynku mamy dziesiątki praktycz-
nych wdrożeń RT-PPP. Usługi bazujące na 
tej technice wciąż jednak obarczone są 
poważnymi wadami, takimi jak choćby 
długi czas inicjalizacji pomiaru. Czy jest 
szansa, że w najbliższej przyszłości uda 
się je wyeliminować? O tym przeczytamy 
w artykule „Precise Point Positioning”.

Point of Beginning [marzec 2018]
lArtykuł pt. „Canal Pro-
ject Uses Air, Land and 
Mobile Technologies” 
potwierdza, że najwięk-
szym wyzwaniem dla 
współczesnej geodezji 
jest umiejętne łączenie 
różnych technologii po-
miarowych. W publikacji 
opisano prace wykony-
wane na potrzeby utrzy-

mania kanału Alz w Bawarii. Jako że pełni 
on bardzo ważną funkcję zarówno w za-
opatrywaniu okolicznych mieszkańców 
w energię elektryczną, jak i dostarczaniu 
wody do celów przeciwpożarowych, jego 
zamknięcie musi być tak krótkie, jak to tyl-
ko możliwe. W przypadku prac renowa-
cyjnych przewidziano spuszczenie wody 




