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GISSZKO£A

Bezprzewodowa
edukacja

SEBASTIAN RÓ¯YCKI

Edukacja przez internet, czyli tzw. e-lear-
ning, staje siê w Polsce coraz popularniej-
sza. Na wielu uczelniach powstaj¹ kierun-
ki pozwalaj¹ce t¹ drog¹ uzyskaæ dyplom.
Pomys³y i realizacja nauczania tym spo-
sobem pojawi³y siê tak¿e w Instytucie Fo-
togrametrii i Kartografii Politechniki War-
szawskiej ju¿ w roku 1998 wraz z udzia-
³em w projekcie Pronet/CCE. By³y to szko-
lenia oparte na kontaktach z u¿ytkowni-
kami za pomoc¹ oprogramowania Micro-
soft NetMeeting.

W ci¹¿ nowe mo¿liwoœci oferowane
przez telefony komórkowe

oraz operatorów sieci
sprawiaj¹, ¿e komunikacja
bezprzewodowa coraz lepiej
nadaje siê do wykorzystania
w e-learningu.
Szczególnie przydatna w na-
uczaniu na odleg³oœæ i, co za
tym idzie, w dostêpie do szer-
szego krêgu odbiorców mo¿e
byæ us³uga MMS (Multimedia Messaging
Service). Pozwala ona na przekazywanie
wiadomoœci multimedialnych miêdzy te-
lefonami. Komunikaty mog¹ zawieraæ
tekst, kolorowe
obrazy w formacie
GIF lub JPEG,
dŸwiêk oraz ani-
macje. Dodatko-
wym atutem jest
mo¿liwoœæ prze-
sy³ania MMS-ów
z telefonu na adres poczty elektronicznej.
Jest kilka sposobów tworzenia wiadomo-
œci MMS. Mo¿na skorzystaæ z gotowych
szablonów dostêpnych na stronach inter-
netowych, z aparatu fotograficznego zin-
tegrowanego z telefonem lub siêgn¹æ po
narzêdzia do profesjonalnego przygotowa-
nia wiadomoœci, np. Mobile Internet Tool-
kit. Pozwala on w pe³ni kontrolowaæ two-
rzone MMS-y poprzez jêzyk programo-
wania SMIL, przypominaj¹cy HTML.

by³o stworzenie i udostêpnienie w inter-
necie modu³ów dydaktycznych na temat
katastru i SIP. Jednym z wykonawców by³
Instytut Fotogrametrii i Kartografii Poli-
techniki Warszawskiej (gotowe materia-
³y dostêpne s¹ pod adresem http://
www.gik.pw.edu.pl/pronet).
Gdy tylko na rynku pojawi³a siê technolo-

gia MMS, powsta³ pomys³ u¿y-
cia nowych mo¿liwoœci w celu
rozwoju Pronet/CCE. Postano-
wiono „przerobiæ” dwa modu-
³y z projektu do postaci, która
pozwoli³aby na ich dalsz¹ dys-

trybucjê z wykorzystaniem te-
lefonii komórkowej i technolo-

gii MMS. Serwis ten roboczo na-
zwano Pronet MMS. Prezentuje on dwa
modu³y: „Tworzenie warstw tematycz-
nych: gleby oraz u¿ytkowanie ziemi ” i
„Analiza przydatnoœci terenów rolniczych
dla budownictwa”, a do ich przygotowa-
nia wykorzystano, wczeœniej ju¿ wspo-
mniane, Mobile Internet ToolKit.

P ierwszy z nich przedstawia meto-
dy tworzenia warstwy „gleby”, która

powsta³a na bazie mapy glebowo-rolni-
czej, a ca³y proces obejmowa³: skanowa-

nie mapy, korekcjê geome-
tryczn¹, digitalizacjê
konturów jednostek gle-
bowych na ekranie mo-
nitora, wprowadzenie
atrybutów.
Podobnie jak w przypad-

ku warstwy tematycznej
„gleby” modu³ dotycz¹cy
aktualizacji warstwy „u¿y-

tkowanie ziemi” przedstawia proces fo-
tointerpretacji zdjêcia lotniczego. Prezen-
towane s¹ kolejne czynnoœci niezbêdne
do wykonania aktualizacji: wyœwietlenie

ortofoto (plik ra-
strowy), na³o¿enie
warstwy wektoro-
wej „u¿ytkowanie
ziemi”, fotointer-
pretacja, wprowa-
dzenie zmian
w czêœci geome-

trycznej i/lub opisowej warstwy.
Drugi przyk³ad prezentuje drogê optymal-
nej lokalizacji obszaru dla okreœlonego
typu inwestycji. W module rozpatruje siê
trzy czynniki decyduj¹ce o przydatnoœci
terenów dla budownictwa: noœnoœæ grun-
tu, jego wilgotnoœæ i rzeŸbê terenu. Przy
wykorzystaniu warstwy „gleby” oraz nu-
merycznego modelu terenu przedstawia-
ne s¹ wyniki analizy: teren nadaj¹cy siê
do zabudowy rolniczej bez ograniczeñ,

Technologia MMS
likwiduje problemy
zwi¹zane z ograni-
czonymi mo¿liwo-

œciami prezentacji tekstu i obrazu
na ekranach telefonów komórkowych.
Wiele firm przygotowuje siê (lub jest ju¿
gotowa) do prowadzenia serwisów opar-
tych na tej technologii. Koncepcja MMS

jest bardzo interesuj¹ca nie tylko dla pry-
watnych u¿ytkowników sieci, ale tak¿e dla
firm us³ugowych, twórców aplikacji, agen-
cji reklamowych. Czy jest tu miejsce na
edukacjê?

W roku 2000 zakoñczono prace nad
projektem Pronet/CCE – kompute-

rowego szkolenia multimedialnego oraz
systemu pomocy dla profesjonalistów
w krajach Europy Centralnej. Jego celem
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teren nadaj¹cy siê do zabudowy z ograni-
czeniem lub po uzdatnieniu, teren nie na-
daj¹cy siê do zabudowy.

P rzygotowane modu³y s¹ gromadzone
na stacjonarnym komputerze PC. Jest

to celowe, gdy¿ aktualnie telefony obs³u-
guj¹ce MMS mog¹ przechowywaæ
w swojej pamiêci niewiele takich wiado-
moœci, dlatego na konkretne zamówienie
gotowe modu³y przesy³ane s¹ zamawia-
j¹cemu.
Zak³ada siê, ¿e serwis w przysz³oœci bê-
dzie funkcjonowa³ samodzielnie. Jednak
w obecnych warunkach, ze wzglêdu na
koszty zwi¹zane z jego dzia³aniem, Pro-
net MMS powinien byæ dodatkiem, np.
do istniej¹cego ju¿ serwisu nauki na od-
leg³oœæ. T¹ drog¹ u¿ytkownik mo¿e przy-
pomnieæ sobie przejrzane ju¿ przyk³ady
z internetu w dowolnym momencie, kie-
dy nie ma dostêpu do komputera stacjo-
narnego i sieci.
Na wiadomoœæ multimedialn¹ sk³adaj¹
siê: teksty, obrazy, pliki audio i pliki sys-
temowe MMS. Obecnie jej rozmiar nie
mo¿e przekroczyæ 100 kB (wielkoœæ ta
zale¿y od wewnêtrznej pamiêci telefo-
nu). Nastêpnym ograniczeniem jest roz-
miar wyœwietlanego pliku rastrowego. Sy-
mulator telefonu Nokia 7210 wyœwietla
obraz o rozdzielczoœci do 128 x 128 pik-
seli. Rozmiary plików rastrowych w mo-
du³ach internetowych wynosi³y oko³o 300
x 400 pikseli, co wymaga³o ponad 2,5-
-krotnego zmniejszenia. Po wielokrotnych
próbach i indywidualnym podejœciu do
ka¿dego przypadku, otrzymaliœmy obra-
zy rastrowe, których czytelnoœæ na wy-
œwietlaczu telefonu by³a zadowalaj¹ca.
U¿ywana aktualnie wersja emulatora nie
wspiera znaków obs³uguj¹cych polskie
„ogonki”, jednak istnieje mo¿liwoœæ ich
szybkiego uzupe³nienia.

A ktualnie w Laboratorium Teledetekcji
i Systemów Informacji Przestrzennej

PW testowany jest serwis Pronet MMS
z wykorzystaniem symulatora telefonu
Nokia 7210. W najbli¿szym czasie chce-
my przetestowaæ serwis w realnej sieci
z wykorzystaniem aparatów innych firm.
W dalszej kolejnoœci zamierzamy zaofe-
rowaæ go – w ramach testów i zdobywa-
nia doœwiadczeñ – studentom naszego wy-
dzia³u.
Czy ten sposób przekazywania wiedzy
zostanie zaakceptowany? Oceni¹ to jego
u¿ytkownicy.

Autor jest pracownikiem Instytutu Fotogrametrii
i Kartografii Politechniki Warszawskiej

NOWOŒCI

Baza danych
kopalni g³êbinowych

M apInfo opublikowa³o
wyniki badañ marke-

tingowych opisuj¹cych za-
chowania spo³eczeñstwa
amerykañskiego podczas
ostatniego œwi¹tecznego
sezonu zakupów. Analizo-
wano wy³¹cznie zakupy
dokonane za pomoc¹ kart
kredytowych. Ustalono na
przyk³ad, ¿e najmniej
ostro¿nie obchodz¹ siê
z nimi mieszkañcy Jack-
sonville (siedziby bazy
Marines i Air Force)
w Pó³nocnej Karolinie,
którzy zrobili najwiêksze
zakupy, a tym samym
przoduj¹ równie¿ w zad³u-
¿eniu. Mieszkañcy Hono-
lulu przoduj¹ w œrednich
miesiêcznych wydatkach
op³acanych kartami kredy-

Ukraina porz¹dkuje rejestry
R z¹d Ukrainy realizuje wieloletni (2003-07) plan

utworzenia narodowego rejestru danych przecho-
wywanych w formie elektronicznej. Poszczególne mini-
sterstwa zosta³y zobowi¹zane do uporz¹dkowania zaso-
bów, a organizacja nadzoruj¹ca prace ma przedstawiæ
rz¹dowi ju¿ w tym roku projekt kompleksowego syste-
mu struktury rejestru, metod zatwierdzania do zasobu
i udostêpniania informacji, a tak¿e ochrony i certyfika-
cji danych. Projekt jest finansowany z bud¿etu pañstwa
i bud¿etów miejscowych oraz przez sektor prywatny.
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towymi, a ludnoœæ zimnej
Alaski jest najbardziej za-
d³u¿ona za wziête na kre-
dyt samochody i paliwo.
Do wykonania analiz za-
stosowano produkt MapIn-
fo „PSYTE US Advanta-
ge Neighborhood cluster

Analizy przestrzenne z MapInfo

solution” oraz dane zebra-
ne przez Mediamark Re-
search Inc. PSYTE to jed-
noczeœnie metoda grupo-
wania populacji w rejo-
nach zamieszkania na
podstawie danych o stan-
dardzie zabudowy, wieku,
stylu ¿ycia, dochodach,
wydatkach i samochodach
mieszkañców, jak i wynik
tego grupowania. PSYTE
jest modularna, poszcze-
gólne klastry mo¿na ³¹-
czyæ i reorganizowaæ
w zale¿noœci od potrzeb.
Analizy wykonane przy
zastosowaniu PSYTE po-
magaj¹ przedsiêbiorcom
dostosowaæ poda¿ do wy-
magañ i zasobnoœci od-
biorców.
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S tan Pensylwania otrzyma³ od amery-
kañskiego Departamentu ds. Górnic-

twa milion dolarów na utworzenie bazy
danych kopalni g³êbinowych ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem wyrobisk poeksplo-
atacyjnych. W Departamencie Œrodowiska
zeskanowano ju¿ 4000 map z zasobów
w³asnych i innych Ÿróde³; nanoszone s¹
równie¿ informacje opisowe. Tworzona
jest te¿ baza danych o produkcji wêgla na
podstawie raportów kopalnianych z ostat-
nich 130 lat; dane te uzupe³ni¹ wiedzê
o istniej¹cych podziemnych komorach wy-

robiskowych. Projekt zosta³ wywo³any po-
wa¿nym wypadkiem górniczym, jaki mia³
miejsce w kopalni Quecreek w lipcu 2002
roku. Administracja stanowa d¹¿y do usta-
nowienia centralnego sk³adu map doty-
cz¹cych dzia³alnoœci górniczej; obecnie
znajduj¹ siê one w wielu firmach oraz
u prywatnych kolekcjonerów. Departa-
ment ds. Górnictwa przeznaczy³ prawie
4 mln dolarów na opracowanie elektronicz-
nego systemu skanowania map opuszczo-
nych kopalni w 13 innych stanach USA.
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