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SPRZÊT

sie dostêpna bêdzie aplikacja dwukrotnie
zwiêkszaj¹ca dok³adnoœæ pomiaru GPS.

P o pi¹te, rejestrator 3R-GPS by³ kon-
struowany na potrzeby precyzyjnego

rolnictwa. Dlatego FarmWorks SiteMate
rozbudowano o unikalne na polskim ryn-
ku modu³y m.in. do wykonywania i aktua-
lizacji map glebowych oraz tworzenia re-
lacyjnych baz danych w terenie (opcja In-
wentaryzacje), sterowania rozsiewaczami
nawozów i wapna, opryskiwaczami i siew-
nikami (opcja VAR), nawigacji opryski-
waczy na pasach równoleg³ych bez wi-
docznoœci (opcja GuideMate), rejestracji
w terenie zabiegów gospodarczych (opcja
TRAC). 3R-GPS jest jednak na tyle uni-
wersalny, ¿e u¿ywany jest przez wojsko,
firmy sieciowe, leœnictwo, naukê. Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wykorzysta³a 3R-GPS do kontroli

wybranych wniosków pod k¹tem zgodno-
œci z zadeklarowan¹ powierzchni¹ upraw
w projekcie pilotowym IACS. Stowarzy-
szenie Plantatorów Pomidorów wybra³o
system 3R-GPS do kontroli powierzchni
upraw oraz tworzenia map pól.

P o szóste, cena, która jest najwiêkszym
atutem opisywanego urz¹dzenia. Za

1660 euro otrzymujemy sprzêt wraz z opro-
gramowaniem gotowy do pracy z precy-
zj¹ 1-5 m CEP. Wersja dok³adniejsza (XT)
jest dro¿sza, ale tylko o 1000 euro. Warto
przy tym pamiêtaæ, ¿e palmtop oferuje
funkcjonalnoœæ komputera PC, a dodatko-
wo objêty jest podwójn¹ gwarancj¹: HP
i GPS-PL.
Podsumowuj¹c: mo¿liwoœci wiele, a o suk-
cesie lub pora¿ce rynkowej i tak zadecy-
duj¹ klienci.

Marek Pud³o

Komunikat Rady Programowej
Konferencji Techniczno-Szkoleniowej X Targów GEA

Fotogrametria
na X Targach GEA
Miêdzynarodowym Targom GEA, które od-
bêd¹ siê w Krakowie w dniach 16-18 wrzeœ-
nia 2004 r. w Muzeum Narodowym przy uli-
cy 3 Maja 1, bêdzie towarzyszy³a Konferen-
cja Techniczno-Szkoleniowa. Patronat me-
rytoryczny nad ni¹ obj¹³ Wydzia³ Geodezji
Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska AGH w Kra-
kowie. Udzia³ w Konferencji rekomendowany
jest zarówno praktykom posiadaj¹cym wie-
dzê i doœwiadczenie produkcyjne, jak i oso-
bom pragn¹cym zapoznaæ siê z mo¿liwoœcia-
mi pomiarowymi, jakie oferuj¹ wspó³czesne
techniki geoinformatyki obrazowej.
Radê Programow¹ Konferencji tworz¹:
■ prof. dr hab. in¿. Józef Jachimski, prze-
wodnicz¹cy Rady,
■ prof. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz, kie-
rownik Zak³adu  Fotogrametrii PW,
■ prof. dr hab. Zbigniew K³os, dyrektor Cen-
trum Badañ Kosmicznych,
■ dr hab. in¿. Adam Lisenbarth, dyrektor
Instytutu Geodezji i Kartografii,
■ Robert Lach, prezes Zarz¹du Ba³tyckiego
Centrum SIP,
■ dr in¿. Ryszard Preuss, wiceprezes G³ów-
nego Urzêdu Geodezji i Kartografii,
■ Jacek Smutkiewicz, prezes Biura Organi-
zacji GEA.
Rada Programowa proponuje uczestnikom
przygotowanie referatów tematycznie zwi¹-
zanych z „Praktycznym wykorzystaniem tech-
nologii dotycz¹cych fotogrametrii: naziemnej,
lotniczej i satelitarnej”. W referatach powinny
byæ przedstawione nie tylko techniki i tech-
nologie, ale tak¿e narzêdzia informatyczne.
Referaty nale¿y dostarczyæ w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 30 czerwca 2004 r.
poczt¹ elektroniczn¹ lub tradycyjn¹ na no-
œniku elektronicznym. Autorzy zainteresowa-
ni wyg³oszeniem referatu proszeni s¹ o mo¿-
liwie szybkie zg³oszenie jego tytu³u wraz z kró-
tkim streszczeniem w celu zatwierdzenia go
przez Radê Programow¹. Referaty zakwalifi-
kowane do druku w materia³ach konferencyj-
nych zostan¹ zrecenzowane, a twórcy wy-
nagrodzeni (400 z³ netto za referat).

Referaty prosimy przesy³aæ na rêce
prof. Józefa Jachimskiego:
jjachim@uci.agh.edu.pl;

Zak³ad Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej,
Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

z dopiskiem „Fotogrametria GEA 2004”
Wiêcej informacji na stronie www.gea.com.pl

GPS Standard XT RTK Static
Liczba kana³ów 12 12 24 12
Odbierany sygna³ L1 C/A L1 C/A L1 C/A, L2 P L1 C/A
Czêstotliwoœæ 1 1-5 1-20 1
okreœlania pozycji [Hz]
Dok³adnoœæ 3-5 (EGNOS) 1-1,5 (EGNOS) 0,01 (RTK) 0,005
okreœlania pozycji [m] < 15 (GPS) < 5 (GPS) < 0,1 (V-RTK)

< 1 (EGNOS)
Odbiór poprawek DGPS EGNOS EGNOS/DGPS EGNOS, DGPS, –

RTK, V-RTK
Obs³uga NMEA tak tak tak tak
Komputer HP iPAQ 3950
Procesor Intel 400 MHz PXA250
Pamiêæ 32 MB Flash ROM,128 MB RAM
System operacyjny Windows CE
Ekran TFT, dotykowy, rozdzielczoœæ 240 x 320 pikseli
Porty/£¹cza USB, RS-232, IrDA/Secure Digital (SD), Compact Flash (CF)
Zasilanie 2 akumulatory litowo-polimerowe
Ogólne cechy rejestratora
Wymiary [cm] 21,5 x 10,5 x 4,5
Waga < 1 kg
Norma wodoszczelnoœci IPX5
Czas pracy do 10 h
Temperatura pracy od -10 do +40°C
Wyposa¿enie Standard: walizka, wodoszczelna obudowa, pokrowiec na GPS;

XT i RTK: plecak, akum. ¿elowy; Opcja: statyw, dalmierz laser.
Cena netto [euro] 1661 2651 14 968 10 189
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