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Spotkanie serwisantów
sprzêtu geodezyjnego

W dniach 8-9 stycznia w Górze Kalwarii k. Warsza-
wy odby³o siê spotkanie przedstawicieli 10 firm

zajmuj¹cych siê napraw¹ sprzêtu geodezyjnego zorgani-
zowane przez TPI (na zdjêciu jego uczestnicy). Warszta-
ty szkoleniowe zwi¹zane by³y z tajnikami napraw niwe-
latorów optycznych Topcon oraz Nivel System. W wy-
niku szkolenia nastêpuj¹ce osoby uzyska³y autoryzacjê
TPI do wykonywania napraw tych niwelatorów: An-
drzej Zarajczyk (ZETA, Lublin), Zdzis³aw Stecko (Sklep
Geodeta, Rzeszów), Zbigniew Baniak (GEOBAN, Kra-
ków), Grzegorz Malik (GEOTECH, Siemianowice Œl¹-
skie), Miros³aw Majsiak (OPGK, Wroc³aw), Andrzej
Ratajszczak i Konrad Ratajszczak (GEONAPRAWA, Po-
znañ), Marek Burchert (REGMARK, £ódŸ), Jerzy Try-
stu³a (Olsztyn), Zbigniew Ma³kowski (OPGK, Gdañsk),
Roman Musielak (Bydgoszcz). Sieæ serwisowa TPI obej-
muje aktualnie 11 miast w Polsce.
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Konkurs Jakoœci Prac ScaleniowychTopcon TOOLS
do postprocessingu Z osta³ w³aœnie rozstrzygniêty

XXVII Ogólnopolski Konkurs
Jakoœci Prac Scaleniowych zakoñ-
czonych w latach 2002-03. G³ów-
ny S¹d Konkursowy (w sk³adzie:
Jan Bielañski – przewodnicz¹cy,
Józef Pawluk – sekretarz, Stefa-
nia Bychniuk, Jerzy Koz³owski,
Edward Oszmiañski, Zdzis³aw Ta-
lar) przyzna³ ³¹cznie 5 nagród, kie-
ruj¹c siê wynikami szczegó³owe-
go zbadania przedstawionych ope-
ratów scaleniowych, opiniami po-
szczególnych oddzia³owych s¹-
dów eliminacyjnych konkursu,
sprawozdaniami dotycz¹cymi
przebiegu wykonania poszczegól-
nych etapów prac scaleniowych,
a tak¿e porównaniem zg³oszonych
do konkursu prac. I nagrodê w wy-
sokoœci 12 000 z³ przyznano ze-
spo³owi geodetów z WBGiTR
w Lublinie (Andrzej Barañski,
Marek Banach, Marcin Jakimiak,
Janusz S³otwiñski) za wzorow¹ ja-
koœæ wykonania projektu scalenia
gruntów obiektu Kol. Stara Wieœ
o pow. 631 ha; II nagrodê w wy-
sokoœci 9000 z³ – zespo³owi geo-

detów z Czêstochowskiego Biu-
ra Geodezji i Terenów Rolnych
(Eugeniusz Chêæ, Krzysztof Szy-
monik, Adam Banasiak) za bar-
dzo dobr¹ jakoœæ wykonania pro-
jektu scalenia gruntów obiektu
Grabowa, o powierzchni 381 ha.
Przyznane zosta³y równie¿ trzy
równorzêdne III nagrody po 3 tys.
z³ za wyró¿niaj¹c¹ siê dobr¹ ja-
koœæ wykonania projektu scale-
nia. Przyznano je  zespo³om geo-
detów z: WBGiTR w Lublinie
(Marek Pieñkosz, Marian Panek,
Wies³aw Kowalczyk, Janusz Ja-
mielniak, Andrzej Janeczek) za
obiekt Leszkowie „Las”
o pow. 335 ha, Podkarpackiego
BGiTR w Rzeszowie (Mieczy-
s³aw Kielar, Janina G³owacka,
Tomasz Sieniawski) za obiekt
„Polder-Flora” o pow. 178 ha,
a tak¿e W³odzimierzowi Sekicie
z WBGiTR w Lublinie za obiekt
Go³owierzchy o pow. 109 ha.
Wrêczenie nagród planowane jest
na luty.
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SWDE Viewer ju¿ na rynku
W roc³awska firma GeoTechnologies opracowa³a now¹ aplikacjê –

SWDE Viewer. S³u¿y ona do przegl¹dania map ewidencji gruntów
zapisanych w formacie SWDE, czytania atrybutów i relacji obiektów oraz
eksportu danych do formatu DXF, DWG, SHP. Program posiada w³asn¹
platformê graficzn¹. Funkcje dodatkowe: ■ pod³¹czanie plików referen-
cyjnych w formacie DXF, DWG; ■ pod³¹czanie rastrów w formacie
GEOTIFF; ■ eksport danych do formatu BMP, TIFF; ■ mo¿liwoœæ re-
dakcji mapy; ■ mo¿liwoœæ edycji obiektów; ■ pe³na edycja warstw (kolo-
ry, gruboœci, style); ■ mo¿liwoœæ wstawiania dodatkowych opisów, ramek
itp.; ■ kontrola poprawnoœci pliku SWDE; ■ drukowanie (od A4 do A0).
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Jako uzupe³nienie flagowego oprogra-
mowania Pinnacle Topcon wprowadza no-
wy program do przeprowadzania obli-
czeñ w trybie postprocessingu nazwany
Topcon TOOLS.

Z e wzglêdu na ³atwoœæ obs³ugi i wiele zautomatyzo-
wanych procesów Topcon TOOLS jest polecany

przede wszystkim pocz¹tkuj¹cym u¿ytkownikom. Jed-
nak równie¿ zaawansowani i wymagaj¹cy klienci znaj-
d¹ tu wszystkie potrzebne rozwi¹zania. Program umo¿-
liwia miêdzy innymi podgl¹d i edycjê surowych danych,
wymianê danych pomiêdzy komputerem a odbiornikiem
GPS oraz wyrównywanie sieci. Wykonywanie obliczeñ
oraz pracê z programem u³atwia graficzny interfejs (pod-
gl¹d w formie mapy). Dziêki temu, ¿e oprogramowanie
akceptuje uniwersalny format danych RINEX mo¿e ono
wspó³pracowaæ z odbiornikami dowolnych producentów.
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