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Z wicewojewody na geodetę województwa podlaskiego
B yły wicewojewoda podlaski oraz wi-

cestarosta moniecki Jan Zabielski 
1 czerwca został powołany na stanowis ko 
geodety województwa podlaskiego. Uro-
dził się 6 stycznia 1956 r. w Kropiwnicy 
(gmina Mońki). Jest absolwentem (1980 r.) 
studiów magisterskich dziennych na Wy-
dziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Aka-
demii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 
(obecnie UWM). Na macierzystej uczelni 
ukończył studia podyplomowe z zakresu 
wyceny nieruchomoś ci (1992 r.) oraz map 
numerycznych (2002 r.).
Posiada uprawnienia do wykonywania sa-
modzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 
i kartografii z zakresów 1, 2 i 4. Pracował 
m.in. jako: geodeta w Wojewódzkim Biu-
rze Geodezji i Terenów Rolnych w Białym-

stoku (1980-1993), inspektor wojewódzki 
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gos-
podarki Gruntami Urzędu Wojewódzkie-
go w Białymstoku (1993-1999), kierownik 
Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospo-
darki Nieruchomoś ciami Starostwa Powia-
towego w Mońkach – geodeta powia-
towy (1999-2003), zastępca naczelnika 
Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku (2004-2006), wicestarosta 
moniecki (2006-2010). Jest biegłym sądo-
wym z zakresu geodezji. W latach 
2010-2015 radny powiatu  monieckiego. 
Od 13 stycznia 2016 r. do 2 stycznia 
2020 r. pełnił funkcję wicewojewody pod-
laskiego. Na stanowisku geodety woje-
wództwa zastąpił Edwarda Kakareko.

Źródło: PUw w Białymstoku, dc fo
t. 
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w edług danych zebra-
nych przez GUGiK 

w połowie czerwca 
z obowiązku wdroże-
nia układu wysokościo-
wego PL-EVRF2007-NH 
w pełni wywiązało się 
już 177 powiatów, czyli 
blisko połowa (na mapie 
kolor ciemnoniebieski). 
W porównaniu z końcem 
ubieg łego roku oznacza 
to spory wzrost (wówczas 
wdrożenie układu deklaro-
wały tylko 54 samorządy). 
Kolejnych 47 powiatów jest 
w trakcie jego wprowadzania 
(kolor jasnoniebieski). Nato-
miast 156 powiatów nie pod-
jęło jeszcze w tym kierunku 
żadnych działań.
Przypomnijmy, że począt-
kowo nowy układ wysokoś-
ciowy miał zostać wdrożo-
ny w całym kraju do końca 
2019 roku. W ostatniej chwili 
ukazało się jednak rozporzą-
dzenie, które przesunęło ten 
termin na 31 grudnia 2023 r. 
Dodajmy, że do tego dnia sa-
morządy mają również obo-
wiązek dostosować mapę za-
sadniczą do obowiązujących 
przepisów. 

P L-EVRF2007-NH 
(European Vertical 

Reference Frame) to polska 
realizacja europejskiego 
układu odniesienia wysokoś-
ci EVRF2007 bazującego na 
łącznym wyrównaniu sieci ni-
welacji precyzyjnych krajów 
europejskich wg danych na rok 
2007, dla którego poziomem 
odniesienia jest poziom NAP 
odpowiadający średniej histo-
rycznego pływu Morza Pół-
nocnego zaobserwowanego 

GGK apeluje do prezesa Uodo
W związku z nakazem zaprzestania 
publikacji numerów ksiąg wieczys-
tych w serwisie Geoportal.gov.pl 
główny geodeta kraju zaapelował 
(28 maja i 5 czerwca) do preze-
sa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych o zastosowanie tej samej 
wykładni prawa wobec komercyj-
nych serwisów internetowych, któ-
re robią to bez ograniczeń. GGK 
zwraca uwagę, że mimo kontroli 
i prowadzonego od 2017 r. śledz-
twa prezes UODO nie wydał w tych 
sprawach żadnych decyzji ani nie 
zastosował wobec podmiotów ko-
mercyjnych środka zapobiegaw-
czego w postaci postanowienia 
o ograniczeniu przetwarzania na 
podstawie art. 70 ustawy o ochronie 
danych osobowych.
GGK Waldemar Izdebski zauwa-
ża też, że „tego rodzaju podmioty 
komercyjne działają nielegalnie (...) 
bez podstawy prawnej przetwarza-
ją informacje publikowane w ser-
wisie. Podmioty te nie są upraw-
nione do tego rodzaju komercyjnej 
działalnoś ci, działając tym samym 
na szkodę Skarbu Państwa”. 
Natomiast upub licznianie numerów 
KW w Geoportalu związane jest 
z realizacją zadania przypisanego 
GGK i wynika wprost z art. 20 ust. 1 
pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 2 a contrario 
art. 24 ust. 5 Pgik. Zarzut nieupraw-
nionego przypisania sobie zadania 
i tym samym naruszenia Konstytucji RP 
jest więc całkowicie bezzasadny.

Aw 

coraz więcej wdrożeń  
układu PL-eVrf2007-Nh

w Amsterdamie. Średnia różni-
ca wysokości między poprzed-
nim układem PL-KRON86-NH 
a PL-EVRF2007-NH na obsza-
rze Polski wynosi 0,1649 m. 
Konkretne różnice wysokoś ci 
między modelami są opub-
likowane w Geoportalu 
na warstwie „Model różnic wy-
sokości”.
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