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NOWOŒCI

GPT-3000:
nowa jakoœæ

w pomiarach bezlustrowych
Topcon Corporation wprowadzi³a do oferty now¹ seriê tachimetrów
bezlustrowych o symbolu GPT-3000 z³o¿on¹ z czterech modeli ró¿-
ni¹cych siê miêdzy sob¹ dok³adnoœci¹ pomiaru k¹ta: GPT-3002 – 2”
(6cc), GPT-3003 – 3” (10cc), GPT-3005 – 5”(15cc) oraz GPT-3007 – 7”(20cc).

Minilaser z CST
F irma CST Corp. wprowadzi³a na rynek nowe urz¹dzenie laserowe

iLM. Samopoziomuj¹cy minilaser wyposa¿ony jest w diodê (650 nm
lub 635 nm), ma wymiary 63 x 95 x 95 mm, zapewnia dok³adnoœæ
wyznaczenia linii ±4mm/9m i jest zasilany trzema bateriami LR6 (pa-

luszkami). iLM jest idealnym
narzêdziem do wyznacza-

nia linii pionowych i po-
ziomych przy pracach
konstrukcyjnych pro-
wadzonych we wnê-
trzach.
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HP Indigo
Press 3000

T ruck event, czyli pokaz objazdowy to formu³a pre-
zentacji, w ramach której 9 grudnia w warszawskiej

siedzibie Hewlett-Packard zaprezentowano najnowszy,
sztandarowy produkt firmy w dziedzinie offsetu cyfro-
wego. W specjalnie wyposa¿onej ciê¿arówce odby³ siê
premierowy w Polsce pokaz maszyny do druku cyfro-
wego HP Indigo Press 3000. Dziêki szerokiej gamie
dostêpnych noœników i opcji koloru (do 7) maszyna znaj-
duje zastosowanie w druku akcydensowym. Wydajnoœæ
druku w 4 kolorach siêga 4 tys. stron A4 na godzinê.
Maszyna w prezentowanej wersji (druk czterokoloro-
wy) kosztuje ok. 455 tys. euro. Podczas spotkania zapre-
zentowano równie¿ inne urz¹dzenia do cyfrowego dru-
ku offsetowego HP Indigo. Dziêki firmie Indigo, w któ-
rej HP posiada ponad 96% udzia³ów, rozszerzy³a siê
oferta systemów poligraficznych HP, obejmuj¹c – poza
technologi¹ atramentow¹ i laserow¹ – równie¿ szybk¹
technologiê druku barwnego.

Tekst i zdjêcia AW

noœci¹ identyfikacji punktu mie-
rzonego (pomiar wykonywany jest
w sposób poprawny albo nie jest
wykonywany w ogóle); ■ widzial-
ny promieñ lasera u³atwiaj¹cy ce-
lowanie; ■ wszystkie modele
standardowo wyposa¿one s¹ w dio-
dy do tyczenia; ■ zastosowano no-
wy, du¿y graficzny wyœwietlacz;
■ obecnie klawiatura sk³ada siê
z 12 przycisków (przyby³y dwa no-
we); ■ ci¹g³y czas pracy dalmie-
rza (w trybie œledzenia) na jednej
baterii zosta³ wyd³u¿ony z 3,2 go-
dziny do 4,5 (w komplecie – 2 ba-
terie); ■ oprogramowanie z instru-
mentów poprzedniej serii docze-
ka³o siê kolejnych unowoczeœnieñ
(m.in. zmodyfikowano program
Rzutowanie – do zdefiniowania li-
nii pomiarowej mo¿na wykorzy-
stywaæ punkty znajduj¹ce siê w pa-
miêci instrumentu).
Seria GPT-3000 oferuje 30-krot-
ne powiêkszenie lunety, pamiêæ
wewnêtrzn¹ na 16 000 punktów,
a zasiêg dalmierza na jeden pry-
zmat wynosi 3500 m. Instrumenty
s¹ wodo- i py³oszczelne (IP66).
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P odstawowe zmiany w stosun-
ku do dotychczas produkowa-

nej serii GPT-2000 to: ■ zwiêk-
szony do 250 m zasiêg pomiaru
bez u¿ycia lustra; ■ taka sama do-

k³adnoœæ pomiaru odleg³oœci przy
u¿yciu lustra i pomiarze bezlustro-
wym (3 mm + 2 mm/km); ■ za-
stosowanie nowej generacji dal-
mierza pulsowego eliminuj¹ce po-
my³ki zwi¹zane z niejednoznacz-


