
P R A W O

D ziałając na podstawie 
stosownych upoważ-
nień Główny Geodeta 

Kraju przekazał do uzgodnień 
międzyresortowych, opinio-
wania i konsultacji publicz-
nych projekt rozporządze-
nia ministra rozwoju, pracy 
i technologii w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycz-

Projekt rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Chroniczny brak VRS
W projekcie nie uwzględniono stosowania współczesnych technologii 
pomia rowych, co szczególnie dotyczy standardów technicznych zakłada-
nia osnów geodezyjnych z wykorzystaniem metod geodezji satelitarnej. 
Całkowicie pominięto metodę zakładania punktów osnowy geodezyjnej 
w czasie rzeczywistym RTN (Real Time Network) poprzez strumieniowe 
przesyłanie różnicowych danych GNSS (NTRIP).

nych i magnetycznych. W uza-
sadnieniu czytamy:

„W projektowanym rozpo-
rządzeniu wprowadzono na-
stępujące zmiany: (...)
l dostosowano standar-

dy techniczne zakładania 
i utrzymywania podstawo-
wych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magne-

tycznych oraz szczegóło-
wych osnów geodezyjnych 
do postępu technologiczne-
go w  dziedzinie geodezji, 
uwzględniając stosowanie 
współczesnych technologii 
pomiarowych, (...)
lwprowadzono regulacje 

dotyczące niezbędnego za-
gęszczenia punktów podsta-
wowej osnowy geodezyjnej, 
uwzględniając rozwój tech-
nologiczny oraz włączenie 
punktów ASG-EUPOS do sie-
ci fundamentalnej, co pozwo-
liło na optymalizację okre-
sów modernizacji osnowy;
lredakcyjne i dostosowują-

ce brzmienie niektórych do-
tychczasowych regulacji do 
obowiązujących przepisów 
prawa i rozwoju technolo-
gicznego”.

Uzasadnienie to jest nie-
prawdziwe. Nie uwzględ-
niono bowiem stosowania 
współczesnych technologii 
pomiarowych, co szczegól-
nie dotyczy standardów tech-
nicznych zakładania osnów 
geodezyjnych z wykorzysta-
niem metod geodezji sateli-
tarnej. Całkowicie pominięto 
metodę zakładania punktów 
osnowy geodezyjnej w cza-
sie rzeczywistym RTN (Real 
Time Network) [1] poprzez 
strumieniowe przesyłanie 
różnicowych danych GNSS 
(NTRIP) [2, 3, 4]. Metoda ta 
jest stosowana globalnie i – co 
tutaj jest osobliwe – w struk-
turach organizacyjnych 
Głównego Geodety Kraju, 
czyli GUGiK, działa aktywna 
sieć geodezyjna ASG-EUPOS 
z serwisem POZGEO D, któ-
ry służy właśnie do tego celu. 
Dlatego też nie widzę potrze-
by dodatkowego uzasadnia-

nia proponowanych zmian 
w  tekście rozporządzenia, 
które dla geodetów zajmują-
cych się praktycznie i pro-
fesjonalnie pomiarami przy 
użyciu metod satelitarnych 
powinny być oczywiste [5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12].

W związku z tym mo-
je propozycje zmian 
w tekście rozporządze-

nia są następujące:
l„§ 2. Ilekroć w rozporzą-

dzeniu jest mowa o: (...) 
2) punkcie osnowy – rozu-

mie się przez to punkt, dla 
którego wyznaczono współ-
rzędne w państwowym syste-
mie odniesień przestrzennych 
oraz ewentualnie wielkość fi-
zyczną charakterystyczną dla 
rodzaju osnowy”.
l„§ 5. Punkty osnów utrwa-

la się w terenie znakami w spo-
sób zapewniający ich wielolet-
nią trwałość oraz możliwość 
wykorzystywania do pomia-
rów, z wyjątkiem matema-
tycznych punktów macie-
rzystych VRS (ang. Virtual 
Reference Stations), tzn. punk-
tów, dla których wyznacza się 
punkty przeniesienia i punk-
ty ekscentryczne szczegóło-
wej osnowy poziomej i  wy-
sokościowej o dokładnoś ci 
wyznaczenia położenia udo-
kumentowanej błędami śred-
nimi w postprocessingu, czyli 
procesie wyrównania meto-
dą najmniejszych kwadratów 
w nawiązaniu do co najmniej 
czterech punktów fundamen-
talnej podstawowej osnowy 
geodezyjnej”.

Ponadto uważam, że nie 
należy usuwać z obowiązu-
jącego rozporządzenia posta-
nowienia § 10, czyli: 
l„§ 10. 1. Dopuszcza się sto-

sowanie nowych metod po-
miaru, typów instrumentów 
pomiarowych i konstrukcji 
geometrycznych sieci punk-
tów, wynikających z postę-
pu technicznego i techno-

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie osnów . 
Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych jest jednym z kilkunastu, które muszą wejść w życie do 
końca lipca br. w związku z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa geode-
zyjnego i kartograficznego. Choć wydanie tych aktów wymusza jedynie 
drobna korekta upoważnienia ustawowego, to przy okazji w przepisach 
zdecydowano się wprowadzić więcej zmian. Jak czytamy w uzasadnie-
niu, projekt przewiduje także dostosowanie regulacji do postępu techno-
logicznego w dziedzinie geodezji, a w przypadku utrzymania dotych-
czasowych regulacji – doprecyzowanie ich treści i poprawę czytelności, 
biorąc pod uwagę praktykę stosowania obecnych przepisów.
Podobnie jak inne nowelizowane ostatnio rozporządzenia, tak i to 
charakteryzuje się wyraźnie mniejszą objętoś cią. Liczba paragrafów 
zmieniła się wprawdzie nieznacznie (z 24 do 22), ale większe cięcia 
wprowadzono w załącznikach. Nie znajdziemy tam ani obszernej 
specyfikacji modelu pojęciowego, ani katalogu obiektów i atrybutów 
bazy osnów, ani schematu aplikacyjnego GML. Odchudzenie przepi-
sów widać także w załączniku określającym standardy techniczne za-
kładania i utrzymywania osnów (skrócenie o 3/4).
Nowością jest za to specyfikacja techniczna usług udostępniających 
dane o osnowach. Rozporządzenie zakłada bowiem, że dane te bę-
dą publikowane za pomocą zunifikowanych serwisów: przegląda-
nia WMS oraz pobierania WFS. Wprowadzenie tych nowoczesnych 
metod – jak napisano w uzasadnieniu – przełoży się na możliwość 
udostępnienia danych w dowolnym portalu internetowym. To właśnie 
pozwoliło na wyeliminowanie zapisów wspomnianej wcześniej skom-
plikowanej i zawierającej wiele błędów merytorycznych specyfikacji 
modelu pojęciowego bazy danych państwowego rejestru podstawo-
wych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz 
bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
Projekt w marcu poddano 2-tygodniowym konsultacjom publicznym. 
Do chwili zamykania tego wydania GEODETY nie zostały jeszcze 
przedstawione zgłoszone uwagi. Rozporządzenie zacznie obowiązy-
wać 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Jego wejście w ży-
cie nie będzie rodziło konieczności zakładania nowych baz danych 
bądź przenumerowania punktów osnowy.
W artykule obok ekspert w dziedzinie osnów i pomiarów satelitarnych 
dr Ryszard Pażus (dyrektor Departamentu Geodezji GUGiK w latach 
2000-2002) przedstawia krótko kilka swoich uwag do rozporządzenia.
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logicznego, pod warunkiem 
uzyskania dokładności wy-
znaczeń wynikowych okreś-
lonych rozporządzeniem.

2. Dopuszcza się stosowanie 
modeli matematycznych, za-
lecanych do stosowania przez 
Międzynarodową Asocjację 
Geodezji (IAG), opisujących 
geometryczne lub fizyczne pa-
rametry Ziemi i jej orientację 
w przestrzeni, do określenia 
redukcji pomiarów geodezyj-
nych, grawimetrycznych i ma-
gnetycznych, pod warunkiem 
uzyskania dokładności wy-
znaczeń wynikowych okreś-
lonych rozporządzeniem”.

Z kolei w załączniku nr 1 
należy wprowadzić na-
stępujące zmiany w tekś-

cie rozdziałów 2 i 6:
l„Rozdział 2. Podstawowa 

osnowa geodezyjna pozioma.
1. Klasę fundamentalną 

podstawowej osnowy geo-
dezyjnej poziomej tworzą 
punkty włączone do sieci 
stacji referencyjnych syste-
mu ASG-EUPOS jako punkty 
o dokładności 1 cm na epokę 
obser wacji w geocentrycznym 
układzie współrzędnych”.
l„Rozdział 6. Szczegółowa 

osnowa geodezyjna pozioma.

1. Szczegółową osnowę 
geodezyjną poziomą tworzą:

1) sieci i punkty geodezyjne 
utrwalone w terenie znakami 
geodezyjnymi, których poło-
żenie określone współrzęd-
nymi poziomymi zostało wy-
znaczone względem punktów 
nawiązania z błędem średnim 
mp ≤0,05 m na podstawie prze-
pisów dotychczasowych,

2) nieutrwalone w terenie 
matematyczne punkty macie-
rzyste VRS (ang. Virtual Refe-
rence Stations), których błąd 
średni położenia mp ≤ 0,02 m, 
w wyrównaniu metodą sta-
tyczną do co najmniej czte-
rech punktów fundamen-
talnej podstawowej osnowy 
geodezyjnej, z wyznaczony-
mi materializowanymi eks-
centrami i punktami przenie-
sienia współrzędnych, czyli 
punktami geodezyjnymi, za-
łożonymi w pobliżu punktu 
matematycznego, mającymi 
dokładność tego samego rzę-
du – punkty te w terenie mo-
gą być markowanie znakami 
prowizorycznymi, 

3) punkty nowe, utrwalo-
ne w terenie znakami geode-
zyjnymi, których błąd średni 
po wyrównaniu mp ≤ 0,07 m 
względem punktów nawiąza-

nia, którymi, poza punktami 
fundamentalnej osnowy pod-
stawowej, mogą być materia-
lizowane ekscentry punktów 
VRS (pkt 2)”.

 dr Ryszard Pażus
dyrektor Departamentu 

Geodezji GUGiK  
w latach 2000-2002
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Polskie Normy (Geodezja PN-86 N-02207 i Osnowy
Geodezyjne PN-87 N-02251) –wybrane definicje
l2.2.78 punkt macierzysty – punkt, dla którego wyznaczono punkt 
przeniesienia
l2.26 geodezyjny punkt ekscentryczny, ekscentr – punkt w terenie 
założony w pobliżu punktu geodezyjnego, nawiązany geodezyjnie 
do niego
l2.40 markowanie punktu – zaznaczenie w terenie położenia punk-
tu znakiem prowizorycznym
l2.89 punkt przeniesienia współrzędnych, punkt przeniesienia – punkt 
geodezyjny, założony w pobliżu punktu osnowy geodezyjnej, wyznaczo-
ny w zależności od niego i mający dokładność tego samego rzędu
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