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✱ Departament Map Biblioteki Kongre-
su w Waszyngtonie bêdzie kolekcjono-
wa³ mapy nagrodzone w corocznych prze-
gl¹dach produktów wykonanych przy u¿y-
ciu oprogramowania MAPublisher firmy
Avenza Systems Inc.
✱ Intergraph Corp. znalaz³a siê na tego-
rocznej liœcie 100 najszybciej rozwijaj¹-
cych siê firm technologicznych opubliko-
wanej przez amerykañskie czasopismo
„Business 2.0”; wyboru spoœród 2000
obecnych na gie³dzie firm dokonano na
podstawie przychodów, dochodów, prze-
p³ywów gotówkowych i wyceny akcji na
gie³dzie.
✱ Najnowsze wielkoskalowe mapy Ang-
lii, Szkocji i Walii opracowane przez Ord-
nance Survey     dostêpne s¹ w Internecie
z mo¿liwoœci¹ ich wydruku lub skopiowa-
nia; tê p³atn¹ us³ugê o nazwie MapsDirect
for Business uruchomi³ brytyjski oddzia³
ESRI.
✱ Amerykañska firma Sanborn zakupi³a
najnowsz¹ wielkoformatow¹ cyfrow¹ ka-
merê fotogrametryczn¹ UltraCamD wypro-
dukowan¹ przez austriack¹ firmê     Vexcel;
kamera pozyskuje dane panchromatycz-
ne z rozdzielczoœci¹ 11 500 x 7500 pikseli
i wielospektralne w czterech kana³ach
(R, G, B, IR); dane kodowane s¹ w zasiê-
gu gêstoœci optycznej 12 bitów, prêdkoœæ
skanowania – 1 kadr/sekundê.            ■

Tachimetry SET x030R3:
do 350 metrów bez lustra

Teodolity laserowe
Topcona

KRÓTKO

Z DISTO na bank

W ofercie firmy COGiK po-
jawi³a siê nowa seria pre-
cyzyjnych tachimetrów elek-
tronicznych – SET x030R3.
Trzy modele ró¿ni¹ce siê
dok³adnoœci¹ pomiaru k¹-
ta (SET 1030R3 –1”, SET
2030R3 – 2”, SET 3030R3
– 3”) wyposa¿one zosta³y
w rozwiniêt¹ wersjê bez-
lustrowego dalmierza So-
kii – RED-tech  EDM (RE-
volutionary Digital Proces-
sing Technology).

N owy dalmierz pozwa-
la na szybki i precy-

zyjny bezlustrowy pomiar
do 350 m (3 mm + 2 ppm),
na tarcze celownicze – do
500 m, w przypadku u¿y-
cia lustra AP – do 5000 m
(2 mm + 2 ppm). Dalmierz
cechuje mo¿liwoœæ pomia-
ru w¹skich obiektów,
takich jak s³upy, maszty
oraz rogi budynków.
Instrumenty wyposa¿one s¹

150 m. Oprogramowanie,
oprócz podstawowych za-
dañ geodezyjnych (tachi-
metria, tyczenie 3D, pomiar
czo³ówek, wciêæ, mimoœro-
dów, niedostêpnej wysoko-
œci, tyczenie z linii, rzuto-
wanie na liniê) obejmuje
równie¿ program EXPERT
pozwalaj¹cy m.in. na: ob-
liczanie przeciêæ prostych
i ³uków, transformacjê Hel-
merta i afiniczn¹, oblicza-
nie i tyczenie elementów
tras. W pamiêci mo¿na za-
rejestrowaæ do 10 000 pun-
któw. Bateria BDC
35A pozwala na pomiar
blisko 600 punktów. Instru-
menty serii SET x030R3
spe³niaj¹ normê wo-
do- i py³oszczelnoœci IP64.
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Elektroniczne teodolity
o symbolu DT-200 to no-
woœæ w ofercie japoñskie-
go Topcon Corporation.
Ca³a seria sk³ada siê
z trzech modeli: DT-205 –
5” (15cc), DT-207 – 7” (21cc)
i DT-209/209P – 9” (27cc).

P odstawowe zmiany
w stosunku do dotych-

czas produkowanej serii
DT-100 to: ■ wprowadze-
nie absolutnego odczytu
k¹ta, dziêki czemu po w³¹-
czeniu nie trzeba inicjowaæ
instrumentu, ■ typowa dla
Topcona pe³na wodo- i py-
³oszczelnoœæ zgodnie z nor-
m¹ IP66,  ■ nowy system
zasilania pozwala na ci¹-
g³¹ pracê teodolitu przez
minimum 140-170 godzin.
Model DT-209P, dziêki

w klawiaturê alfanume-
ryczn¹, dwuosiowy kom-
pensator, dwustronny wy-
œwietlacz i port karty pa-
miêci CF. Opcjonalnie mo-
g¹ posiadaæ diody do ty-
czenia GDL2 o zasiêgu do

Z ³oty medal na niedawno za-
koñczonych Targach BUDMA

2003 w Warszawie zdoby³ prze-
noœny dalmierz laserowy DISTO
produkcji Leica Geosystems. Na-
grodzony produkt to pi¹ta ju¿ ge-
neracja dalmierzy od czasu ich de-
biutu na rynku w 1993 roku.

DISTO zdoby³y uznanie wœród ar-
chitektów, budowniczych, fachow-
ców od ubezpieczeñ i obrotu nie-
ruchomoœciami, policji oraz innych
czasem nietypowych „specjali-
stów”. Przyk³ad takiego, chyba nie-
zamierzonego przez producenta za-
stosowania, ogl¹damy na jednym

z pierwszych kadrów fil-
mu  „The Italian Job”.
Grupa w³amywaczy
sprawdza za pomoc¹
DISTO miejsce za³o¿e-
nia ³adunku wybucho-
wego do wysadzenia sej-
fu. Przedstawiciel firmy
potwierdzi³, ¿e dalmie-
rze Leica idealnie nada-
j¹ siê do pomiarów
w miejscach niedostêp-
nych.
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unikalnej konstrukcji,
umo¿liwia przesuwanie in-
strumentu wzglêdem spo-
darki. Pozwala to bardzo
³atwo i szybko scentrowaæ
instrument nad punktem,
jednak wymaga stosowania
specjalnego statywu.
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