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Na pytania Czytelników
odpowiada Departament Katastru i Pañstwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

��Jaka dokumentacja
techniczna niezbêdna do mapy
do celów projektowych?

Proszê o udzielenie wyk³adni prawnej do-
tycz¹cej dokumentacji technicznej wyma-
ganej w ramach opracowania przez geode-
tê map do celów projektowych oraz powy-
konawczej inwentaryzacji budynków. Na
obszarze dzia³ania Grodzkiego Oœrodka Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Czêstochowie stosowana jest procedura
polegaj¹ca na tym, i¿ od geodety wykonu-
j¹cego ww. opracowania wymagane jest
obligatoryjnie sporz¹dzenie wykazu zmian
danych ewidencyjnych (wraz z za³¹cznika-
mi) celem aktualizacji u¿ytków gruntowych.
Jako za³¹czniki wymagane s¹: wniosek stro-
ny o wprowadzenie zmiany w ewidencji
gruntów, szkic polowy pomiaru u¿ytków,
obliczenie powierzchni u¿ytków z miar (...)
[list Czytelnika w ca³oœci opublikowaliœmy
w GEODECIE 2/03 – red.].

OdpowiedŸ: Podstaw¹ opracowywania map
do celów projektowych s¹ przepisy rozporz¹-
dzenia ministra gospodarki przestrzennej i bu-
downictwa z  21 lutego 1995 r. w sprawie ro-
dzaju i zakresu opracowañ geodezyjno-kar-
tograficznych oraz czynnoœci geodezyjnych
obowi¹zuj¹cych w budownictwie (DzU
z 1995 r. nr 25, poz. 133).
Zgodnie z § 4 ust. 1 wy¿ej wymienionego roz-
porz¹dzenia projekt zagospodarowania dzia³ki

lub terenu nale¿y sporz¹dziæ na kopii aktualnej
mapy zasadniczej. Kolejnoœæ dzia³añ powinna
byæ nastêpuj¹ca:
a) zaktualizowanie mapy zasadniczej, w tym
o dane ewidencji gruntów i budynków,
b) sporz¹dzenie kopii mapy zasadniczej,
c) wniesienie treœci mapy do celów projekto-
wych.
Mapy sporz¹dzane do celów projektowych
powinny obejmowaæ na podstawie § 5 tego
rozporz¹dzenia równie¿ obszar otaczaj¹cy te-
ren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Na-
tomiast treœæ mapy do celów projektowych,
zgodnie z § 6 ww. rozporz¹dzenia, powinna
zawieraæ elementy stanowi¹ce treœæ mapy za-
sadniczej oraz inne elementy wymienione
w tym rozporz¹dzeniu. Poniewa¿ treœci¹ ma-
py zasadniczej s¹ na podstawie art. 2 pkt 7
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(DzU z 2000 r. nr 100, poz. 1086, ze zm.)
aktualne informacje o elementach ewidencji
gruntów i budynków oraz o przestrzennym roz-
mieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych,
wiêc i mapa do celów projektowych powinna
zawieraæ te informacje. Szczegó³owy zakres
informacji objêtych ewidencj¹ gruntów i bu-
dynków zosta³ okreœlony w rozdziale 4 rozpo-
rz¹dzenia ministra rozwoju regionalnego i bu-
downictwa z  29 marca 2001r. w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków (DzU z 2001 r.
nr 38, poz. 454). Zakres ten obejmuje rów-
nie¿ dane dotycz¹ce u¿ytków gruntowych
i klas gleboznawczych.
Z powy¿szego wynika, i¿ mapa opracowywa-
na dla celów projektowych powinna zawieraæ

aktualne informacje o wszystkich danych ewi-
dencyjnych odnosz¹cych siê zarówno do ob-
szaru projektowanego terenu inwestycji, jak
i do obszaru otaczaj¹cego ten teren w pasie
co najmniej 30 metrów.
Ujawnienie na mapie zasadniczej, a nastêpnie
na mapie do celów projektowych aktualnych
danych ewidencyjnych, w tym dotycz¹cych gra-
nic u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych,
mo¿e nast¹piæ po uprzednim ujawnieniu tych
danych w operacie ewidencyjnym.
Z tego wzglêdu ¿¹danie organu dostarczenia
odpowiednich materia³ów umo¿liwiaj¹cych ak-
tualizacjê operatu ewidencyjnego, a nastêpnie
mapy zasadniczej jest uzasadnione.
Nale¿y ponadto podkreœliæ, i¿ zgodnie z § 46
rozporz¹dzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków, opracowania geodezyjne i karto-
graficzne przyjête do pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zawieraj¹-
ce wykazy zmian danych ewidencyjnych sta-
nowi¹ podstawê do aktualizacji operatu ewi-
dencyjnego. O formie i zakresie aktualizacji
decyduje organ prowadz¹cy ewidencjê grun-
tów i budynków, a nie podmiot przygotowuj¹-
cy opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Pomiar u¿ytków dla okreœlonej dzia³ki powi-
nien odzwierciedlaæ wy³¹cznie stan faktyczny
na gruncie.
Osoba kieruj¹ca pracami geodezyjnymi i kar-
tograficznymi do celów projektowych oraz geo-
dezyjnymi pomiarami powykonawczymi obiek-
tów budowlanych powinna posiadaæ upraw-
nienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kar-
tografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub te¿
w art. 43 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne.
Ponadto, geodezyjna inwentaryzacja powyko-
nawcza obiektów budowlanych, w tym równie¿
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna,
o której mowa w § 20 rozporz¹dzenia w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowañ geodezyjno-
-kartograficznych oraz czynnoœci geodezyjnych
obowi¹zuj¹cych w budownictwie, powinna za-
wieraæ dane umo¿liwiaj¹ce wniesienie zmian
na mapê zasadnicz¹, do ewidencji gruntów
i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. W zwi¹zku z powy¿szym dokumenta-
cja ta powinna zawieraæ wykaz zmian danych
ewidencyjnych.
W zakresie elementów ewidencji gruntów i bu-
dynków prace te powinny byæ kierowane przez
osoby posiadaj¹ce uprawnienia z zakresu,
o którym mowa w art. 43 pkt 2.
Wyj¹tek od tej zasady stanowi opracowanie
dokumentacji niezbêdnej do aktualizacji ope-
ratu ewidencyjnego przy wykonywaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów
budowlanych. W tych przypadkach pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi mog¹ równie¿
kierowaæ osoby z uprawnieniami z zakresu art.
43 ust. 1 i 4.
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� Pas co najmniej 30-metrowy
mo¿e byæ czy musi...

Uprzejmie proszê o wyjaœnienie za Waszym
poœrednictwem w G³ównym Urzêdzie Geo-
dezji i Kartografii kilku spraw dotycz¹cych
wykonywania prac geodezyjnych i karto-
graficznych. Uwa¿am, ¿e poni¿sze zagad-
nienia zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê, gdy¿
z powodu braku jednoznacznych przepisów
prawnych mog¹ byæ ró¿nie interpretowane
przez geodetów oraz organy administracji
publicznej.
Sprawa pierwsza dotyczy stosowania
w praktyce § 5 rozporz¹dzenia ministra gos-
podarki przestrzennej i budownictwa z 21
lutego 1995 roku  w sprawie rodzaju i za-
kresu opracowañ geodezyjno-kartograficz-
nych oraz czynnoœci geodezyjnych obowi¹-
zuj¹cych w budownictwie (DzU z 1995 r.
nr 25, poz. 133) „Mapy, o których mowa
w § 4, zwane dalej »mapami do celów pro-
jektowych«, powinny obejmowaæ równie¿
obszar otaczaj¹cy teren inwestycji w pasie
co najmniej 30 m, a w razie koniecznoœci
ustalenia strefy ochronnej – tak¿e teren tej
strefy”. Odczytuj¹c przepis literalnie, mo¿-
na stwierdziæ, ¿e mapa musi zawieraæ teren

inwestycji oraz fakultatywnie (nie obliga-
toryjnie) powinna zawieraæ obszar otacza-
j¹cy ten teren. Uwa¿am, ¿e przepis ten jest
bardzo czêsto nadinterpretowany przez or-
gany administracji budowlanej oraz oœrod-
ki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej w czêœci dotycz¹cej okreœlenia wymia-
rów pasa otaczaj¹cego teren inwestycji.
W znakomitej wiêkszoœci przypadków uwa-
¿a siê, ¿e obszar otaczaj¹cy teren inwestycji
przedstawiany na mapie musi przebiegaæ
w pasie co najmniej 30 metrów. W zwi¹z-
ku z tym w niektórych przypadkach docho-
dzi do sytuacji wrêcz paradoksalnych np.:
1. Wykonywanie map do celów przebudo-
wy nawierzchni dróg publicznych.
Przy za³o¿eniu, ¿e mapa musi zawieraæ ob-
szar otaczaj¹cy modernizowan¹ drogê w pa-
sie co najmniej 30 metrów od lewej i pra-
wej krawêdzi tej drogi, nale¿y równie¿
zaktualizowaæ teren znajduj¹cy siê nie
w bli¿szym s¹siedztwie tej drogi, ale rów-
nie¿ dalszym.
Aktualizacja tego odleg³ego terenu jest zu-
pe³nie niezwi¹zana z przysz³ymi pracami
drogowymi, zatem sens wykonywania po-
miarów jest w¹tpliwy.
2. Wykonywanie map do celów projekto-
wych dla pojedynczych boksów mieszkal-
nych w zabudowie szeregowej.
Przyjmuj¹c, ¿e teren inwestycji obejmuje
pojedynczy boks mieszkalny, który mo¿e
mieæ szerokoœæ 6 metrów, nale¿y wniosko-
waæ, ¿e obszar 30 metrów wokó³ tego bok-
su obejmie przynajmniej 5 kolejnych seg-
mentów mieszkalnych z lewej i prawej stro-
ny. Aktualizacja zatem musi obj¹æ przynaj-
mniej 11 (5+5+1) segmentów. Z praktyki
wiem, ¿e w ¿aden sposób w³aœciciele odle-

g³ych boksów mieszkalnych nie potrafi¹
zrozumieæ, dlaczego teren ich dzia³ki „mu-
si byæ mierzony”, skoro przecie¿ przy³¹cze
gazowe bêdzie budowane do boksu odda-
lonego o 30 metrów. Poza tym osoby bez-
poœrednio zainteresowane wykonaniem map
bêd¹ bra³y aktywny udzia³ przy pomiarze,
natomiast dalsi s¹siedzi, je¿eli ju¿ zezwol¹
na wejœcie na swoj¹ dzia³kê, to z regu³y s¹
bierni i nie chc¹ udzielaæ geodecie niezbêd-
nych informacji itd.
W zwi¹zku z przedstawionym wy¿ej zagad-
nieniem proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cych
kwestii:
1. Czy mapy do celów projektowych mog¹
zawieraæ obszar otaczaj¹cy teren inwesty-
cji w pasie mniejszym ni¿ 30 metrów?
2. Czy oœrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej na etapie kontroli opraco-
wañ geodezyjnych maj¹ prawo kwestiono-
waæ wielkoœæ zasiêgu pomiaru przedsta-
wionego na mapie przez geodetów?
3. Czy ZUDP na etapie oceny dokumenta-
cji projektowej, która powsta³a na bazie
mapy do celów projektowych, ma prawo
kwestionowaæ wielkoœæ zasiêgu pomiaru
przedstawionego na mapie przez geodetów?

OdpowiedŸ: Zgodnie z § 5 rozporz¹dzenia mi-
nistra gospodarki przestrzennej i budownictwa
z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakre-
su opracowañ geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnoœci geodezyjnych obowi¹zuj¹cych
w budownictwie (DzU nr 25, poz. 133) mapy
do celów projektowych powinny obejmowaæ
teren inwestycji oraz obszar otaczaj¹cy ten
teren w pasie co najmniej 30 m, a w razie ko-
niecznoœci ustalenia strefy ochronnej – tak¿e
teren tej strefy. Obszar otaczaj¹cy teren inwe-
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Tylko dla firm geodezyjnych!
Jeœli wykonujesz us³ugi geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz chcesz siê zareklamowaæ, to za ten
modu³ zap³acisz kwartalnie 240 z³ (+VAT). Mo-
¿esz zamówiæ dowoln¹ liczbê modu³ów, a my
pomo¿emy Ci opracowaæ Twoje og³oszenie
od strony graficznej.

Dzia³ reklamy

Tylko dla firm geodezyjnych!
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stycji mierzy siê od granicy tego terenu, a nie
od granic nieruchomoœci, na której realizowa-
na jest inwestycja budowlana.
W myœl § 9 ust. 6 pkt 2 rozporz¹dzenia mini-
stra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo³ów
uzgadniania dokumentacji projektowej (DzU
nr 38, poz. 455) przed³o¿ony do uzgodnienia
projekt podlega uzgodnieniu miêdzy innymi co
do prawid³owoœci mapy wykorzystanej do pro-
jektowania w zakresie: obszaru, skali, treœci,
aktualnoœci i czytelnoœci oraz klauzul przyjêcia
do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego.

� ...i co z potwierdzeniem
wezwania stron?

Sprawa druga dotyczy art. 32 ust. 1 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne: „we-
zwanie do stawienia siê na gruncie dorêcza
siê stronom za zwrotnym poœwiadczeniem
odbioru, nie póŸniej ni¿ 7 dni przed wyzna-
czonym terminem.
2. W wezwaniu nale¿y poinformowaæ stro-
ny o skutkach niestawiennictwa.
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo
stron nie wstrzymuje czynnoœci geodety.
4. W razie usprawiedliwionego niestawien-
nictwa strony, geodeta wstrzymuje czynno-
œci do czasu ustania przeszkody lub wyzna-
czenia pe³nomocnika – nie d³u¿ej jednak
ni¿ na okres jednego miesi¹ca.
5. Z czynnoœci ustalenia przebiegu granic
sporz¹dza siê protokó³ graniczny lub akt
ugody”.
W przypadku wykonywania wznowienia
znaków granicznych, wyznaczania punktów
granicznych ujawnionych uprzednio w ewi-
dencji gruntów i budynków oraz podzia³u
nieruchomoœci przeznaczonych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzen-
nego na cele nierolne i nieleœne wykonawca
pracy geodezyjnej musi wezwaæ zaintereso-
wane strony do stawienia siê na gruncie we-
d³ug zasad zawartych w przytaczanym wy-
¿ej przepisie. Niektóre oœrodki dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej stawiaj¹ wy-
móg polegaj¹cy na tym, ¿e w przypadku wy-
konania wy¿ej wymienionych prac geode-
zyjnych do operatu pomiarowego nale¿y do-
³¹czaæ treœæ zawiadomieñ oraz zwrotne po-
œwiadczenie ich odbioru przez strony. Uwa-
¿am, ¿e takie postêpowanie jest nadinterpre-
tacj¹ przytaczanego wczeœniej art. 32 Pgik
wynikaj¹c¹ z b³êdnego za³o¿enia, ¿e operaty
pomiarowe z rozgraniczania nieruchomoœci
i np. podzia³u nieruchomoœci w pewnym za-
kresie musz¹ zawieraæ te same dokumenty.
Rozpatruj¹c art. 32 pod k¹tem rozgranicze-
nia nieruchomoœci, sytuacja w zakresie we-

zwañ stron przedstawia siê w sposób nastê-
puj¹cy:
1. geodeta upowa¿niony przez organ dorê-
cza stronom za zwrotnym poœwiadczeniem
odbioru wezwanie do stawienia siê na grun-
cie,
2. dowody dorêczenia stronom wezwañ w³¹-
cza do dokumentacji rozgraniczenia (§ 19
pkt 4 rozporz¹dzenia ministrów spraw we-
wnêtrznych i administracji oraz rolnictwa
i gospodarki ¿ywnoœciowej z 14 kwietnia
1999 roku (DzU z 1999 r. nr 45, poz. 453),
3. dokumentacja rozgraniczenia jest przeka-
zana do organu wiêc wezwania do stawienia
siê na gruncie oraz dowody dorêczenia ich
stronom bêd¹ w posiadaniu organu.
Rozpatruj¹c art. 32 pod k¹tem jego stoso-
wania w przypadku wykonywania wzno-
wienia znaków granicznych, wyznaczania
punktów granicznych ujawnionych uprzed-
nio w ewidencji gruntów i budynków oraz
podzia³u nieruchomoœci przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele nierolne i nieleœne,
sytuacja jest podobna, ale nie taka sama.
Przy wykonywaniu tego rodzaju prac geo-
deta ma obowi¹zek wezwaæ zainteresowa-
ne osoby do stawienia siê na gruncie oraz
dorêczyæ zawiadomienia stronom za zwrot-
nym poœwiadczeniem odbioru, natomiast
z powy¿szego artyku³u oraz z innych prze-
pisów prawnych nie wynika, ¿e zawiado-
mienia oraz dowody ich dorêczenia geode-
ta ma obowi¹zek do³¹czaæ do operatu po-
miarowego. Uwa¿am, ¿e podpisy z³o¿one
przez strony w protokole granicznym s¹ do-
wodem, ¿e czynnoœci techniczne na grun-
cie zosta³y wykonane przez geodetê po-
prawnie oraz wymagany sposób zawiado-
mienia zosta³ zachowany.
Poza tym w instrukcji technicznej O-3 Za-
sady kompletowania dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej, Za³¹cznik nr 6
w czêœci dotycz¹cej
podzia³ów i rozgra-
niczeñ nieruchomo-
œci zawiadomienia
oraz zwrotne po-
œwiadczenie ich od-
bioru nie s¹ wymie-
nione jako doku-
menty wchodz¹ce
w sk³ad zasobu ba-
zowego.
W zwi¹zku z przed-
stawionym wy¿ej
zagadnieniem pro-
szê wyjaœniæ:
1. Czy w przypad-
ku wykonywania
wznowienia zna-
ków granicznych,

wyznaczania punktów granicznych ujaw-
nionych uprzednio w ewidencji gruntów
i budynków oraz podzia³u nieruchomoœci
przeznaczonych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego na cele
nierolne i nieleœne wykonawca pracy geo-
dezyjnej ma obowi¹zek w³¹czyæ do zaso-
bu bazowego operatu pomiarowego
wezwania stron do stawienia siê na gruncie
oraz zwrotne poœwiadczenia ich odbioru?
2. Czy sprawdzanie przez ODGiK-i opera-
tów pomiarowych pod k¹tem zawierania za-
wiadomieñ stron oraz zwrotnego poœwiad-
czenie ich odbioru jest przekroczeniem
uprawnieñ oœrodków, które ograniczone s¹
do kontrolowania opracowañ w zakresie
zgodnoœci z zasadami technicznego wyko-
nywania prac geodezyjnych i kartograficz-
nych?
Za zamieszczenie mojego listu na ³amach
GEODETY oraz przekazanie go do g³ów-
nego geodety kraju z proœb¹ o odpowiedŸ
z góry dziêkujê.

Dane autora znane redakcji

OdpowiedŸ: Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 In-
strukcji Technicznej O-3 do zasobu bazowego
nale¿y w³¹czyæ miêdzy innymi zwrotne poœwiad-
czenie odbioru wezwania do stawienia siê na
gruncie. W zwi¹zku z tym, ¿e do zawiadomieñ
o wznowieniu znaków granicznych oraz wyzna-
czenia punktów granicznych stosuje siê odpo-
wiednio przepisy art. 32 ust. 1-4 ustawy z 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne dotycz¹ce wezwañ, równie¿ i zwrotne po-
twierdzenie odbioru stosownego zawiadomie-
nia winno byæ w³¹czone do zasobu bazowego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spo-
rz¹dzona w wyniku wykonania ww. prac, w mo-
mencie jej przekazania do pañstwowego za-
sobu podlega kontroli równie¿ pod wzglêdem
kompletnoœci wymaganych dokumentów.     ■
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Dodatkowo w ofercie tachimetr Wild TC 1600, a tak¿e inne modele geodimetrów

Geodimeter 440 Geodimeter 620 Geodolite 504


