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✱ Szef sztabu generalnego Rosji poin-
formowa³, ¿e do koñca 2005 roku rosyj-
ska armia zostanie wyposa¿ona w od-
biorniki nawigacyjne systemu GLONASS;
wed³ug dzisiejszych planów w 2007 ro-
ku w kosmosie znajdzie siê 18 sateli-
tów systemu, a trzy lata póŸniej –
wszystkie 24.
✱ Warszawska firma Imagis i spó³ka
Excel Systemy Nawigacyjne ze Szczecina
(dystrybutor produktów firmy Garmin)
rozpoczê³y sprzeda¿ mapy Polski prze-
znaczonej do instalacji w odbiornikach
GPS, telefonach i komputerach kieszon-
kowych Garmina.
✱ Nigeryjski minister ds. nauki i tech-
nologii poinformowa³, ¿e 26 wrzeœnia
Nigeria umieœci na orbicie w³asnego sa-
telitê teledetekcyjnego. Start rakiety na-
st¹pi z kosmodromu w Rosji; centrum
kontrolne i stacja odbiorcza znajduje siê
w miejscowoœci Abuja, a projekt rozpo-
czêty w 2000 r. poch³onie 13 mln dola-
rów.
✱ Northrop Grumman IT dostarczy ar-
mii amerykañskiej w najbli¿szych 10 la-
tach cyfrowe mapy i systemy do auto-
matycznej analizy terenu, wizualizacji
itp. o wartoœci 100 mln dolarów.
✱ Geomatica 9, najnowszy produkt PCI
Geomatics, umo¿liwia przetwarzanie
i analizê danych hiperspektralnych; do-
datkowym jego atutem jest pionierska
technologia kompresji danych opraco-
wana wspólnie z Kanadyjsk¹ Agencj¹
Badañ Kosmicznych.                                 ■

Trimble na kolei

Na ratunek zaginionym
N a terenie USA wprowadzono

do u¿ytku Osobisty Lokaliza-
tor Ratunkowy (PLB). Urz¹dzenie
s³u¿y do odnajdywania zaginionych
osób, wykorzystuj¹c technologiê
GPS do precyzyjnego okreœlenia ich
pozycji. Lokalizator emituje syg-
na³ alarmowy 406 MHz, który zo-
staje „wy³apany” przez satelity
systemu COSPAS-SARSAT. Od-
czytuj¹ one zakodowane dane do-
tycz¹ce numeru identyfikacyjnego,
jego w³aœciciela i pozycji. Z sateli-
tów sygna³ dociera do centrum
kontrolnego, które przekazuje in-
formacje do oœrodka koordynuj¹-
cego akcjê ratunkow¹.
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stanie przyznanych operatorowi czêsto-
tliwoœci radiowych. Na jednej czêstotli-
woœci mo¿e operowaæ nie 5, a 10 syste-
mów ACCUSPEED. Mo¿liwa jest rów-
nie¿ weryfikacja informacji dostarczanych
przez konwencjonalne systemy zabezpie-
czenia ruchu kolejowego, których sygna-
³y mog¹ byæ zak³ócane. Operator syste-
mu bêdzie móg³ zaprogramowaæ ruch lo-
komotyw na okreœlonym obszarze oraz
zdalnie spowodowaæ zapalenie œwiate³,
u¿ycie sygna³u, zwolnienie biegu lub za-
trzymanie sk³adu w okreœlonym miejscu.

��������������

Thales Z-Max
Z-Max firmy Thales to no-
wy wielofunkcyjny odbior-
nik GPS, który umo¿liwia
pracê zarówno jako sta-
cja bazowa, jak i rucho-
ma.

O programowanie urz¹-
dzenia pozwala na

wykonywanie pomiarów
wszystkimi metodami, po-
cz¹wszy od metody sta-
tycznej, a koñcz¹c na po-
miarach RTK (bez kont-
rolera). Funkcja ADAPT-

-RTK skraca czas inicjali-
zacji na punkcie do oko³o
2 sekund dla odleg³oœci
poni¿ej 20 km. Dodatko-
wo do pracy w trybie RTK
zestaw mo¿e byæ wyposa-
¿ony w kontroler z opro-
gramowaniem Fast Sur-
vey, który oprócz sterowa-
nia prac¹ odbiorników
GPS mo¿e równie¿ wspó³-
pracowaæ z instrumentami
typu total station. Dziêki
zastosowaniu technologii
Bluetooth nie trzeba u¿y-
waæ ¿adnych kabli. Zapis
obserwacji prowadzony
jest na karcie SD (64 lub
128 MB). Do ich opraco-
wywania s³u¿y aplikacja
GNSS Studio. Pomaga ona
w wyrównaniu sieci wek-
torowej, analizie dok³ad-
noœci, transformacji
wspó³rzêdnych, raporto-
waniu oraz eksporcie do
ró¿nych formatów teksto-
wych i graficznych. Atu-
tem odbiornika Z-Max jest
mo¿liwoœæ zintegrowania
radiomodemu UHF i mo-
du³u GSM do pracy w cza-
sie rzeczywistym przy du-
¿ych odleg³oœciach od sta-
cji bazowej. Czas pracy
odbiornika na wewnêtrz-
nych bateriach to 7-14 go-
dzin.
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F irma Trimble podpisa³a z Cattron-The-
imeg Inc. kontrakt na zastosowanie

technologii GPS w systemie zdalnej kont-
roli ruchu kolejowego – ACCUSPEED.
System umo¿liwia œledzenie lokalizacji,
kierunku i prêdkoœci lokomotyw na tra-
sie oraz na terenach manewrowych. Roz-
wi¹zanie zaproponowane przez Trim-
ble’a pozwoli na maksymalne wykorzy-


