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Oprogramowanie
dla GS20 PDM
L eica Geosystems opracowa³a ulepszon¹

wersjê oprogramowania GS20 1.05 dla
rejestratora GS20 PDM. Jest to pierwszy
produkt umo¿liwiaj¹cy tworzenie map dla
celów GIS (dok³adnoœæ poni¿ej 1 m) z wy-
korzystaniem rêcznego odbiornika GPS i za-
stosowaniem bezprzewodowej ³¹cznoœci
Bluetooth. Nowy produkt wspó³pracuje
z WAAS (Wide Area Augmentation Sys-
tem), co pozwala na dok³adne pomiary bez
koniecznoœci korzystania ze stacji referen-
cyjnych DGPS. GS20 w wersji 1.05 poz-
wala równie¿ na przesy³anie danych do urz¹-
dzeñ zewnêtrznych oraz pod³¹czenie dal-
mierza laserowego DISTO. Dla u¿ytkow-
ników GS20 PDM wersja 1.05 dostêpna
jest bezp³atnie.
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Cyclone 4.1
C yra Technologies Inc. przygotowa³a no-

w¹ wersjê oprogramowania Cyclone do
opracowywania danych laserowych po-
zyskiwanych skanerem Cyrax. Cyclone 4.1
umo¿liwia tworzenie przekrojów i widoków
perspektywicznych z dowolnych kierun-
ków, edycjê numerów punktów i dodawa-
nie pól oraz nadawanie punktom wartoœci
x, y, z, co znacznie przyspiesza produkcjê
map 2D i 3D. Utworzone przez projektanta
animacje s¹ bezpoœrednio zapisywane w for-
macie AVI pozwalaj¹cym na tworzenie pro-
fesjonalnych filmowych pokazów – najbar-
dziej przemawiaj¹cych do odbiorcy lub po-
tencjalnego klienta.
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GPro V2.1
dla kamery ADS40
L eica Geosystems udostêpni³a najnow-

sz¹ wersjê oprogramowania do prze-
twarzania danych z cyfrowej kamery foto-
grametrycznej ADS40. GPro V2.1 umo¿li-
wia rozproszone przetwarzanie danych
(High Throughput Computing – HTP) oraz
akceptuje nazwy zbiorów nadawane przez
system kamery. Program daje pe³ne mo¿li-
woœci generowania ortoobrazów i automa-
tycznego pomiaru punktów do triangulacji.
Po¿ytecznym uzupe³nieniem jest aplikacja
do transformacji tonalnej pozwalaj¹ca na
wyrównanie kontrastu. GPro V2.1 wspó³-
pracuje z Applanix POSPac V4.02, SOCET
SET V4.4.1 i ORIMA V6.05.
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EWMAPA w wersji 6

Przeliczenia hurtem

KONWERTER
przenumeruje dzia³ki

Rzeszowska firma Algores-Soft opracowa³a program KON-
WERTER_SKO do automatycznego tworzenia poprawnego
wykazu dzia³ek i obrêbów o wadliwej dot¹d numeracji.

wyszukuje numery dzia³ek,
które nie spe³niaj¹ warun-
ków okreœlonych w rozpo-
rz¹dzeniu o ewidencji grun-
tów i budynków – nie s¹
liczbami naturalnymi. Pro-
tokó³ uzyskany po przeana-

F irma Algores-Soft wy-
kona³a w ostatnich

miesi¹cach dwa zlecenia na
przeliczenie zbiorów
wspó³rzêdnych punktów
osnowy do nowych uk³a-
dów: Warszawy i powiatu
ciechanowskiego. W stoli-
cy na zlecenie WBTiNGK
wyznaczono formu³y i pa-
rametry transformacji po-
miêdzy uk³adami lokalny-

mi Warszawy (75, 25) do
uk³adów 2000, 1992, GRS-
-80 (WGS-84) i 1965.
Przeliczono 33 tys. punk-
tów z uk³adu WARS-75
i ponad 10 tys. punktów
z uk³adu WARS-25. Dla
zbioru 2,5 tys. punktów do-
stosowania standardowy
b³¹d transformacji (z od-
chy³ek wspó³rzêdnych) nie
przekroczy³ 2 cm dla uk³a-

du WARS-75 i 3 cm dla
WARS-25. W Ciechano-
wie przeliczono z uk³adu
1965 do uk³adów 2000,
1992 i WGS-80 (WGS-
-84) 9833 punkty osnowy
poziomej III klasy, 3617
pkt. osnowy pomiarowej
i 1415 pkt. podstawowej
i szczegó³owej osnowy
wysokoœciowej.
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Nowa wersja jest kontynuacj¹ linii roz-
wojowej EWMAPY. Bazuje na tych samych
danych (nie jest wymagana konwersja),
pomimo poszerzenia mo¿liwoœci o czcion-
ki TrueType na warstwach tekstowych.

W ersja EWMAPA 5 dziêki symbo-
lom rastrowym poszerza³a mo¿li-

woœci u¿ycia programu w drogownictwie.
Obecna wersja dziêki markerowi linio-
wemu oraz strefom buforowym znacznie
u³atwia tworzenie planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Dodatkowo do pro-
gramu do³¹czone zosta³o przyk³adowe
rozwarstwienie oraz linie i symbole do
tworzenia planów technicznego zagospo-
darowania terenu. Najwa¿niejsze zmiany
w stosunku do wersji 5: ■ import oraz
eksport do SHP –  dotyczy zarówno obiek-
tów EWMAPY, jak i dzia³ek – mo¿li-

woœæ wymiany danych z ArcInfo czy
MapInfo; ■ czcionki TrueType na war-
stwach tekstowych – oprócz tradycyjnych
czcionek wektorowych teksty mog¹ byæ
pisane przy u¿yciu czcionek systemu Win-
dows; ■ nowy marker: polilinia – two-
rzenie markera algorytmem najkrótszej
œcie¿ki, obliczanie d³ugoœci, zrzut na war-
stwy, wyznaczanie stref buforowych, edy-
cja markera (wstawianie, usuwanie wêz-
³ów), wybór dzia³ek do interfejsu wed³ug
tego markera (np. dzia³ki le¿¹ce na prze-
wodzie energetycznym), od³o¿enie rów-
noleg³e. Wprowadzono równie¿ wiele in-
nych usprawnieñ i udogodnieñ postulo-
wanych przez u¿ytkowników.
Wa¿n¹ cech¹ systemu EWMAPA jest
mo¿liwoœæ importu i eksportu danych do
formatu SWDE (dotyczy to tak¿e cent-
roid).
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NOWOŒCI

lizowaniu obrêbu wykazu-
je dzia³ki niespe³niaj¹ce
wspomnianego warunku.
Program proponuje now¹
numeracjê dzia³ek dla ca³e-
go obrêbu, przeprowadza
diagnostykê zbioru oraz
tworzy zweryfikowan¹ ko-
piê skorowidza dzia³ek. Ce-
na KONWERTERA_SKO
wynosi 100 z³ + VAT.
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P rogram wspó³pracuje
ze stosowanym w wie-

lu gminach w Polsce syste-
mem EGB V. Zbiorem wej-
œciowym jest plik skorowi-
dza dzia³ek wygenerowany
z EGB V 5.50. Konwerter


