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NOWOŒCI

Notebook z galerii HP
Firma HP, lider rynku notebooków w Polsce, wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy model
przeznaczony dla ma³ych i œrednich firm. HP Compaq nx7000 wyposa¿ono m.in.
w procesor Centrino, wysokorozdzielczy szerokok¹tny ekran o przek¹tnej 15,4 cala
i 20% jaœniejszy od tradycyjnych ekranów, kartê grafiki Radeon 9200, trzy porty USB
oraz interfejs do przesy³ania plików pomiêdzy notebookiem a na przyk³ad aparatem
cyfrowym, komputerem kieszonkowym czy drukark¹.

KRÓTKO
✱ Producent popularnych odbiorników GPS
GARMIN wprowadzi³ na rynek wersjê 2.50
oprogramowania do modelu eTrex Ventu-
re, która umo¿liwia wyœwietlanie komuni-
katów tak¿e w jêzyku polskim.
✱ Szwajcarska Leica Geosystems odnoto-
wa³a w pierwszym kwartale (kwiecieñ-
-czerwiec) wzrost sprzeda¿y o 9,6%; wp³y-
wy osi¹gnê³y 165,9 mln franków szwaj-
carskich, a firma zanotowa³a zysk w wy-
sokoœci 1,2 mln franków (3,4 mln straty
rok wczeœniej); najwiêkszy wzrost nast¹-
pi³ w Dziale Produktów Specjalnych i Met-
rologii; Dzia³ Geodezja i In¿ynieria przy-
nosi 62% przychodów, a GIS i Produkcja
Map – 14%.
✱ Niemcy wyasygnuj¹ 26 mln euro w
formie niskooprocentowanego kredytu
i grantów dla Gruzji; 8 mln z tej kwoty
zostanie przeznaczone na budowê w tym
kraju systemu katastralnego.
✱ Komputer kieszonkowy Panasonic
Toughbook 01 z oprogramowaniem Arc-
Pad ESRI i GPS01 firmy firmy firmy firmy firmy Sokkia znajdzie
siê w sieci sprzeda¿y ESRI.
✱ W pierwszej po³owie 2003 r. belgijski
TeleAtlas zanotowa³ sprzeda¿ w wysoko-
œci 40,6 mln euro (39,5 mln w I po³. 2002 r.)
i 13,6 mln euro straty na dzia³alnoœci
operacyjnej (10,1 mln); najwiêksze wp³y-
wy uzyskano na rynku europejskim –
36,4 mln euro (wzrost o 3,1 mln); w tym
samym okresie sprzeda¿ na terenie USA
spad³a z 6,2 do do 4,1 mln euro.
✱ Firma Socket Communication poinfor-
mowa³a, ¿e amerykañski Topcon Posi-
tioning Systems (w³asnoœæ Topcon Corp.)
zastosuje wytwarzan¹ przez ni¹ kartê
CompactFlash z modu³em do komunika-
cji bezprzewodowej Bluetooth w produ-
kowanych przez Topcona rejestratorach
polowych FC-1000.
✱ Japoñska Topcon Corporation zanoto-
wa³a w zakoñczonym w marcu roku obra-
chunkowym sprzeda¿ w wysokoœci
67,4 mld jenów, tj. 576 mln dolarów,
(69,5 mld rok wczeœniej) i 556 mln jenów,
czyli 4,8 mln dolarów, zysku netto (3,5 mld
rok wczeœniej). Topcon prowadzi dzia³al-
noœæ m.in. w segmentach: instrumenty geo-
dezyjne i systemy nawigacyjne.
✱ W drugim kwartale br. firma Trimble
zanotowa³a zwiêkszenie wp³ywów ze
sprzeda¿y do 138,1 mln dolarów
(123,3 mln w analogicznym okresie ub.r.)
i zysku netto do 8,1 mln (4,3 mln); naj-
wiêksz¹ sprzeda¿ zanotowano w sektorze
In¿ynieria i Budownictwo – 95,8 mln
oraz GIS i Rolnictwo – 20 mln dolarów.  ■

Nowe teodolity laserowe
Topcona

Firma Topcon Corporation wprowadzi³a do oferty seriê laserowych teodolitów o sym-
bolu DT-200L. Sk³ada siê ona z trzech modeli: DT-205L – 5” (15cc), DT-207L – 7”(21cc)
i DT-209L – 9” (27cc).

N otebook nx7000 posiada napêd
24xCD-RW/DVD i DVD+RW, kartê

do bezprzewodowego internetu zgodn¹ ze
standardem 802.11b Wi-Fi oraz modu³ ³¹cz-

noœci bezprzewodowej Bluetooth. Podsta-
wowe dane techniczne: ■ procesor Intel
Pentium M 1,4 GHz, 1,5 GHz lub 1,6 GHz,
z chipsetem Intel 855PM; ■ ekran szero-
kok¹tny 15,4 cala, rozdzielczoœæ WXGA
(1280x800),WSXGA (1680x1050) lub
WUXGA (1920x1200); ■ karta grafiki:
ATI Mobility Radeon 9200, 64 MB lub 32
MB pamiêci DDR; ■ karta sieciowa 10/
100 NIC, modem 56K (V.92), modu³ Blue-
tooth, MiniPCI 802.11b; ■ dysk twardy:
40 lub 60 GB (5400 obr./min); ■ napêdy:
24x DVD/CD-RW combo, 1.44 MB; ■ pa-
miêæ RAM: maks. do 2 GB; ■ porty: PC
Card Type II, z³¹cze do kart SD, równole-
g³y EPP/ECP, S-Video, VGA, Port Repli-
cator, s³uchawki/Line-out, wejœcie mikro-
fonu, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), IrDA
(4 Mb/s), 3 x USB 2.0, IEEE 1394; ■ sys-
tem: Windows XP Pro; ■ waga: 2,95 kg;
■ wymiary: 3,45 x 25,4 x 35,6 cm; ■ mak-
symalny czas pracy na akumulatorach:
5,5 godz.; ■ cena: od 9466 z³ (netto).
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U nikaln¹ funkcj¹ tych
instrumentów jest

promieñ laserowy, wizua-
lizuj¹cy oœ celow¹. Wiel-
koœæ plamki lasera wycho-
dz¹cej z obiektywu jest au-
tomatycznie regulowana
poprzez ustawienie ostro-
œci obrazu.
Podstawowe zmiany
w stosunku do dotychczas
produkowanej serii DT-
-100L to: ■ wprowadze-
nie absolutnego odczytu

k¹ta, dziêki czemu po w³¹-
czeniu nie trzeba inicjowaæ
instrumentu, ■ teodolity
zyska³y typow¹ dla Top-
cona pe³n¹ wodo- i py³o-
szczelnoœæ zgodne z nor-
m¹ IP66, ■ zastosowanie
nowego systemu zasilania
pozwala na ci¹g³¹ pracê
teodolitu przez minimum
140 godzin, a znacznika
laserowego – przez mini-
mum 80 godzin.
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