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Dodatek do miesiêcznika GEODETA

W ³aœnie minê³y wakacje. Na-
stêpne spêdzimy ju¿ w ob-

jêciach Unii Europejskiej.
Wszyscy zadajemy sobie pyta-
nia o to, co nas czeka w nowej
rodzinie, która mo¿e byæ krain¹
szczêœliwoœci dla tych, którzy
szczêœciu potrafi¹ pomóc. Na ile
Unia zmieni nas i na ile my zmie-
nimy Uniê?
Zachodz¹ce przeobra¿enia œwia-
domoœci narodowej sprawiaj¹, ¿e
mniej dzisiaj dziwi¹ twarde re-
gu³y gospodarki rynkowej,
wszechobecnoœæ globalnych kor-
poracji i nie uwzglêdniona w ne-
gocjacjach unijnych wartoœæ na-
szych narodowych zrywów
i uniesieñ czy liczba noblistów.
In¿ynieria – jako sztuka wytwa-
rzania rzeczy lepszych i tañszych
ni¿ inne – pos³uguje siê jêzy-
kiem dokumentacji technicznej
pozwalaj¹cym komunikowaæ siê,
a czasami i ³¹czyæ in¿ynierom
wszystkich krajów. W przede-
dniu akcesji nie mog¹ nam byæ
obojêtne sprawy mo¿liwoœci
i perspektyw rozwoju wykorzy-
stywanych na co dzieñ technolo-
gicznych œrodowisk i standardów
oraz kszta³cenia lub dokszta³ca-
nia kadr.

I  tu Bentley oferuje swoim
klientom rzecz szczególn¹

i unikatow¹ na rynku ze wzglê-
du na skalê oferty. Po pierwsze,
bazuj¹ce na sprawdzonych œwia-
towych standardach œrodowisko
do prowadzenia zaawansowa-
nych prac in¿ynierskich – od kon-
cepcji poprzez projekt a¿ po za-
rz¹dzanie infrastruktur¹ we
wszystkich dziedzinach. Po dru-
gie, pierwszy w sektorze AEC
(Architecture/Engineering/Cons-
truction) system sta³ych szkoleñ
dla kadry technicznej oferowany
jako dodatek (niestety, p³atny)
do programu opieki technicznej
Bentley Select.

■ Nowe grupy
dyskusyjne Bentleya
Bentley Systems doda³ kolejnych
15 grup dyskusyjnych dostêpnych
na serwerze news://news.vie-
con.com/. Wyboru tematyki do-
konano na podstawie najczêst-
szych wniosków i zapytañ u¿yt-
kowników. Dostêpne dla wszyst-
kich grupy dyskusyjne to najlep-
sze miejsce, aby rozwin¹æ sw¹
wiedzê na temat oprogramowa-
nia, poznaæ zaawansowane tech-
niki, zadawaæ pytania techniczne
czy porozmawiaæ na temat pro-
gramowania w œrodowisku Mic-
roStation. Wiêcej informacji:
http://www.bentley.com.pl/ben-
tley/news/272.html
http://www.bentley.com.pl/uzy-
tkownicy/grupy_dyskusyjne.html

■ Bentley PowerSurvey
Bentley PowerSurvey to nowe
i tanie narzêdzie z generacji
MicroStation V8 dedykowane
geodetom i firmom projekto-
wym. Zawiera pe³ny zestaw na-
rzêdzi do pobierania, transferu
i analizy danych geodezyjnych.
Zapewnia natychmiastow¹ wizu-
alizacjê danych uzyskanych ze
wszystkich popularnych rejestra-
torów polowych i ich wspó³pra-
cê z formatami DGN i DWG. Po-
werSurvey integruje istniej¹ce
polowe systemy geodezyjne
z systemami projektowymi, po-
zwalaj¹c na  zarz¹dzanie, wspó³-
dzielenie i dystrybucjê danych
poprzez serwer danych Bentley
Publisher i system zarz¹dzania
dokumentacj¹ ProjectWise. Po-
werSurvey zapewnia te¿ dwu-
kierunkowy przep³yw danych
z systemami projektowymi dla
in¿ynierii l¹dowej GEOPAK i In-
Roads oraz z MicroStation Geo-
Graphics, pozwalaj¹c na zasila-
nie rejestratorów polowych da-
nymi projektowymi. Szerszy opis
w jednym z najbli¿szych nume-
rów.

Teoretycznie wszyscy wiedz¹, ¿e
sta³e dokszta³canie pracowników
ma bezpoœredni wp³yw na efek-
tywnoœæ pracy i wynik finanso-
wy przedsiêbiorstwa. Okazuje siê
jednak, ¿e równie¿ na œwiecie
odsetek firm realizuj¹cych tê wie-
dzê w praktyce jest zdumiewaj¹-
co niski. Prawie wszêdzie ¿¹dny
wiedzy uczestnik musi pokonaæ
kilka przeszkód – dysponowaæ
wolnym czasem na szkolenie,
mieæ zaplanowany bud¿et, zgo-
dê prze³o¿onych i  znaleŸæ odpo-
wiedni kurs w odpowiednim
miejscu.

B entley Training Subscrip-
tion Programme firmowany

przez Bentley Institute eliminuje
czêœæ z tych niedogodnoœci, ofe-
ruj¹c nieograniczony dostêp do
szkoleñ w ramach jednorazowej,
rocznej op³aty.
W³adaj¹cy angielskim uczestnik
ma do wyboru szkolenia w sys-
temie e-learning (uczeñ œci¹ga
sobie podrêcznik i pliki do wy-
branego kursu i przerabia je
w dowolnym czasie, kurs jest po-
dzielony na odcinki wymagaj¹-
ce ok. jednogodzinnej pracy) lub
„wirtualn¹ klasê” (interaktywne
szkolenia prowadzone przez in-
struktora „na ¿ywo”, temat szko-
lenia jest uzgadniany wczeœniej,
a uczestnictwo w kursie wyma-
ga uprzedniej rejestracji). Szko-
lenia mog¹ siê zatem odbywaæ

za biurkiem ucznia, a ich koszt
ustalany jest centralnie dla ca³ej
organizacji w ramach umowy Se-
lect Training Subscription.

W iêcej informacji o tematy-
ce i organizacji szkoleñ

mo¿na znaleŸæ na stronie http://
bentleyinstitute.bentley.com.
Mo¿na siê tam równie¿ zareje-
strowaæ na bezp³atn¹ sesjê infor-
macyjn¹ na temat programu Tra-
ining Subscription oraz wzi¹æ
udzia³ w przyk³adowych szkole-
niach, których tematyka i termi-
ny s¹ na bie¿¹co uaktualniane.
A zatem studenci do szkó³, Eu-
ropa czeka. Czy e-studentkom
i e-studentom ¿yczy siê po³ama-
nia myszek?

Marek Kramarz

Wakacyjne zmiany...
Informujemy Pañstwa, ¿e w mie-
si¹cach wakacyjnych nast¹pi³o
zakoñczenie wspó³pracy dyrek-
tora Jaros³awa Jaromiñskiego
z Bentley Systems Polska.
Dziêkuj¹c Panu Jaros³awowi za
jego wieloletni¹ i sympatyczn¹
wspó³pracê z klientami, partne-
rami i pracownikami firmy, ¿y-

czymy Mu wielu sukcesów za-
wodowych i wielu nowych przy-
jació³.
Zapocz¹tkowane przez niego ini-
cjatywy (w tym tradycja artyku-
³ów wstêpnych w „GeoMagazy-
nie”) bêd¹ kontynuowane.

Zespó³ Bentley Polska

Studenci do szkó³,
Europa czeka

Od topografii do projektu
Na u¿ytek RZGW we Wroc³awiu BIPROGEO
S.A. sukcesywnie wdra¿a oprogramowanie do
inwentaryzowania i zarz¹dzania obiektami
hydrotechnicznymi. Jako standard obs³ugi da-
nych wybrano system MicroStation wspó³-
pracuj¹cy z zewnêtrznymi bazami.
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Baza danych obiektów hydrograficznych dla RZGW we Wroc³awiu

Od topografii do projektu
Na u¿ytek Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³a-
wiu firma BIPROGEO S.A. sukce-
sywnie wdra¿a oprogramowanie
do inwentaryzowania i zarz¹dza-
nia obiektami hydrotechnicznymi.
Prace informatyczne zmierzaj¹ce
do wprowadzenia spójnej orga-
nizacji danych przestrzennych wy-
konywane by³y równolegle z pra-
cami geodezyjnymi. Jako stan-
dard obs³ugi ró¿norodnych da-
nych wybrano system MicroSta-
tion wspó³pracuj¹cy z zewnêtrz-
nymi bazami.

Podstawy technologiczne
organizacji danych
Inwentaryzacja obiektów hydro-
technicznych w œrodowisku Mic-
roStation wymaga odpowiedniej
konstrukcji bazy danych, która zop-
tymalizuje rejestracjê i dostêp do
wszystkich atrybutów niezbêdnych
do stworzenia pe³nej charaktery-
styki obiektów hydrotechnicznych
oraz zarz¹dzania nimi.
W bazie danych obiektów hydro-
technicznych utworzono po³¹cze-
nia pomiêdzy:
■ elementami plików graficznych
(DGN) i zawieraj¹cymi ich opis
rekordami w zewnêtrznym syste-
mie zarz¹dzania baz¹ danych,
■ elementami plików graficznych
(DGN) i innymi plikami projekto-
wymi (DGN),
■ elementami plików graficznych
(DGN) i innymi plikami graficz-
nymi (JPG, TIF).
Wszystkie po³¹czenia maj¹ charak-
ter odnoœnika – zapisywana jest tyl-
ko œcie¿ka do rekordu, a nie jego
zawartoœæ czy ca³y plik graficzny.
Zastosowanie standardu MicroSta-
tion nie jest rozwi¹zaniem herme-
tycznym – ma charakter uniwer-
salny i umo¿liwia obs³ugê danych
miêdzy ró¿nymi systemami. S³u-
¿y temu zmienna MS_ LINK-
TYPE przypisana do ka¿dego ele-
mentu pliku graficznego, za po-
moc¹ której definiuje siê protokó³
po³¹czenia (b¹dŸ szereguje proto-
ko³y wed³ug stopnia wa¿noœci).

Zmienna ta mo¿e mieæ postaæ:
MS_LINKTYPE= DMRS: ORA-
CLE: RIS: ODBC: IX: XBASE:
Protokó³ DMRS definiuje po³¹-
czenie o charakterze uniwersal-
nym. W pozosta³ych przypadkach
ustanowione po³¹czenie bêdzie po-
³¹czeniem specyfikowanym, któ-
re zafunkcjonuje jedynie z danym
systemem (do innych systemów
dane trzeba bêdzie konwertowaæ).

Struktura bazy danych
W bazie obiektów hydrotechnicz-
nych zgromadzone s¹ dane o cha-
rakterze ogólnogeograficznym
(o specyfice wymaganej przez
GIS – uniwersalne) i o charakte-
rze technicznym (s³u¿¹ce do ce-
lów projektowych – przetwarza-
ne przez systemy CAD). Micro-
Station obs³uguje sprawnie oba
zakresy danych przy jednoczes-
nej wspó³pracy z zewnêtrznym
systemem zarz¹dzania baz¹ da-
nych. Œrodowisko graficzne pre-
zentuje dane graficzne i zarz¹dza
zasobem z poziomu grafiki, nato-
miast zewnêtrzna baza danych

Profil pod³u¿ny;Rzeka Bystrzyca Dusznicka;km
000+000 - 30+057;Uk³ad wysokoœci - Kronsztadt
86;skala  1:100/1000
Odleg³oœci;Rzêdne brzegu prawego;Rzêdne brzegu
lewego;Rzêdne dna;Rzêdne muru brzegu prawe-
go;Rzêdne muru brzegu lewego;Rzêdne zwierciad³a
wody
0/7/0/0;10/8/1/0;18/9/1/2;81/10/0/0;93/11/3/
0;146/12/3/3;81/13/1/0
sc=1000.0;100.0
pp=0.0;285.0
0.0;     =  ;   =  ;288.06; =  ;  =  ; 288.73;
przeciêcie osi rz.Nysy i rz.Bystrzycy
2.0;  288.68;   =  ;   -  ; =  ;  =  ;    -
5.0;  290.84;   =  ;   -  ; =  ;  =  ;    -
10.0;    -  ;288.64;   -  ; =  ;  =  ;    -
14.0;    -  ;290.63;   -  ; =  ;  =  ;    -
54.0; 290.73;290.63;288.28; =  ;  =  ; 288.79
102.0;290.60;290.76;288.38; =  ;  =  ; 288.80
158.0;290.76;290.55;288.38; =  ;  =  ; 288.84
211.0;290.34;290.96;288.56; =  ;  =  ; 288.95
221.0;   -  ;294.25;   -  ; =  ;  =  ;    -
231.0;   -  ;   -  ;288.97; =  ;  =  ; 289.18
231.1;  -  ;  - ; 289.34;   =  ;  =  ; 289.37;  próg
kam. N-1 szer.0.60m Hg=289.34
.....

Rys. 1. System PRZEKROJE wersja 2 – w trybie przegl¹dania danych graficzno-atrybutowych z bazy obiek-
tów hydrotechnicznych (fot. J. Machajski)

Format pliku tekstowego do automatycznego kreœlenia z zapisem frag-
mentu profilu Bystrzycy Dusznickiej
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Rys. 2. Powi¹zanie obiektów topograficznych z przekrojami obiektów hyd-
rotechnicznych obs³ugiwane przez aplikacjê PRZEKROJE wersja 2

■ przekroje dolinowe i profile
pod³u¿ne rzek,
■ kilometra¿ – jako system geo-
kodowania ww. obiektów.
Obiekty hydrotechniczne i hydro-
graficzne zosta³y wydzielone zgod-
nie z warunkami technicznymi spo-
rz¹dzenia numerycznej mapy to-
pograficznej Polski w skali
1:10 000 (a dok³adnie zgodnie z ich
wersj¹ pe³n¹ – kartograficzn¹).
Obiekty takie jak przekroje dolino-
we i hydrograficzne oraz kilome-
tra¿ wprowadzono zgodnie z wy-
tycznymi redakcyjnymi RZGW.

Funkcjonalnoœæ systemu
zarz¹dzania baz¹
Aplikacja PRZEKROJE to spe-
cjalistyczna nak³adka na ww. œro-
dowisko wykonana przez BIPRO-
GEO S.A. na zamówienie RZGW
we Wroc³awiu. Poprzez dedyko-
wany u¿ytkownikom i ³atwy do
opanowania interfejs aplikacja
w wersji 2 ³¹czy dane opisowe
zgromadzone w tablicach ze-
wnêtrznej bazy danych (rys. 1),
zasoby wektorowe – DGN, DWG
(rys. 2) oraz rastrowe informacje
pogl¹dowe (zdjêcia obiektów
hydrotechnicznych – JPG, TIF).
Aplikacja na poziomie MicroSta-
tion umo¿liwia wspó³pracê:
■ z baz¹ danych MS Access po-
przez ODBC (dla operatorów
i s³u¿b gromadz¹cych dane),
■ z baz¹ danych Oracle (dla
zarz¹dców danych i systemu
w RZGW).

Graficzna reprezentacja przekro-
jów poprzecznych i profilu rzek
ma pe³niæ funkcjê zasobu u¿ytko-
wego s³u¿¹cego celom projekto-
wym i analitycznym, w tym mo-
delowaniu hydraulicznemu.

Walory standardu
informatycznego
Obs³uga danych o wielu standar-
dach (raster, wektor) oraz obs³u-
ga danych atrybutowych zgroma-
dzonych w postaci informacji tek-
stowej i pogl¹dowej (opis oraz
zdjêcia i pliki graficzne CAD) to
podstawowa wartoœæ proponowa-
nego rozwi¹zania. Z kolei udane
po³¹czenie danych ogólnogeogra-
ficznych z danymi technicznymi
(s³u¿¹cymi pracom projektowym
i modelowym) jest g³ównym wa-
lorem standardu MicroStation ³¹-
cz¹cego zasoby GIS i CAD.
Standard informatyczny wybra-
ny do prowadzenia baz obiektów
hydrotechnicznych zapewnia
zgodnoœæ z krajowymi i œwiato-
wymi rozwi¹zaniami gromadze-
nia danych przestrzennych. Mic-
roStation jest przygotowane do
korzystania ze standardu wymia-
ny danych GML stworzonego
przez OGC – zgodnego z przyjê-
tymi warunkami budowy np. kra-
jowej Topograficznej Bazy Da-
nych.

Marek Œcis³y
BIPROGEO S.A.
www.biprogeo.pl

pe³ni funkcjê hurtowni danych
opisowych oraz metadanych.
W systemie informatycznym
przestrzennej bazy obiektów hyd-
rotechnicznych znalaz³y siê:
■ obiekty hydrotechniczne wraz
z ich charakterystyk¹ techniczn¹,
■ obiekty hydrograficzne (linia
brzegowa cieków i zbiorników
wodnych, strefy zalewowe),

Narzêdzie to, oprócz obs³ugi da-
nych atrybutowych, automatycz-
nie generuje rysunek przekroju
poprzecznego lub profilu pod³u¿-
nego. Podstaw¹ automatycznego
kreœlenia jest plik ASCII, w któ-
rym umieszczone s¹ wszystkie
elementy niezbêdne do pe³nej
charakterystyki przekroju lub
profilu.

TIPS & TRICS

Automatyczne otwieranie projektów
w MicroStation GeoGraphics

MS_GEOPROJDIR = D:\Bentley08010007PL\Program\GeoGraphics\prj\

# œcie¿ka do katalogu projektów

MS_GEOPROJNAME = mytown # nazwa (folder) projektu

MS_GEODBTYPE = odbc # Serwer bazy danych

MS_GEODBCONNECT = 1 # Po³¹cz z baz¹ danych (w³.)

MS_GEODBLOAD = 1 # Za³aduj bazê danych (w³.)

MS_GEODBLOGIN = mytown # Login

MS_GEOINITCMD = project open # polecenie otwarcia projektu

MS_GEONOWORKMAP = 0 # Mapa robocza (w³.)

MS_GEONOMAPS = 0 # Mened¿er map (w³.)

MS_GEONOKEYMAP = 0 # Mapa kluczowa (w³.)

O rganizacja danych projek-
towych w œrodowisku Mic-

roStation GeoGraphics polega na
zbieraniu plików (map, plików
rastrowych, baz danych, skryp-
tów, zapytañ SQL itp.) w odpo-
wiednich folderach na dysku kom-
putera. Dostêp do tych danych
mo¿liwy jest po dok³adnym wska-
zaniu lokalizacji plików, podaniu
nazwy projektu, okreœleniu spo-
sobu ³¹czenia z baz¹ danych itp.
Przy du¿ej liczbie projektów za-
rz¹dzanych na jednej stacji robo-
czej przechodzenie miêdzy nimi
tym sposobem mo¿e byæ czaso-
ch³onne oraz k³opotliwe. W auto-
matyzacji otwierania projektów
GIS pomocne bêd¹
zmienne konfiguracyjne
oraz definicje skrótów
systemu Windows.
Najlepszym sposobem
personalizacji ustawieñ
sposobu ³adowania pro-
jektu jest wykorzystanie
mo¿liwoœci definiowania
u¿ytkowników w prze-
strzeni roboczej Micro-
Station. Plik ustawieñ
u¿ytkownika mo¿na utworzyæ
z poziomu Mened¿era MicroSta-
tion, rozwijaj¹c menu U¿ytkownik
i wybieraj¹c z niego funkcjê No-
wy. Po tej operacji w katalogu
\Workspace\Users\ tworzony jest
tekstowy plik [nazwa_u¿ytkowni-
ka].ucf zawieraj¹cy definicje
zmiennych konfiguracyjnych u¿y-
tkownika. Budowê takiego pliku
mo¿emy przeœledziæ na przyk³a-
dzie pliku mytown.ucf dostarcza-
nego z odpowiednim projektem ra-
zem z MicroStation GeoGraphics.
Aby automatycznie osi¹gn¹æ
efekt przedstawiony na rysunku,
w pliku konfiguracji u¿ytkowni-
ka nale¿y umieœciæ linie, których

kolejnoœæ odpowiada kolejnoœci
parametrów widocznych w oknie
dialogowym pokazanym poni¿ej.
W prezentowanym przyk³adzie
zmienna MS_GEODBLOGIN
przechowuje informacjê niezbêd-
n¹ do po³¹czenia siê z baz¹ da-
nych. Przy zastosowaniu po³¹cze-
nia za pomoc¹ mechanizmów
ODBC wartoœæ przypisana do tej
zmiennej musi odpowiadaæ nazwie
Ÿród³a danych ODBC zdefiniowa-
nych w systemie Windows – np.
dla Windows 2000: Panel stero-
wania → Narzêdzia administra-
cyjne → �ród³a danych (ODBC)
– bêd¹cej odnoœnikiem do przy-
k³adowego pliku bazy danych do-

starczanego z MicroStation Geo-
Graphics (\Program\GeoGra-
phics\prj\mytown\mytown.mdb).
Po zdefiniowaniu zmiennych kon-
figuracyjnych w pliku (np. uru-
chom_mytown.ucf) – je¿eli pod-
czas otwierania z poziomu Me-
ned¿era MicroStation dowolne-
go pliku DGN wybierzemy z me-
nu U¿ytkownik opcjê uru-
chom_mytown – MicroStation
GeoGraphics otworzy wskazywa-
ny plik DGN oraz automatycznie
za³aduje do pamiêci wszystkie
komponenty projektu GIS oraz
ustanowi niezbêdne po³¹czenia
z baz¹ danych.

Krzysztof Trzaskulski
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Ponad 2000 osób wziê³o udzia³
w kilkunastu sesjach ogólnych,
218 tematycznych i 95 zajêciach
warsztatowych z zakresu wykorzy-
stania technologii Bentleya w bu-
downictwie, geoin¿ynierii oraz in-
¿ynierii transportu i przemys³u.
Dziœ o rozwi¹zaniach Bentleya
w Korpusie In¿ynieryjnym Armii
USA i wspó³pracy Bentley–ESRI.

Zadowolony u¿ytkownik
Informacje o tym, jak dziœ wygl¹-
da praktyczne wykorzystanie roz-
wi¹zañ Bentleya i ESRI, przeka-
za³ uczestnikom konferencji
Dwight Beranek reprezentuj¹cy
Korpus In¿ynieryjny Armii USA
(US Army Corps of Engineers –
USACE). Korpus stanowi wydzie-
lon¹ czeœæ Armii USA zorganizo-
wan¹ i przeszkolon¹ wed³ug woj-
skowych standardów, ale zatrud -
nia wiêcej pracowników cywil-
nych ni¿ zawodowych ¿o³nierzy
(ogó³em ponad 35 000 in¿ynie-
rów). Samo Centrum Naukowo-
-Badawcze Korpusu w swoich
czterech oœrodkach zatrudnia
ponad 3000 pracowników i reali-
zuj¹c projekty na roczn¹ kwotê
560 mln dolarów, dysponuje za-
pleczem wartym 1,2 mld dolarów
(w tym najmocniejszym w USA
komputerowym centrum oblicze-
niowym).
Od ponad 200 lat Korpus wyko-
nuje prace in¿ynierskie zarówno
w czasie wojny, jak i pokoju (Bun-
ker Hill – 1775r., Kana³ Panamski
– 1912 r., Pentagon – 1942r., Cent-
rum NASA – 1961 r.).
Podziw budzi spektrum realizo-
wanych zadañ – od l¹dowych kon-
strukcji wojskowych i obrony cy-
wilnej a¿ po prace naukowo-ba-
dawcze (np. nad technikami walki
z terroryzmem) czy projekty zwi¹-
zane z ochron¹ œrodowiska i za-
bezpieczeniem budowli wodnych.
Korpus wykorzystuje przy reali-
zacji tych zadañ firmy sektora pry-
watnego. Przy rocznej wartoœci zle-
ceñ 8,3 mld dolarów do  ma³ych
i œrednich firm trafia 3,3 mld dola-
rów.
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Wiatr w ¿agle, cz. II
W 1992 r. powo³ano Corps CAD/
GIS Centre, a po przy³¹czeniu siê
do dzia³añ wojsk lotniczych, ochro-
ny wybrze¿a, marynarki i kilku
agencji rz¹dowych w 1999 r. po-
wo³ano CAD/GIS Technology
Centre. Do jego zadañ nale¿y m.in.:
wypracowanie standardów krajo-
wych i miêdzynarodowych – wy-
miany danych CAD, danych prze-
strzennych dla sieci, infrastruktu-
ry i œrodowiska, obiektów 3D oraz
zapewnienie wspó³pracy agend
rz¹dowych z dostawcami œrodo-
wisk AEC, CAD i GIS, Open GIS
Consortium czy International
Alliance for Interoperability.

Przy tak du¿ej liczbie projektów
okreœlenie standardów i rekomen-
dacji ma fundamentalne znacze-
nie dla sprawnego prowadzenia
prac. Codziennoœci¹ jest ju¿ reali-
zowanie ca³ego procesu zamówieñ
publicznych i bie¿¹cych uzgod-
nieñ drog¹ elektroniczn¹ za po-
moc¹ systemu EBS (Electronic Bid
Solicitation). Ale szczególnym wy-
zwaniem jest przejœcie od projek-
towania 2D do modeli 3D. Po-
zwoli to na dok³adniejsze koszto-
rysowanie robót i zu¿ycia mate-
ria³ów, planowanie harmonogra-
mów prac, ocenê wp³ywów œrodo-
wiskowych oraz zarz¹dzanie pra-
cami i infrastruktur¹. Innym wy-
zwaniem jest integracja danych
z systemów AEC i GIS, która u³at-

wi m.in. tworzenie jednolitego ob-
razu pola walki przy operacjach
wojskowych, organizacjê dzia³a-
nia s³u¿b ratowniczych, ochronê
przeciwpowodziow¹, ochronê œro-
dowiska i prace planistyczne. Spo-
œród podstawowych narzêdzi
Bentleya Korpus aktualnie wyko-
rzystuje ok. 3000 licencji Micro-
Station i 300 licencji InRoads.

Wspó³praca Bentley–ESRI
W czasie konferencji zaprezento-
wano tak¿e pierwsze wyniki prac
zmierzaj¹cych do integracji œro-
dowisk Bentley–ESRI . ESRI jako
dostawca systemów GIS, a Bent-

ley jako dostawca rozwi¹zañ dla
rynku AEC (Architecture/Engine-
ering/Construction) oferuj¹ edyto-
ry graficzne z „przypiêt¹” infor-
macj¹ zorientowan¹ przestrzennie.
Rozwi¹zania ESRI zwyczajowo s¹
wykorzystywane do przetwarza-
nia danych na poziomie organiza-
cji lub regionu, wspomagania de-
cyzji, w kartografii, planowaniu
przestrzennym i przy tworzeniu
ró¿norodnych analiz. U¿ytkowni-
cy Bentleya tworz¹ koncepcje in-
westycji, projektuj¹ rozwi¹zania
in¿ynierskie, buduj¹ i zarz¹dzaj¹:
drogami, kompleksami biurowy-
mi, fabrykami, instalacjami, sie-
ciami telekomunikacyjnymi i in-
nymi elementami infrastruktury
rozproszonej przestrzennie.

Wspó³dzia³anie platform progra-
mowych Bentley–ESRI bêdzie
mia³o wartoœæ tylko wtedy, gdy
wniesie nowe elementy do eksplo-
atowanych dzisiaj informatycz-
nych „linii produkcyjnych”.
Wspó³praca ta wymaga zatem
skonstruowania programowych
„wtyczek” dostarczonych przez
Bentleya do integracji z ESRI i od-
wrotnie.
Na poziomie aplikacji typu „klient”
pierwszym etapem wspó³dzia³ania
jest umo¿liwienie MicroStation
GeoGraphics i innym aplikacjom
Bentleya odczytania odwzorowa-
nia geograficznego pliku (MXD)
i wspieranych przez ArcGIS danych
i baz danych w celu importu np.
baz ewidencji gruntów czy infor-
macji o sieciach do „wklejenia”
w projekt. Technologie umo¿liwia-
j¹ce odczyt rejestrów i informacji
doczepionych do map bêd¹ dostar-
czone przez ESRI, a Bentley zinte-
gruje je wewn¹trz MicroStation, aby
bezpoœrednio wspieraæ formaty
u¿ywane przez ArcGIS.
Efektywne wspó³dzia³anie nie mo-
¿e siê ograniczaæ do poziomu edy-
cji danych formatów Bentley–
ESRI, ale musi umo¿liwiaæ zarz¹-
dzanie i publikowanie danych we-
wn¹trz i na zewn¹trz organizacji.
Poprzez rozwi¹zania Bentleya
z grupy CMP ( content manage-
ment & publishing) mo¿liwe bê-
dzie wykorzystanie danych w for-
matach z ArcGIS Desktop (SHP,
PMF, MXD i innych), jednoczeœ-
nie u¿ytkownicy ArcGIS oraz Arc-
Catalog i ArcMap bêd¹ mogli po-
si³kowaæ siê rozwi¹zaniami Bent-
leya do publikacji, plotowania i ar-
chiwizacji zbiorów (CMP). Aby
u³atwiæ ten poziom integracj i,
Bentley i ESRI wymieni¹ siê nie-
zbêdnymi technologiami.
Z myœl¹ o tych grupach klientów,
które jako podstawowe œrodowi-
sko obra³y ArcGIS z geobaz¹
i ArcIMS do publikacji danych,
stworzony zostanie ³¹cznik zwany
Bentley ArcGIS Connector. Po-
zwoli on na automatyczn¹ syn-
chronizacjê danych zawartych
w geobazie ESRI i stworzonych
przez u¿ytkowników MicroStation
i AutoCAD-a danych typu AEC.
Umo¿liwi te¿ automatyczne gene-
rowanie danych z geobazy ESRI
i prezentacjê ich w postaci DGN
dla u¿ytkowników korzystaj¹cych
z rozwi¹zañ Bentley Systems.
Zakoñczenie prac rozpoczêtych
w 2002 r. przewidziano jeszcze
w bie¿¹cym roku.

Marek Kramarz




