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W Sokkii
promocja na tachimetry

Leica
dla fotogrametrii

Dalmierz rêczny Spectra
Precision Laser HD150

W ofercie firmy COGIK Sp. z o.o.,
wy³¹cznego przedstawiciela firmy
Sokkia w Polsce, pojawi³y siê
nowe promocje na tachime-
try 630 R z najnowszej
serii x30 R i nowy mo-
del 230 R bêd¹cy roz-
winiêciem tej serii.

T en ostatni charak-
teryzuje siê do-

k³adnoœci¹ pomiaru
k¹ta – 2½ (6cc) i zwiêk-
szonym do 150 m za-
siêgiem pomiaru bez
lustra.
Dostêpne s¹ tak¿e no-
we akcesoria do pomia-
rów: diody do tyczenia
i tanie systemy luster re-
alizacyjnych – HZ-
-ADS112 i HZ-ADS105. Dioda do
tyczenia stanowi opcjonalne wypo-
sa¿enie instrumentów serii x30 R.
Zestaw HZ-ADS112 obejmuje pry-
zmat o œrednicy 28 mm, regulowa-

n¹ libelê, stalow¹ tyczkê o d³ugoœci
1,20 m oraz pokrowiec. Zestaw bez
problemu zmieœci siê w walizce do-

wolnego tachimetru se-
rii x10 i x30 R. Ze-
staw HZ-ADS105
obejmuje sam pry-
zmat o œrednicy
38 mm, który ze
wzglêdu na wiêk-
sz¹ œrednicê mo¿e
s³u¿yæ zarówno ja-
ko minilustro, jak

i zwyk³e lustro.
Pryzmat mo¿e
byæ umiesz-
czony na mini-

tyczce, jak i tyczce
do zwyk³ego, du¿e-
go lustra. Ponadto
wszystkie instru-

menty serii x10 i x30 R
mog¹ byæ zabezpieczone has³em,
uniemo¿liwiaj¹cym u¿ytkowanie in-
strumentu osobom nieuprawnio-
nym.
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S pectra Precision Laser
HD150, nowy produkt

firmy Trimble, przezna-
czony jest do pomiarów
odleg³oœci, powierzchni
i objêtoœci, zarówno we-
wn¹trz budynków, jak
i w otwartym terenie.
HD150 jest przystosowa-
ny tak¿e do pomiarów
w miejscach trudno do-
stêpnych, jak np. szyby

windowe. Dok³adnoœæ po-
miaru wynosi ±2 mm (dla
odleg³oœci do 150 m).
W porównaniu z poprzed-
nimi wersjami znacznie
uproszczono jego obs³ugê.
Odczyt uzyskuje siê ju¿ po
up³ywie 1 s, a jeden ze-
staw baterii AA wystarcza
do zasilania HD150 przez
okres roku.
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L eica Geosystems przy-
gotowa³a kilka nowych

pakietów oprogramowania
dla fotogrametrii cyfrowej.
Nowa wersja SOCET SET
(zaawansowanego pakietu
dla przetworzeñ fotograme-
trycznych) umo¿liwia m.in.
automatyczne mozaikowa-
nie ortofotoobrazów oraz
zawiera proste narzêdzie do
edycji linii. ORIMA
(v. 6.0.1) pozwala na two-
rzenie bloków zdjêæ bez po-
miaru punktów przejœcio-
wych oraz fotogrametrycz-
ne wyrównywanie bloku
bez fotopunktów. Oprogra-
mowanie PRO600 (v. 4.4.1)
zosta³o z kolei wzbogacone
o mo¿liwoœæ iteracyjnego
wydobywania szczegó³ów
terenowych. Image Equali-

zer (v. 1.1), narzêdzie do ko-
rygowania tzw. blików
i spadku jasnoœci na brze-
gach obrazu, daje teraz mo¿-
liwoœæ pracy na 16-bito-
wych obrazach i z wiêksz¹
liczb¹ kana³ów (ponad do-
tychczasowe 3), co jest istot-
ne dla korzystaj¹cych z ka-
mery cyfrowej ADS40 Lei-
ki. Dane opracowane przy
pomocy SOCET SET mo¿-
na poddawaæ dalszej obrób-
ce w ERDAS Imagine.
SOCET SET akceptuje te¿
dane zarejestrowane przez
sensory Leiki (ALS40
i ALS50), z kamery lotni-
czej RC30 i skanera
DSW600 oraz dane obra-
zowe sensora satelity
QuickBird.
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P rzedstawiona na kwietnio-
wych targach w Hanowerze

technologia produkcji elementów
mikrooptycznych TRIMO-SMD
jest wynikiem wieloletniej wspó³-
pracy Leica Geosystems i szwaj-
carskiego Federalnego Instytutu

NOWOŒCI

Supermikro TRIMO-SMD
Technologii. Soczewki, pryzmaty
i pó³przezroczyste zwierciad³a mi-
limetrowej wielkoœci produkowa-
ne s¹ przez roboty z dok³adnoœci¹
do tysiêcznych czêœci milimetra.
Zastosowanie prezentowanego na
zdjêciu elementu mikrooptyczne-

go (porówna-
nego z ³ebkiem
zapa³ki) w lor-
netce Vector
u m o ¿ l i w i ³ o
zmniejszenie
r o z m i a r ó w
i ciê¿aru instru-
mentu oraz
zwiêkszenie
mierzonej od-
leg³oœci z sze-
œciu do dwuna-
stu kilome-
trów.
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