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SAT
KRÓTKO

OrbView-3 na wyrzutni

✱ Visual Learning Systems (VLS) poinfor-
mowa³a o wprowadzeniu rozszerzenia
Feature Analyst dla wersji 8.x ERDAS Ima-
gine firmy Leica Geosystems. Dotychczas
oprogramowanie to dostêpne by³o tylko
dla platformy ArcView i ArcGIS.
✱ Niemiecka Definiens Imaging GmbH
podpisa³a porozumienie z moskiewsk¹ fir-
m¹ DATA+ w sprawie dystrybucji produk-
tów Definiens (eCognition) na rynku rosyj-
skim.
✱ Firma Trimble oferuje modu³ Lassen SQ
z protoko³em TAIP (Trimble ASCII Interface
Protocol); Lassen SQ jest energooszczêd-
ny, ma wielkoœæ znaczka pocztowego,
stosowany jest m.in. w telefonach komór-
kowych, laptopach i opiera siê na techno-
logii GPS; protokó³ TAIP znacznie u³atwi
programowanie dzia³añ zwi¹zanych np.
z okreœlaniem pozycji i œledzeniem prze-
mieszczania siê pojazdów.
✱  I konferencja dla krajów kandyduj¹cych
do Unii Europejskiej nt. „Galileo dla roz-
szerzonej Europy” odbêdzie siê w dniach
19-20 maja w Warszawie.
✱ Z/I Imaging poinformowa³a o rozsze-
rzeniu oprogramowania ImageStation
o aplikacje umo¿liwiaj¹ce obróbkê zobra-
zowañ satelitarnych; u¿ytkownicy maj¹ do
dyspozycji modele sensorów z satelitów
Ikonos, QuickBird, IRS, SPOT i Landsat.  ■

Nowy produkt
z Ikonosa

Fuzja programów
EGNOS i Galileo

Wymiana na orbicie

Komisja Europejska pod-
jê³a decyzjê o w³¹czeniu
programu EGNOS, który ma
zakoñczyæ siê w 2004 r.,
do programu Galileo.

EGNOS (European Geo-
stationary Navigation

Overlay Service) jest
w istocie pierwszym eta-
pem prac nad europejskim
systemem nawigacji sate-
litarnej, jakim ma byæ
w przysz³oœci Galileo.
EGNOS dzia³a w powi¹za-
niu z amerykañskim syste-
mem GPS; 3 dodatkowe sa-
telity geostacjonarne,
34 stacje naziemne i 4 cen-
tra kontrolne uzupe³niaj¹
system GPS. Takie rozwi¹-
zanie pozwala na osi¹gniê-
cie lepszej dok³adnoœci wy-
znaczania pozycji, szcze-
gólnie w rejonach s³abiej
obs³ugiwanych przez sate-
lity GPS.  EGNOS przeka-

zuje do centrów naziem-
nych informacje o czasie
uniwersalnym (UTC) nie-
zbêdne w zastosowaniach
naukowych i dla sektora fi-
nansowego. Zdaniem wice-
prezydenta KE, w wyniku
realizacji programu EG-
NOS w krajach europej-
skich nast¹pi rozbudzenie
zainteresowania zastoso-
waniami  nawigacji sateli-

tarnej w takich dziedzinach
jak transport, rolnictwo, ry-
bo³ówstwo i telekomunika-
cja. Badania marketingowe
wykazuj¹, ¿e wyniki pro-
gramu EGNOS przyczyni¹
siê do oszczêdnoœci pod-
czas wdro¿enia programu
Galileo oraz do znacznego
wzrostu dochodów z jego
przysz³ej eksploatacji.
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F irma Orbital Science
p o i n f o r m o w a ³ a

o przetransportowaniu sa-
telity OrbView-3 do ba-
zy Vandenberg w Kali-
fornii, sk¹d na prze³omie
maja i czerwca zostanie
wystrzelony na orbitê.
Nale¿¹cy do Orbital Ima-
ging satelita zostanie
umieszczony na wysoko-
œci 470 km nad Ziemi¹.
Na pok³adzie OrbView-3
zainstalowano optyczn¹
kamerê umo¿liwiaj¹c¹ re-
jestracjê zdjêæ czarno-bia-
³ych (rozdzielczoœæ 1 m)
oraz w kolorze i podczer-
wieni (5 m).  Czas rewi-
zyty (przelotu nad tym sa-
mym obszarem) wyniesie
poni¿ej 3 dni.
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R akieta Air Force Del-
ta 2 wynios³a 31 marca

2003 r. na orbitê satelitê
GPS-2R9. Ju¿ po up³ywie
30 dni zast¹pi on jednego
z najstarszych spoœród
28 satelitów amerykañskie-
go systemu nawigacji sate-
litarnej Navstar GPS. Po-
przedniej wymiany dokona-
no 29 stycznia br.; oprócz
satelity GPS-2R8 na orbi-
cie umieszczono wtedy eks-
perymentalnego mikrosate-
litê XSS-10, który testowa³
nowe oprogramowanie do
nawigacji, miniaturowy sy-
stem telekomunikacyjny,
lekki system napêdowy oraz
baterie litowo-polimerowe

najnowszej generacji. Takie
niewielkie satelity bêd¹
w przysz³oœci wykorzysty-
wane do obs³ugi i naprawy
misji satelitarnych na orbi-
cie.
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S pace Imaging uzupe³-
ni³o ofertê produktów

z satelity Ikonos o Standard
Ortho, produkt nadaj¹cy siê
do bezpoœredniego zastoso-
wania w pracach kartogra-
ficznych.  Standard Ortho
mo¿e byæ wykonany ze
wszystkich danych pozy-
skiwanych przez Ikonosa,
tj. o rozdzielczoœci 1 m
(czarno-bia³ych), 4 m (wie-
lospektralnych) lub ich

kombinacji.  W procesie or-
torektyfikacji stosowana
jest najnowsza wersja ogól-
nodostêpnego globalnego
Numerycznego Modelu
Terenu. Produkt charakte-
ryzuje siê dok³adnoœci¹ po-
³o¿enia szczegó³ów sytua-
cyjnych ±50 m, co odpo-
wiada amerykañskim stan-
dardom dla map w skali
1:100 000.
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