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SAT
Start Aktywnej Sieci Geodezyjnej

www.asg-pl.pl
JERZY PRZYWARA

25 lutego w pachn¹cych jeszcze œwie¿¹ farb¹ klimatyzowanych wnêtrzach kato-
wickiego Centrum Zarz¹dzania Aktywn¹ Sieci¹ Geodezyjn¹ (ASG-PL) uroczyœcie
og³oszono start systemu. Choæ mówiono w tym dniu o sukcesie i perspekty-
wach, to potencjalny u¿ytkownik sieci móg³ co najwy¿ej skorzystaæ z najprost-
szej opcji systemu – pobierania plików obserwacji ze stacji referencyjnych.
Logowanie w opcji automatycznego wykonywania obliczeñ, najwa¿niejszej fun-
kcji systemu, i tym samym autoryzowanie otrzymanych danych, nie dzia³a³o.

P o wielu latach, jakie minê³y od chwili
powstania idei sieci, zamiast dumy z re-

alizacji nowatorskiego pomys³u budz¹ siê
mieszane uczucia. Bo tak za bardzo nie wia-
domo, dlaczego od pocz¹tku sz³o jak po
grudzie. W przypadku projektu wartego za-
ledwie 2,5 mln z³ (wydatkowanych g³ównie
na sprzêt) zawirowañ wokó³ niego by³o zbyt
wiele, by „mieszane uczucia” sprowadziæ
tylko do pieniêdzy.

� Zawirowania historycznie
Idea systemu zrodzi³a siê w 1995 r. Nauko-
wcy z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskie-
go wykonali wtedy dla GUGiK ekspertyzê
na temat celowoœci i zasad tworzenia w Pol-
sce sieci permanentnych stacji GPS.  Ju¿
w tym opracowaniu pisano o jednoczêsto-
tliwoœciowym odbiorniku u u¿ytkownika,
stacjach rozmieszczonych co ok. 50 km, te-
letransmisji i zdalnym przetwarzaniu wyni-
ków obserwacji, geodecie-u¿ytkowniku itd.,
a wiêc o tym wszystkim, co w istocie pre-
zentuje w 2003 r. ASG-PL.
W wykonanym w 2000 r. przez Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski na zlecenie GUGiK
i opartym na wspomnianej ekspertyzie stu-
dium wykonalnoœci geodezyjnego systemu
stacji permanentnych (poprzedzaj¹cym pro-
jekt techniczny i w³aœciwy przetarg na ASG-
-PL) wskazano dwie drogi realizacji zada-
nia. Tañsz¹ – mo¿liw¹ do sfinansowania
przez urz¹d i samorz¹dy lokalne oraz dro¿-
sz¹ – ujêt¹ w ramy projektu celowego KBN.
Wydaje siê, ¿e wybór przez urz¹d pierwszej
z nich by³ g³ówn¹ koœci¹ niezgody.

Symptomy tego widoczne by³y ju¿ 8 lutego
2001 r. na zorganizowanym przez GUGiK
seminarium na temat budowy ASG-PL .
Wtedy to œrodowisko naukowe (cz³onko-
wie Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu
Geodezji PAN) zdystansowa³o siê wobec
zaprezentowanego projektu, choæ trzy mie-
si¹ce wczeœniej zyska³ on aprobatê
w gruncie rzeczy tego samego gre-
mium naukowego. Mimo oporu tego
œrodowiska urz¹d postanowi³ jednak
realizowaæ swoj¹ wizjê sieci prze-
znaczonej dla geodetów i s³u¿by geo-
dezyjnej.
Jak po grudzie posz³o te¿
póŸniej z przetargami na
budowê ASG-PL. Pierw -
szy z nich uniewa¿niono,
drugi oprotestowano. Zwy-
ciê¿y³o konsorcjum: Ape-
xim Œl¹sk Sp. z o.o. – lider
odpowiedzialny za bazy
danych i serwis WWW,
INS Sp. z o.o. – dostawa
sprzêtu i modu³u oblicze-
niowego (wykonanego
przez Centrum Badañ
Kosmicznych PAN) oraz
MGGP S.A. – testowanie.
Chyba tylko zbli¿aj¹cy siê
koniec roku bud¿etowego
(2001) „wymusi³” ekspre-
sowe podpisanie umowy,
która przewidywa³a 26-ty-
godniowy okres realizacji
projektu. Jak siê wkrótce

okaza³o, by³ on za krótki. Rok 2002 zakon-
traktowany sprzêt przele¿a³ bezu¿ytecznie.
Nieprecyzyjnie zapisane warunki technicz-
ne by³y powodem powa¿nych nieporozu-
mieñ pomiêdzy ich autorem a wykonaw-
cami. Pó³ roku trwa³o „przemeblowywa-
nie” GUGiK-u po wyborach. W sierpniu li-
der konsorcjum z³o¿y³ wniosek o upad³oœæ
(co przewidywali oprotestowuj¹cy wyniki
przetargu). Wprowadzenie w 2002 r. do umo-
wy na realizacjê sieci odpowiedniego anek-
su by³o nieodzowne dla rozwi¹zania sytuacji
i zachowania twarzy. Przy okazji zmieniono
te¿ front i przemodelowano sieæ na wielo-
funkcyjn¹. Prace nabra³y dynamiki z chwil¹
powo³ania na szefa ASG-PL Macieja Anto-
siewicza (lipiec 2002 r.) i radykalnego zdys-
cyplinowania wykonawców.
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Pomimo znacznego przesuniêcia terminu
uruchomienia sieci (6 grudnia 2002 r.) nie
wszystko uda³o siê dopi¹æ na ostatni guzik.
Biegnie co prawda 9-miesiêczny okres ad-
ministrowania systemem przez wykonaw-
cê, ale Centrum nie mo¿e dalej opieraæ swej
dzia³alnoœci na jednym pracowniku (w za-
³o¿eniach powinno byæ 6 osób). Do dzisiaj
nie odby³o siê ani jedno szkolenie dla po-
tencjalnych u¿ytkowników systemu. Zabra-
k³o te¿ szerszej akcji promocyjnej, dopiero
w planach jest kupno odbiorników dla wy-
po¿yczalni i przetarg na testowanie sieci.
Nietrudno te¿ zauwa¿yæ, ¿e dalsze zamie-
rzenia twórców sieci (GUGiK i wojewódz-

twa œl¹skiego) co do jej dalszego rozwoju
s¹ ca³kiem rozbie¿ne. Zupe³nym drobia-
zgiem jest to, ¿e w trakcie realizacji umo-
wy wniosek o upad³oœæ zg³osi³a te¿ firma
bêd¹ca autorem projektu technicznego (Ho-
ryzont GPS), a inicjator budowy ASG-PL
nie pracuje ju¿ w GUGiK.
Jak tu wiêc nie mieæ mieszanych uczuæ.

� Za³o¿enia skrótowo
GUGiK zaplanowa³ budowê sieci przezna-
czonej dla szeroko pojêtej s³u¿by geodezyj-
nej przy minimalizacji kosztów i zagwaran-
towanej prostocie obs³ugi. Tym samym nie
by³ zainteresowany instalacj¹ drogich mo-

numentów dla stacji referencyjnych i wyko-
rzystaniem ich np. w badaniach ruchów sko-
rupy ziemskiej. Na pocz¹tek postanowiono
za³o¿yæ sieæ na terenie województw ma³o-
polskiego i œl¹skiego.
Autor idei ASG-PL (dr Ryszard Pa¿us)
nie ukrywa³, ¿e wzorowa³ siê w du¿ej mie-
rze na rozwi¹zaniach i doœwiadczeniach
pochodz¹cych z systemów: brytyjskiego
Active GPS Network i amerykañskiego
CORS. Polskie za³o¿enia wyró¿nia³a: ot-
wartoœæ systemu, mo¿liwoœæ wykorzysty-
wania odbiorników jednoczêstotliwoœcio-
wych (o wiele tañszych od dwuczêstotli-
woœciowych), traktowanie sieci przede
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Wyposa¿enie stacji GPS
Odbiornik
12-kana³owy 2-czêstotliwoœciowy µZ-CGRS
firmy Ashtech oparty na technologii Z-track-
ing pozwalaj¹cej na uzyskanie stosunku
mocy sygna³u do jego szumu poni¿ej 13dB;
■ umo¿liwia automatyczne œledzenie syg-
na³u P-Code z 12 satelitów równoczeœnie;
dla ka¿dego rejestruje: L1 CA Code, L1
Carrier Phase, L2 CA Code, L2 Carrier
Phase, L2 P-Code; ■ procesor sygna³u od-
porny na zak³ócenia czêstotliwoœci radiowej;
■ opcjonalne wyjœcie dla RTK (standard
RTCM 2.1); ■ pamiêæ wewn. 20 MB (z mo¿-
liwoœci¹ rozbudowy do 85 MB); ■ cztery
porty RS232, ³¹cze sieciowe Ethernet;
■ waga 1,7 kg; ■ wymiary 7,6x18,5x21 cm;
■ zakres pracy -20 do +55°C

Antena
Ashtech L1/L2 typu Choke Ring z minimali-
zacj¹ efektów odbicia. Sk³ada siê z 5 kon-
centrycznych pierœcieni tworz¹cych p³asz-
czyzn¹ odbiciow¹, dwubiegunowego ele-
mentu dipolowego Dorne&Margolin oraz
wzmacniacza sygna³u GPS, co umo¿liwia
stabilizacjê centrum fazowego anteny w gra-
nicach 1 mm. Wyposa¿ona w pokrywê chro-
ni¹c¹ przed œniegiem, lodem i ptakami.

Serwer lokalny
■ Compaq Proliant ML370R, Pentium III
1000, 256 kB/128 MB RAM; ■ HDD 9,1 GB

Centrum Zarz¹dzania ASG-PL
Serwer bazy danych
■ Compaq Proliant ML 570R, Pentium III
Xeon 700 2P, 2MB/512 MB; ■ Kontroler CQL
Smart Array 530/32 (2xU3); ■ 3 x HDD
72,8 GB; ■ system operacyjny Linux Red
Hat 7.2, baza danych Oracle 9i;

Serwer obliczeniowy
■ Compaq Proliant DL 580R, Pentium III Xeon
700, 1 MB (dodatkowy procesor Xeon 700,
1 MB); ■ 3 x HDD 18,2 GB; ■ system opera-
cyjny Linux Red Hat  7.2

Serwer WWW
■ Compaq Proliant DL360R, Pentium III
1000, 256 kB/128 MB RAM (dodatkowy pro-
cesor Pentium III 1000/133, 256 kB); ■ 2 x
HDD 18,2 GB; ■ system operacyjny Linux
Red Hat  7.2

6 stacji roboczych
■ Compaq EVO D300V, Pentium III 1 GHz,
256 MB RAM; ■ HDD 20 GB; ■ system
operacyjny Windows 2000                         ■

wszystkim jako aktywnej osnowy I klasy
oraz ca³kowicie zautomatyzowany system
przetwarzania danych dostarczanych przez
u¿ytkownika.
Warunki techniczne wdro¿enia opracowa³
zespó³ w  sk³adzie: Eryk J. Lipiñski, drMa-
riusz Figurski i Micha³ Hobot z firmy Ho-
ryzont GPS z Krakowa, a zasiêg dzia³ania
sieci ograniczono tylko do terenu wojewódz-
twa œl¹skiego. Atutem Œl¹ska by³y i s¹ per-
manentne k³opoty z klasyczn¹ osnow¹ spo-
wodowane szkodami górniczymi.
Za³o¿ono, ¿e system bêdzie s³u¿y³ przede
wszystkim do pomiarów zwi¹zanych z opra-
cowaniem mapy zasadniczej i ewidencj¹

gruntów (katastrem). ASG-PL sk³adaæ siê
mia³a z Centrum – odpowiedzialnego za
zarz¹dzanie systemem, wykonywanie obli-
czeñ i komunikacjê z u¿ytkownikami oraz
kilku bezobs³ugowych (tanich) stacji refe-
rencyjnych. Komunikacja pomiêdzy stacja-
mi i klientami a Centrum odbywaæ siê mia-
³a przez ³¹cza internetowe. Wszelkie ofero-
wane us³ugi mia³y byæ dostêpne za pomoc¹
przegl¹darki WWW przez 24 godziny na
dobê. Modu³ automatycznego obliczania
wspó³rzêdnych i rejestrowania u¿ytkowni-
ków dostosowany do wymogów stawia-
nych przez oœrodki dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej. Wszystkie powy¿-
sze za³o¿enia zachowano w koñczonym
w³aœnie projekcie. Jednak, jak przyzna³ je-
den z jego wspó³autorów, z uwagi na znacz-
ny up³yw czasu dzisiaj sporo by w tej kon-
cepcji zmieniono.
Tak czy owak, projekt w koñcu 2002 r.
zacz¹³ przeradzaæ siê w rzeczywistoœæ.
W sieci wydzieliæ mo¿na trzy podstawowe
elementy:
■ segment stacji referencyjnych GPS,
■ Centrum Zarz¹dzania ASG-PL,
■ segment u¿ytkownika.

� Stacje referencyjne
W listopadzie ub.r. na terenie wojewódz-
twa œl¹skiego w siedzibach ODGiK-ów, sta-
rostwach i innych urzêdach (mapka na s. 15)
rozpoczêto instalacjê szeœciu stacji referen-
cyjnych GPS sk³adaj¹cych siê z odbiornika
i anteny firmy Ashtech oraz lokalnego ser-
wera. Stacje wykorzystuj¹ firmowe opro-
gramowanie Geodetic Base Station Software
i Micro Manager. Sterowanie nimi odbywa
siê zdalnie z Centrum Zarz¹dzania. £¹cz-
noœæ pomiêdzy Centrum a stacjami refe-
rencyjnymi odbywa siê za pomoc¹ sieci
POLPAK umo¿liwiaj¹cej bezpieczny trans-
fer danych (obecnie ³¹cza zapewniaj¹ szyb-
koœæ tylko 128 kb/s, planowane jest jej
zwiêkszenie do 1 Mb/s). Jako ³¹cze awaryj-
ne zastosowano ISDN. Ka¿d¹ ze stacji wy-
posa¿ono w rezerwowe Ÿród³o zasilania,
gwarantuj¹ce pracê przez 48 godzin. Dane
rejestrowane przez stacje przekazywane s¹
do Centrum w godzinnych interwa³ach. Co-
dziennie zapisuje ono oko³o 500 MB da-
nych nap³ywaj¹cych z 6 œl¹skich stacji.
Ich wspó³rzêdne aktualizowane s¹ w trybie
24-godzinnym.

� Centrum Zarz¹dzania
Na g³ówn¹ siedzibê ASG-PL wybrano po-
mieszczenia w budynku, w którym mieœci
siê Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowi-
cach. Tam te¿ ulokowano jedn¹ ze stacji
referencyjnych.
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Zadaniem Centrum Zarz¹dzania ASG-PL jest
kontrola jakoœci danych przychodz¹cych (ze
stacji i od u¿ytkowników), ich gromadzenie,
wykonywanie obliczeñ, prowadzenie serwi-
su WWW, monitorowanie stacji referencyj-
nych, prowadzenie szkoleñ itp. Tu ulokowa-
no g³ówne serwery, biura dla pracowników
obs³uguj¹cych sieæ, salê konferencyjn¹ i kie-
rownictwo ASG-PL.
Podstawowymi elementami odpowiedzial-
nymi za funkcjonowanie ca³ego systemu od
strony informatycznej s¹:
■ modu³ kontroli i komunikacji zapewnia-
j¹cy poprawn¹ transmisjê danych i kontrolê
otrzymywanych danych w formacie RINEX
(ich kompletnoœæ i jakoœæ); modu³ aktywo-

wany jest cyklicznie po pobraniu danych ze
stacji referencyjnych;
■ modu³ bazy danych zarz¹dzaj¹cy zarów-
no plikami uzyskanymi w procesie przetwa-
rzania, jak i wszystkimi plikami przycho-
dz¹cymi i wychodz¹cymi z systemu;
■ modu³ obliczeniowy (najwa¿niejsza czêœæ
systemu zarz¹dzania) przetwarzaj¹cy obser-
wacje zarejestrowane w sieci stacji ASG-PL,
stacjach nawi¹zania (EUREF), dane o efe-
merydach precyzyjnych, pliki modeli anten
importowane z IGS i EUREF. J¹drem mo-
du³u jest program Bernese GPS v. 4.2 za-
pewniaj¹cy automatyzacjê obliczeñ.
Za komunikacjê z u¿ytkownikami odpowia-
da serwis WWW. Jego zadaniem jest m.in.:

transmisja danych do/od u¿ytkownika, auto-
ryzacja dostêpu, informowanie o pracy sieci,
zapewnienie ³¹cznoœci z u¿ytkownikiem. Ser-
wis umieszczono na osobnym serwerze.
Z uwagi na zagro¿enie ewentualnymi ata-
kami z sieci internetowej zastosowano wie-
lopoziomowe software’owe zabezpieczenia.
Schemat ca³ego systemu na s. 16-17.

� Segment u¿ytkownika
Potencjalny u¿ytkownik systemu postawio-
ny zosta³ w komfortowej sytuacji. Ca³a idea
ASG-PL opiera siê bowiem na maksymal-
nym u³atwieniu dostêpu do surowych (lub
przetworzonych) danych, ca³odobowej ko-
munikacji z Centrum i mo¿liwoœci uzyska-
nia fachowej pomocy.
Klient dysponuj¹cy odpowiednim oprogra-
mowaniem mo¿e oczywiœcie w³asnymi si³a-
mi wykonaæ niezbêdne obliczenia wspó³-
rzêdnych punktów pomierzonych za pomo-
c¹ GPS. W tym celu wystarczy pobraæ ze
strony www.asg-pl.pl odpowiednie pliki ob-
serwacji z wybranych stacji referencyjnych.
Us³uga taka jest bezp³atna.
Jeœli natomiast nie chce zajmowaæ siê obli-
czeniami, mo¿e swoje obserwacje wys³aæ
drog¹ internetow¹ do Centrum i po oko³o
godzinie pobraæ gotowe wyniki i raporty ze
strony ASG-PL. Do tego potrzebne bêdzie
jednak zalogowanie, które z kolei bêdzie
mo¿liwe po wczeœniejszej wizycie w lokal-
nym ODGiK w celu uzyskania numeru tzw.
KERG. Uruchomienie tej opcji nast¹pi jed-
nak dopiero po wydaniu przez GUGiK sto-
sownych przepisów. Obliczone wspó³rzêd-
ne podawane s¹ przez Centrum w czterech
uk³adach odniesieñ EUREF-89, 65, 1992
i 2000.
Twórcy systemu przyjêli, ¿e w czasie po-
miaru na jednym stanowisku u¿ytkownik
musi zarejestrowaæ nie mniej ni¿ 250 epok
dla odbiornika dwuczêstotliwoœciowego
i 360 dla jednoczêstotliwoœciowego. W za-
le¿noœci od typu odbiornika i zadanego in-
terwa³u rejestracji danych czas obserwacji
wyniesie od 21 do 90 minut. Testy wykaza-
³y, ¿e przy tych za³o¿eniach uzyskana do-
k³adnoœæ po³o¿enia punktu jest lepsza ni¿
10 cm. Przy zwiêkszeniu licz by epok zare-
jestrowanych przez odbiornik dwuczêsto-
tliwoœciowy do 500  – b³¹d po³o¿enia punktu
jest mniejszy ni¿ 5 cm, a przy 1000 epok –
nawet 2 cm.
Powy¿sze dane obowi¹zuj¹ dla pomiarów
prowadzonych na terenie województwa œl¹-
skiego, w czêœci Ma³opolski i rejonie War-

Minimalny czas obserwacji na stanowisku

Typ odbiornika interwa³ 15 s interwa³ 5 s
1-czêstotl. 90 min 30 min
2-czêstotl. 62,5 min 21 min

1. U¿ytkownik po uzyskaniu kodu i has³a
ma dostêp do czêœci publicznej-zastrze¿o-
nej serwisu ASG-PL. W zak³adce „Oblicze-
nia” s¹ dodatkowe pola: „Szczegó³y pracy
geodezyjnej” oraz „Obliczanie obserwacji”.
2. Zlecanie obliczeñ. U¿ytkownik podaje nie-
zbêdne informacje dotycz¹ce pomiaru oraz
u¿ytego sprzêtu. Okreœla jedn¹ z 6 stref ob-
liczeniowych, identyfikator punktu, wysokoœæ
anteny, jej typ, numer, nazwê pliku. W przy-
padku, gdy wœród anten wymienionych na
stronie ASG-PL nie ma anteny u¿ytkownika
musi on przekazaæ poczt¹ elektroniczn¹ te
dane do Administratora Centrum. Po naci-
œniêciu przycisku „Wyœlij” dane poddawane
s¹ kontroli wstêpnej pod k¹tem zgodnoœci
z formatem RINEX2, liczby zebranych epok
pomiarowych, jakoœci obserwacji, zgodnoœci
podanych informacji o antenie GPS. W przy-
padku, gdy jeden z powy¿szych elementów
jest niew³aœciwy, na ekranie uka¿e siê komu-
nikat o rodzaju b³êdu. Dane, które przejd¹
wstêpn¹ kontrolê, przesy³ane s¹ do serwera
obliczeniowego, a w zak³adce „Szczegó³y
pracy geodezyjnej” pojawiaj¹ siê informacje
dotycz¹ce zleconej do obliczeñ sesji pomia-
rowej.
3. U¿ytkownik mo¿e œledziæ status wykony-
wanych obliczeñ, a po ich zakoñczeniu po-
braæ raport. Raport zawiera m.in. nastêpu-
j¹ce informacje: nazwa u¿ytkownika, nazwa
zbioru wykorzystanego do obliczeñ, rodzaju
u¿ytego oprogramowania, numer i identyfi-
kator punktu, pocz¹tek i koniec obserwacji
GPS, interwa³ rejestracji danych, liczba ze-
branych epok, typ odbiornika i anteny oraz
jej parametry. W dalszej kolejnoœci poda-
wane s¹ informacje dotycz¹ce punktów na-
wi¹zania ASG-PL: nazwa stacji oraz odle-
g³oœæ od niej do wyznaczanego punktu oraz
wyniki obliczeñ w 4 uk³adach wspó³rzêdnych:
EUREF-89, 1965, 1992, 2000.
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szawy. Obserwacje z mniejsz¹ od zadanej
liczb¹ epok system obliczeniowy ASG-PL
automatycznie odrzuci (przyk³adowe strony
WWW  na stronie obok).

� Ekspansja ogólna
Twórcy ASG-PL postanowili wykorzystaæ
mo¿liwoœci, jakie daje nowy system. Je-
szcze w trakcie prac nad Aktywn¹ Sieci¹
œl¹ski Urz¹d Marsza³kowski zawar³ z w³a-
œcicielami innych stacji referencyjnych GPS
porozumienia w sprawie w³¹czenia ich do
sieci. Przy³¹czaj¹c do niej ka¿d¹ nadaj¹c¹
siê do tego stacjê, ju¿ w tej chwili umo¿li-
wiono korzystanie z us³ug ASG-PL poza
rejonem województwa. W wielu przypad-
kach przeprowadzenie tej operacji wyma-
ga³o od ich w³aœcicieli sporych zmian, zwi¹-
zanych chocia¿by z wymogiem cogodzin-
nej transmisji danych oraz zapewnieniem
5-sekundowego interwa³u ich rejestracji. Mi-
mo to lista liczy ju¿ 8 stacji (ramka wy¿ej –
poz. 7-14).
Rozszerzenie pola dzia³ania ASG-PL na ob-
szar ca³ej Polski, przy nierównomiernym roz-
lokowaniu dodatkowych stacji, spowodowa-
³o koniecznoœæ podzielenia kraju na 6 stref.
W zale¿noœci od miejsca pomiaru obliczenia
wykonywane s¹ w cyklu godzinnym lub do-
bowym (patrz mapka powy¿ej).
ASG-PL zosta³a zapisana w strategii rozwo-
ju województwa, a plany urzêdu marsza³-
kowskiego id¹ jeszcze dalej. Myœli siê o w³¹-

czeniu stacji w Katowicach do sieci EUREF
oraz uruchomieniu dystrybucji poprawki
RTK, która pozwoli³aby na szerokie wyko-
rzystanie techniki GPS tak¿e w innych dzie-
dzinach ni¿ geodezja.
Z drugiej strony nie jest tajemnic¹, ¿e œrodo-
wisko naukowe d¹¿y od lat do stworzenia
ogólnopolskiego systemu wielofunkcyjnych
stacji referencyjnych (plany zwi¹zane z po-
wstaniem oko³o 60 stacji EUPOS). Obszer-
ny artyku³ autorstwa prof. Janusza Œledziñ-
skiego na ten temat ukaza³ siê w lutowym
GEODECIE. Nie wydaje siê jednak, by
w Polsce by³o miejsce dla dwóch ogólno-
krajowych sieci.
Zanim podjête zostan¹ ostateczne decyzje,
warto, by decydenci przeanalizowali do-
œwiadczenia p³yn¹ce z budowy malutkiej
ASG-PL.
Jak dot¹d, z uwagi na brak odpowiednich
przepisów, nie uregulowano sposobu prze-
kazywania do zasobu wspó³rzêdnych pozy-
skanych z systemu. Po raz nie wiadomo
który, przepisy n ie nad¹¿aj¹ za, przecie¿
i tak spóŸnionymi, dzia³aniami rynku.
W okresie testowania (czyli mo¿liwoœci wy-
stêpowania b³êdów) i faktycznej promocji
ASG-PL absurdem jest ograniczanie dostê-
pu do sieci (w opcji obliczeñ automatycz-
nych) tylko dla zg³aszaj¹cych prace w za-
sobie. Z takiej promocji nikt nie skorzysta.
Rozs¹dniej by³oby udostêpniæ tê us³ugê bez-
p³atnie (bez ¿adnych hase³ i KERG-ów)

wszystkim chêtnym, nawet na okres roku,
bo nikt lepiej nie przetestuje systemu ani¿e-
li sam u¿ytkownik. Ju¿ dzisiaj widaæ, ¿e
s³ab¹ stron¹ ASG-PL s¹ ³¹cza internetowe.
Niezbêdne jest zwielokrotnienie ich szyb-
koœci, by nie zniechêcaæ klientów ¿ó³wim
tempem transmisji (dlaczego przesy³ane pli-
ki nie s¹ kompresowane?). Urz¹d powinien
te¿ okreœliæ, jak d³ugo dane musz¹ byæ prze-
chowywane na serwerach Centrum, zanim
trafi¹ na pó³kê.
Z kolei, jeœli g³oœno mówi siê o uruchomie-
niu funkcji RTK w sieci pañstwowej, to
jest to ostatni dzwonek na wybór czêstotli-
woœci, na jakiej bêd¹ transmitowane po-
prawki, by przygotowaæ do tego dystrybu-
torów i u¿ytkowników sprzêtu. Trzeba siê
te¿ liczyæ z corocznymi, i to niema³ymi, bu-
d¿etowymi wydatkami na utrzymanie ta-
kiej sieci.
Oddzielnym tematem jest rola, jak¹ w two-
rzeniu systemu stacji referencyjnych po-
winny odgrywaæ GUGiK, samorz¹d czy
oœrodki naukowe. Nie jest tajemnic¹, ¿e
Katowice widzia³yby serce sieci na Œl¹-
sku, niektórzy naukowcy – w Józefos³a-
wiu, a G³ówny Urz¹d Geodezji i Karto-
grafii – u siebie. A wszyscy marz¹ o wiel-
kich pieni¹dzach. Oby tylko realizuj¹c da-
lekosiê¿ne plany nawigowania TIR-ami
i czym siê tylko da,  pañstwo nie zapo-
mnia³o o podstawowym celu, jakiemu ta-
ka sieæ ma s³u¿yæ.                                ■

Stacje referencyjne
udostêpnione w sieci ASG-PL

Nazwa stacji Lokalizacja
1. KATO (Centrum Zarz¹dzania

ASG-PL) WODGiK
w Katowicach

2. KLOB starostwo pow. w K³obucku
3. LELO Urz¹d Gminy w Lelowie
4. TARG PODGiK

w Tarnowskich Górach
5. WODZ Urz¹d Miejski

w Wodzis³awiu Œl¹skim
6. ZYWI starostwo pow. w ¯ywcu
7. BOGI obserwatorium w Borowej

Górze k. Warszawy, IGiK
8. BOGO obserwatorium w Borowej

Górze k. Warszawy, IGiK
9. CBKA Warszawa, Centrum Badañ

Kosmicznych
10. INS1 Kraków, INS Sp. z o.o.
11. JOZ3 obserw. w Józefos³awiu

k. Warszawy, PW
12. KRAW Kraków, AGH
13. LAM6 Lamkówko k. Olsztyna,

UWM
14. WROC Wroc³aw, AR


