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SAT
Artemis wreszcie

na orbicie
Gdyby wszystko sz³o wed³ug planu, ta notatka mog³aby ukazaæ siê
18 miesiêcy wczeœniej. Jednak dopiero teraz, po wielu k³opotach, naj-
bardziej technicznie zaawansowany satelita komunikacyjny ESA jest
gotowy do odegrania swej roli w testowaniu nowych technologii tele-
komunikacji satelitarnej. Geostacjonarny satelita Artemis (Advanced
Relay and Technology Mission) zaj¹³ pozycjê nad równikiem na d³ugoœci
geograficznej 21,5° E i wysokoœci 36 000 km.

Jak paznokieæ
Trimble i Infineon Techno-
logies zapowiedzia³y wpro-
wadzenie do sprzeda¿y
w IV kwartale br. nowego
12-kana³owego chipseta (zestawu uk³adów
scalonych) GPS VQFN o ³¹cznej powierz-
chni mniejszej od 1 cm2, przeznaczonego
do zastosowañ w komputerach podrêcz-
nych, kamerach cyfrowych, laptopach
i systemach nawigacji pojazdami.

��������	�
���

Intergraph
wspólnie z Trimblem
Intergraph podpisa³ porozumienie z firm¹
Trimble dotycz¹ce wspólnych dzia³añ na
rynku mobilnych systemów zarz¹dzenia
z zastosowaniem technologii GPS. Opro-
gramowanie Intergraphu IntelliWhere On
Demand i odbiornik GPS Trimble’a – Geo-
Explorer bêd¹ oferowane jako zintegrowa-
ny system umo¿liwiaj¹cy firmom przewo-
zowym, telekomunikacyjnym, zak³adom
u¿ytecznoœci publicznej i administracji szyb-
ki dostêp do danych przestrzennych oraz
usprawnienie komunikacji pomiêdzy biu-
rem i ekipami terenowymi. Mo¿liwe s¹ rów-
nie¿ zastosowania militarne.
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A rtemis zosta³ wystrzelony 12 lipca
2001 r. za pomoc¹ rakiety Ariane 5 z ba-

zy w Gujanie Francuskiej. Z przyczyn tech-
nicznych nie osi¹gn¹³ jednak docelowego
pu³apu. Walka o odzyskanie satelity rozpo-
czê³a siê od podniesienia go si³¹ w³asnych
silników na orbitê 31 000 km, ponad niebez-
pieczn¹ strefê radiacji pierœcieni Van Allena.
W nastêpnym etapie wykorzystano zamon-
towane na satelicie do zupe³nie innych ce-
lów silniczki jonowe, które pracowicie, po
spiralnym torze, w tempie 15 km na dobê

zaczê³y wynosiæ Artemisa na docelow¹ or-
bitê. Nast¹pi³o to dopiero pod koniec stycz-
nia 2003 r., ale ju¿ podczas wznoszenia Ar-
temis pos³u¿y³ do pionierskich przedsiêwziêæ
kosmicznych. 30 listopada 2001 r. mia³a miej-
sce pierwsza w dziejach transmisja danych
pomiêdzy satelitami. Dane pozyskane przez
francuskiego satelitê SPOT-4 (pracuj¹cego
na wysokoœci 832 km nad Ziemi¹) zosta³y
laserowo przes³ane do terminalu Artemis
z prêdkoœci¹ 50 MB/s.  Przelatuj¹c w zasiê-
gu stacji odbiorczej SPOT w Tuluzie, Arte-

mis przes³a³ tam dane drog¹ radiow¹. Kon-
takt satelitów Artemis i SPOT-4 mo¿e byæ
utrzymany na 50% orbity tego ostatniego.
W przysz³oœci nale¿y spodziewaæ siê skró-
cenia czasu miêdzy pozyskaniem danych
o Ziemi i ich dotarciem do u¿ytkowników.
Powodzenie tego eksperymentu wskazuje na
ogromne perspektywy  w dziedzinie komu-
nikacji miêdzy satelitami oraz kontaktów
z sondami podró¿uj¹cymi w dalekie prze-
strzenie kosmosu.
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Ziemia jak na dłoni
Siedzimy przed kulistym ekranem o œrednicy 1,8 m i ogl¹damy nasz¹ planetê z
wysokoœci 35 000 km.  Przed naszymi oczami przesuwaj¹ siê kontynenty i oceany;
wysuszone pustynie, góry i lasy, kontrastuj¹ce z biel¹ zimnych powierzchni chmur.
Ogl¹damy rozwój huraganu przesuwaj¹cego siê od Afryki na zachód przez Atlantyk.

i zagadnieñ. Program prze-
znaczony jest dla muzeów,
do nauczania fizyki, mate-
matyki i geografii oraz dla
ka¿dego zainteresowanego
„dzia³aniem” naszej plane-
ty. NOAA przewiduje zasto-
sowanie opracowanej tech-
nologii do prezentacji wielu
innych zagadnieñ. Bêdzie
mo¿na ogl¹daæ przekszta³ca-
nie siê pierwotnego konty-
nentu Pangea  w obecne kon-
tynenty, œledziæ zmiany kli-
matu Ziemi od odleg³ych
epok geologicznych do te-
raŸniejszoœci, obserwowaæ
zjawiska na S³oñcu, Marsie
i innych planetach, a mo¿e
nawet przewidywaæ przy-
sz³oœæ. Trzeba tylko pozy-
skaæ i przetworzyæ odpo-
wiednie dane.
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Science On A Sphere, czyli
nauka na kuli, projekt

zrealizowany w Laborato-
rium Prognoz NOAA
w Boulder (Kolorado) jest
wynikiem zastosowania
szybkich komputerów i zaa-
wansowanych technik prze-
twarzania obrazów. Widowi-
sko zawdziêczamy jedno-

czesnej pracy 4 projektorów
rzutuj¹cych na kulisty ekran
ruchome obrazy utworzone
z przetworzonych danych
satelitarnych. W przeciwieñ-
stwie do p³askich obrazów
projekt ten daje mo¿liwoœæ
ogl¹dania Ziemi tak¹, jaka
jest; u³atwiaj¹c zrozumienie
skomplikowanych procesów


