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P rojekt przewidziany na 
3 lata i koordynowany 
przez Instytut Geode-

zji i Kartografii w Warszawie 
obejmował 41 zadań badaw-
czych. W ich realizacji, obok 
zespołu Zakładu Geodezji 
i Geodynamiki IGiK, uczest-
niczyły g rupy badawcze 
z Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Warszawie, 
Politechniki Warszawskiej 
i Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie 
oraz pojedynczy specjaliści 
z Politechniki Wrocławskiej, 
Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie, Poli-
techniki Słowackiej w Braty-
sławie, a także Narodowego 
Duńskiego Centrum Badań 
Kosmicznych w Kopenha-
dze.

Z gromadzone dane geo-
dezy jne, g rawime-
tryczne, astronomicz-

ne, geologiczne i satelitarne 
poddane zostały gruntownej 
analizie jakościowej. Zostały 
one również sprowadzone do 
jednolitych układów odniesie-
nia zgodnie z obowiązującymi 
standardami, uporządkowa-
ne i zarchiwizowane w od-
powiednich bazach danych. 
W szczególności prace te ob-
jęły ponadmilionowy zbiór 
danych grawimetrycznych 
z obszaru Polski udostępniony 
dla celów projektu przez Pań-
stwowy Instytut Geologiczny. 
Wykonano wiele prac badaw-
czych związanych z wykorzy-
staniem istniejących danych 
do precyzyjnego modelowa-
nia quasigeoidy, z technolo-

KU CENTYMETROWEJ 
GEOIDZIE W POLSCE
17 listopada 2005 r. zakończono prace prowadzone w ramach projektu ba-
dawczego zamawianego przez KBN (na wniosek Komitetu Geodezji PAN) 
pt. Utworzenie modelu „centymetrowej” geoidy na obszarze Polski w oparciu 
o dane geodezyjne, grawimetryczne, astronomiczne, geologiczne i satelitarne. 

gią tworzenia precyzyj-
nych modeli quasigeoidy 
oraz oceną ich dokładności. 
Wśród nich na szczególną 
uwagę zasługują opracowa-
nia dotyczące analizy nume-
rycznych modeli terenu, tech-
nologii obliczania poprawek 
terenowych do obserwacji gra-
wimetrycznych, metodologii 
wyznaczania reprezentatyw-
nych średnich anomalii gra-
wimetrycznych, modelowa-
nia średniego poziomu Morza 
Bałtyckiego oraz doboru mo-
delu geopotencjału najodpo-
wiedniejszego do modelowa-
nia quasigeoidy na obszarze 
Polski.

A nalizy istniejących da-
nych zostały wspar-
te wykonanymi w ra-

mach projektu kontrolnymi 
obserwacjami astronomicz-
nymi, grawimetrycznymi, 
GPS i niwelacyjnymi w wy-
branych rejonach kraju; część 
z nich wykorzystano również 
jako dane uzupełniające do 
modelowania quasigeoidy. 

sowanej do wysokości punk-
tów sieci POLREF. 

W yniki wykona-
nych prac oma-
wiane były na kra-

jowych i międzynarodowych 
konferencjach naukowych 
(27 prezentacji), przedsta-
wione w postaci 19 publikacji 
w czasopismach naukowych 
o zasięgu krajowym i mię-
dzynarodowym i podsumo-
wane na międzynarodowym 
workshopie zorganizowanym 
w IGiK w dniach 16-17 listo-
pada 2005 r. Złożyło się na 
niego 17 prezentacji wykła-
dowych, 15 posterowych oraz 
dwie sesje panelowe. Materia-
ły z workshopu zostały zebra-
ne i zapisane na dysku CD.

Niezależnie od wartościo-
wych wyników naukowych 
projek tu sformułowa no 

także wnioski praktycz-
ne dotyczące kierunków 
przyszłych prac nad mo-
delowaniem quasigeoidy 

oraz oceny dokładności 
tworzonych modeli i ich wy-
korzystania w praktyce geo-
dezyjnej. Z uwagi na wysoką 
jakość generowanych obec-
nie modeli quasigeoidy, ja-
kość wysokości quasigeoidy 
na punktach sieci POLREF 
– wynikająca z zastosowanej 
strategii pomiarowej i użytej 
technologii – jest niezadowa-
lająca do używania tej sie-
ci jako oparcia dla najlepiej 
wpasowanego modelu quasi-
geoidy o dokładności wyma-
ganej do geodezyjnego wy-
znaczania wysokości. 

Uzyskane w projekcie wy-
niki jednoznacznie wskazu-
ją, iż model quasigeoidy 2005 
– opracowany w ramach pro-
jektu przy wykorzystaniu 
danych grawimetrycznych 
i wpasowany w wysokości 
quasigeoidy na punktach sie-
ci POLREF z dokładnością  
poniżej 2 cm – powinien za-
stąpić stosowany w praktyce 
geodezyjnej w Polsce model 
GUGiK 2001.
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Unikalnym przedsięwzięciem 
podjętym w ramach realizacji 
projektu było założenie 868-
-kilometrowego trawersu kon-
trolnego (190 stacji, średnio 
co 4,6 km). Trawers przebie-
ga z południowego zachodu 
(okolice Jeleniej Góry) na pół-
nocny wschód (okolice Sejn) 
wzdłuż istniejących linii ni-
welacji 1 i 2 klasy precyzyjnej 
osnowy wysokościowej kraju. 
Na stacjach, dowiązanych wy-
sokościowo do reperów niwe-
lacyjnych, wykonane zostały 
obserwacje GPS (24-godzin-
ne sesje na 49 stacjach i 4-go-
dzinne sesje na 141 stacjach 
zagęszczających). Wysokości 
gęstego zbioru stacji trawer-
su kontrolnego zostały wy-
korzystane do oceny jakości 
wygenerowanych w ramach 
projektu modeli quasigeo-
idy: grawimetrycznej, astro-
nomiczno-grawimetrycznej, 
satelitarno-niwelacyjnej, zin-
tegrowanej oraz geoidy dopa-
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