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NOWOŒCI

Niwelatory optyczne
Topcona

OPERAT
– pomoc w pracy papierkowej

Flagowy dla rynku budowlanego niwelator AT-G7 oraz
popularny w œwiecie geodezyjnym AT-G4 doczeka³y siê
nastêpców. Oba nowe modele zbudowane s¹ na korpu-
sie niwelatora AT-G4.

D ziêki temu model
ATG7N zyska³ „le-

niwkê bez koñca” przysto-
sowan¹ dla osób pra-
wo- i leworêcznych, du¿e
œruby do poziomowania ni-
welatora, wygodn¹ œrubê
do ogniskowania obrazu
oraz du¿e ruchome luster-
ko umo¿liwiaj¹ce obser-

wacje libeli pude³kowej.
W obu modelach luneta
wype³niona jest suchym
azotem, dziêki czemu uk³ad
optyczny niwelatorów ni-
gdy nie zaparuje. Nowe ni-
welatory samopoziomuj¹-
ce posiadaj¹ kompensato-
ry wyposa¿one w magne-
tyczne t³umienie drgañ,

a ich podstawy przystoso-
wane s¹ zarówno do pracy
na tradycyjnych statywach
z p³ask¹ g³owic¹, jak rów-
nie¿ na bardzo wygodnych
statywach z g³owic¹ kuli-
st¹. Dziêki kulistej g³owi-
cy wstêpne poziomowanie
niwelatora wykonywane
dotychczas za pomoc¹ nóg
statywu mo¿emy zast¹piæ
du¿o szybszym ustawie-
niem polegaj¹cym na po-
ruszaniu niwelatora po g³o-
wicy statywu.
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Firma CODER wprowadzi³a na rynek zu-
pe³nie nowy produkt – program OPERAT
s³u¿¹cy do tworzenia i drukowania do-
kumentacji robót geodezyjnych, a tak¿e
wspomagaj¹cy organizacjê i koordynac-
jê prac w firmie geodezyjnej.

P rogram Operat po wprowadzeniu nie-
zbêdnych danych w specjalizowa-

nych formularzach (np. Zg³oszenie robo-
ty, Mapa prawna, Rozgraniczenie, Oka-
zanie granic) umo¿liwia generowanie
pism, podañ, listów, formularzy i opera-
tów.  Zawiera ponad 70 wzorców typo-
wych raportów zgodnych z najnowszymi
przepisami. Daje mo¿li-
woœæ edycji gotowych ra-
portów (ma wbudowany
edytor tekstów), ale naj-
wa¿niejsz¹ jego zalet¹ jest
mo¿liwoœæ samodzielnego
dostosowywania szablo-
nów raportów do lokalnych
potrzeb i dodawania w³as-
nych raportów. Dodatkow¹
korzyœci¹ z jego stosowa-
nia jest zachowanie w ba-
zie danych wszystkich in-
formacji o wykonywanych
pracach, z mo¿liwoœci¹
wyszukiwania archiwal-

nych informacji o dzia³kach i osobach.
Program pomaga kontrolowaæ postêp
prac, potrafi przypomnieæ o umówionych
terminach spotkañ zwi¹zanych z okaza-
niem granic czy terminach wykonania.
Zawiera te¿ modu³ dbaj¹cy o buchalteriê:
umowy, faktury, zaliczki. Najwa¿niejsze
dokumenty, jakie mo¿na przygotowaæ za
pomoc¹ programu to: zg³oszenie pracy
geodezyjnej, pismo przewodnie, sprawo-
zdanie, pisma zwi¹zane z okazaniem gra-
nic (zawiadomienia, etykiety adresowe,
protoko³y graniczne), naklejki na mapy
ró¿nego rodzaju, wykaz zmian grunto-
wych i wiele innych.
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GSR 2600
firmy Sokkia

N a j n o w -
szym od-
biornikiem
GPS RTK fir-

my SOKKIA
jest modu³owy

system GSR 2600. Ma on za zadanie
zast¹piæ odbiorniki RADIAN.

G SR 2600 to dwuczêstotliwoœciowy
odbiornik 12-kana³owy. Posiada

8 MB pamiêci oraz mo¿liwoœæ jej po-
wiêkszenia za pomoc¹ kart Compact-
-Flash. W stosunku do systemu RADIAN
ma zwiêkszon¹ dok³adnoœæ (1,0 cm +
1 ppm w poziomie, 2,0 cm + 1 ppm w pio-
nie w trybie RTK; 0,5 cm + 1 ppm w po-
ziomie, 1,0 cm + 1ppm w pionie w trybie
statycznym) oraz dodatkowo wyœwietlacz
LCD do obserwacji i modyfikacji para-
metrów odbiornika. Wspó³pracuje z ró¿-
nymi rodzajami zasilania: bateriami od
tachimetrów, kamer, akumulatorem sa-
mochodowym, du¿ymi bateriami ze-
wnêtrznymi. Do obs³ugi zalecany jest
kontroler SOKKIA SDR 8100 i program
Gart-2000. Obliczenie i wyrównanie
wspó³rzêdnych oraz planowanie pomia-
rów mo¿na przeprowadziæ w programie
Spectrum Survey Suite.
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     AT-G4N  AT-G7N
■ Dok³adnoœæ na 1 km
podwójnej niwelacji      +/-2,0 mm +/-2,5 mm
■ Powiêkszenie lunety      26x 22x
■ Minimalna celowa                     0,5 m
■ Zakres kompensatora      +/-15´ +/-10´
■ Dok³adnoœæ      0,3½ 0,5½
kompensatora
■ Przewaga libeli      8´/2 mm 10´/2 mm
■ Ko³o poziome               360o lub 400 gradów
■ Wodoszczelnoœæ IPX-7


