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SAT
ASG-PL

rusza
N a etapie koñcowego testowania jest

 Aktywna Sieæ Geodezyjna PL na Œl¹-
sku. Przedsiêwziêcie, w które zaanga¿o-
wane s¹: Zarz¹d Województwa, wojewo-
da i g³ówny geodeta kraju, realizowane jest
od ponad roku. Pracuje ju¿ 6 bezobs³ugo-
wych stacji referencyjnych GPS i urucho-
miona zosta³a internetowa strona systemu
www.asg-pl.pl. Pos³u¿y ona m.in. do po-
zyskiwania danych, wysy³ania obserwacji
u¿ytkownika do systemu w celu automa-
tycznego obliczenia poprawek oraz odbio-
ru przetworzonych danych.

JB

Tani jak gekon
F irma Garmin International Ltd. zapre-

zentowa³a now¹ liniê lekkich, ³atwych
w u¿yciu, kolorowych i tanich odbiorni-
ków GPS – Geko 101 i Geko 102. Nazwa
pochodzi od gecko (gekon) –
rodzaju jaszczurek, bardzo
popularnych wœród hodow-
ców ze wzglêdu na niskie ko-
szty utrzymania i rozrywkê,
jakiej dostarczaj¹ domowni-
kom. Oba odbiorniki s¹ wo-
doodporne, wa¿¹ oko³o 100
gramów i pracuj¹ na 2 bate-
riach AAA. Geko 101 daje
mo¿liwoœæ okreœlenia po³o¿e-
nia w terenie z dok³adnoœci¹
oko³o 14 m, a Geko 201 – oko³o
3 m. Obie wersje zaopatrzone s¹
w programy graficzne umo¿liwia-
j¹ce zapamiêtanie odnalezionych w tere-
nie punktów charakterystycznych, pozwa-
laj¹ te¿ mierzyæ œredni¹ i maksymaln¹
prêdkoœæ, wskazuj¹ odleg³oœæ i ogólny czas
podró¿y. Ceny detaliczne: Geko 101 –
106 dolarów i Geko 201 – 150 dolarów.
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Radarsat-1 działa

Odbudowa
GLONASS

ISPRS zaprasza

Z kosmodromu Bajkonur (Kazachstan) wystrzelono
25 grudnia rakietê Proton-K, która wynios³a na orbitê
trzy satelity systemu nawigacji satelitarnej GLONASS
(Kosmos 2394, 2395, 2396).

dernizowane satelity nawi-
gacyjne (GLONASS-M)
znajd¹ siê w kosmosie
w drugim kwartale br.
W styczniu rz¹d rosyjski
zaaprobowa³ zwiêkszenie

wydatków zwi¹zanych
z obronnoœci¹ pañstwa
(w tym 47 mln dolarów na
odbudowê systemu nawi-
gacji satelitarnej).

AP

In¿ynierowie Kanadyjskiej
Agencji Kosmicznej uporali
siê z technicznymi proble-
mami satelity Radarsat-1.

U szkodzenie urz¹dze-
nia, które utrzymuje

satelitê w odpowiedniej
pozycji w stosunku do kie-

runku lotu, spowodowa³o
obni¿enie jakoœci pozyski-
wanych danych; sensory
satelity zosta³y wy³¹czone
27 grudnia 2002 roku.
Funkcje zepsutego urz¹-
dzenia zosta³y obecnie
przejête przez inne podzes-
po³y i Radarsat-1 wznowi³
dzia³alnoœæ. Radarsat-1 zo-
sta³ umieszczony na orbi-
cie oko³obiegunowej (na
wysokoœci oko³o 800 km)
w listopadzie 1995 roku.
G³ównym sensorem sate-
lity jest radar bocznego
wybierania (SAR) pracu-
j¹cy w zakresie mikrofalo-
wym. W odró¿nieniu od
satelitów optycznych reje-
struj¹cych promieniowa-
nie odbite od powierzchni
Ziemi, aktywny sensor Ra-
darsata penetruje przez
chmury i wykonuje przy-
datne do badañ zobrazo-
wania zarówno w dzieñ,
jak i w nocy, niezale¿nie
od pogody. Produkty Ra-
darsata s¹ stosowane
w wielu dziedzinach, po-
cz¹wszy od badañ morza
poprzez geologiê, leœnic-
two i rolnictwo po karto-
grafiê (szczególnie do kar-
towania rejonów o czê-
stym zachmurzeniu).
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ISPRS (Miêdzynarodowe
Towarzystwo Fotograme-
trii i Teledetekcji) i francu-
ski CNES (Centre National
d’Etudes Spatiales) zapra-
szaj¹ fotogrametrów i spe-
cjalistów teledetekcji do
udzia³u w kampanii oceny
przydatnoœci do generacji
DEM danych sensora HRS
pracuj¹cego na satelicie
SPOT-5.

H RS (High Resolution
Stereoscopic) pozysku-

je zobrazowania stereo
wzd³u¿ kierunku lotu sate-
lity w pasie o szerokoœci
120 km, z rozdzielczoœci¹
10 m w zakresie panchro-
matycznym. Wed³ug ope-
ratorów satelity z danych
tych mo¿na uzyskaæ

wzglêdn¹ dok³adnoœæ DEM
– 5 do 10 m i bezwzglêdn¹
– 10 do 15 m. Kierownic-
two projektu dokona wybo-
ru 10 obszarów testowych
reprezentuj¹cych zró¿nico-
wane obszary globu, dla
których istniej¹ lub mog¹
byæ pozyskane odpowied-
nie dane terenowe. Dane
HRS oraz dane terenowe
zostan¹ dostarczone zespo-
³om oceniaj¹cym w czerw-
cu 2003; prace nad produk-
cj¹ i ocen¹ DEM potrwaj¹
do koñca 2003 roku, a re-
zultaty zostan¹ przedstawio-
ne na kongresie ISPRS
w Istambule w lipcu 2004
roku. Zg³oszenia specjali-
stów przyjmuje Manfred
Schroeder, ISPRS (Manf-
red.Schroeder@dlr.de).
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S atelity umieszczono na
wysokoœci 25 508 km

na orbicie nachylonej do
równika pod k¹tem 64,48°.
W kosmosie znajduje siê
ich obecnie 13. Kolejne zmo-


