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SAT
Przegląd ręcznych odbiorników nawigacyjnych

W podróż
z GPS-em

Podstawow¹ funkcj¹ odbiornika GPS jest okreœlenie pozycji, czyli po³o¿enia w uk³a-
dzie wspó³rzêdnych. Rêczne urz¹dzenia prezentowane na kolejnych stronach nie s¹
wprawdzie tak precyzyjne, jak znane nam z praktyki geodezyjnej, jednak posiadaj¹
wiele innych funkcji bardzo przydatnych przede wszystkim w nawigacji. Dlatego
zakres ich zastosowania mo¿e byæ bardzo szeroki, m.in. w pieszych wêdrówkach,
wyprawach rowerowych i samochodowych, a tak¿e ¿eglarstwie czy wêdkarstwie.

P rzed zakupem odbiornika trzeba pamiê-
taæ, ¿e nie wszystkie modele sprawdz¹

siê w ka¿dych warunkach. Ci, którzy pla-
nuj¹ np. wycieczkê w góry, za najistotniej-
sz¹ cechê odbiornika uznaj¹ pewnie wy-
miary i wagê. Dla ¿eglarza nieprzydatny
oka¿e siê model o niskiej wodoszczelnoœci
(przypomnijmy, ¿e jest ona okreœlana w za-
kresie od 0 do 8, przy czym 0 oznacza brak
zabezpieczeñ, a 8 – mo¿liwoœæ zanurzenia
permanentnego). Dla kierowcy samochodu
(ale równie¿ ¿eglarza) istotn¹ cech¹ bêdzie
mo¿liwoœæ pod³¹czenia anteny zewnêtrznej
(mo¿na j¹ umieœciæ na maszcie czy dachu
pojazdu), która znacznie poprawia jakoœæ
odbioru sygna³ów satelitarnych. Niestety,
jak wynika z tabelek, ¿aden z odbiorników
nie jest py³oszczelny (symbol X po IP).
Zatem u¿ycie któregokolwiek z nich np. na
pustyni piaszczystej jest ryzykowne.

K a¿dy z prezentowanych odbiorników
pozwala na wybór jednego z kilku try-

bów nawigacji. Najprostsza funkcja zwana
„go to” umo¿liwia wytyczenie linii prostej
od aktualnego po³o¿enia do punktu docelo-
wego. Wskazuje zatem kurs do celu. Nawi-
gacja na podstawie trasy (route) umo¿li-
wia przebycie wczeœniej zaplanowanej dro-
gi przebiegaj¹cej przez np. kilkadziesi¹t
punktów, przy czym mog¹ to byæ zarówno
punkty okreœlone przez u¿ytkownika (tzw.
waypoints), jak i punkty bêd¹ce sk³adow¹
mapy bazowej. U¿ytkownik przed wyru-
szeniem w podró¿ buduje trasê, dodaj¹c ko-
lejno jej charakterystyczne punkty. Nawi-
gacja tego typu jest rozszerzeniem funkcji
„go to” (odcinki pomiêdzy kolejnymi
punktami s¹ równie¿ prostoliniowe).

Nawigacja na
podstawie œladu (track log) umo¿liwia
przybycie do celu dok³adnie t¹ sam¹ drog¹,
jaka zosta³a zapamiêtana w odbiorniku.
W czasie pracy ka¿dy odbiornik automa-
tycznie zapisuje przebywan¹ trasê. Istnieje
zatem mo¿liwoœæ zbudowania bazy najczê-
œciej przebywanych tras i wykorzystania ich
do nawigacji. Odbiornik wskazuje wów-
czas wszelkie zmiany kierunku podró¿y
w postaci odpowiednio wychylaj¹cej siê
strza³ki. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ pokazania
œladu na ekranie mapy.
Nawigacja na podstawie mapy bazowej
umo¿liwia okreœlenie po³o¿enia na podsta-
wie odzwierciedlenia obecnej pozycji geo-
graficznej na podk³adzie mapy. Odbiornik
GPS prezentuje wyznaczon¹ pozycjê na
œrodku ekranu w postaci ikony na tle mapy.
Pozycja ta jest uaktualniana co sekundê i je-
œli zasz³a zmiana, mapa pod ni¹ jest przesu-
wana. Dla wygody u¿ytkownika istnieje
mo¿liwoœæ zmiany orientacji mapy pomiê-
dzy TrackUp (kierunek poruszania siê ku

górze ekranu) a NorthUp (góra ekranu za-
wsze wskazuje pó³noc geograficzn¹). Wi-
dok mapy (ale tak¿e samej trasy) mo¿na
skalowaæ, stosuj¹c funkcje zoom in i zoom
out (w zale¿noœci od odbiornika 1 cm na
wyœwietlaczu bêdzie odpowiada³ odleg³o-
œci w terenie od kilku metrów do ponad
tysi¹ca kilometrów).

J eœli korzystamy z mapy zewnêtrznej, bar-
dzo istotne jest, by odbiornik mia³ zdefi-

niowany uk³ad wspó³rzêdnych, w którym
zosta³a opracowana nasza mapa. Jeœli nie,
ratuje nas mo¿liwoœæ wprowadzenia do od-
biornika wspó³czynników okre-
œlaj¹cych interesuj¹cy nas
uk³ad odniesienia. Niestety,
nie wszystkie odbiorniki ma-
j¹ takie funkcje. Bardzo u¿y-
teczny jest te¿ tzw. kompu-

ter podró¿-
ny, który najczêœciej podaje œredni¹, aktu-
aln¹ i maksymaln¹ prêdkoœæ, pomiar czasu
podró¿y i postoju, d³ugoœæ drogi. Innym
przydatnym dodatkiem w tego typu urz¹-
dzeniu jest magnetyczny kompas, a tak¿e
wysokoœciomierz barometryczny.

P owy¿ej omówione zosta³y tylko nie-
które funkcje, szczegó³y czytelnik znaj-

dzie na kolejnych stronach. Wszystkie dane
pochodz¹ od polskich dystrybutorów sprzê-
tu. Choæ na œwiecie jest wielu producentów
tego typu odbiorników, u nas wci¹¿ dostêp-
ne s¹ odbiorniki w³aœciwie jednej tylko fir-
my – Garmin. Przedstawiciele innych twier-
dz¹, ¿e sprowadzaj¹ odbiorniki jedynie na
sporadyczne zamówienia. I chyba sprzeda-
j¹ przys³owiowego „kota w worku”, bo-
wiem uzyskanie od nich szczegó³owych da-
nych graniczy z cudem.

Opracowanie redakcji
➠
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SAT
Odbiorniki
GPS

Garmin
12

teren, ³ódŸ, w powietrzu
12

120/45/15
999 jednostek/h (km, mile m. i l.)

nie
53 x 147 x 31

269

oko³o 5/brak danych
1-2/0,05

brak
1, ci¹gle

0
nie

RS-232 z formatami NMEA 0183,
RTCM SC104 i Garmin

56 x 38
64 x 100

monochromatyczny/tak

zintegrowana
nie

4 x AA/do 24 h
5-8

IPX 7
tak/tak

-15 do +70

20
30
20

1024
nie
nie

ponad 100
tak

brak; skala u¿ytkownika 30 m –
1200 km = 1 cm

nie
œrednia, aktualna i maksymalna

prêdkoœæ, pomiar czasu drogi
i postoju, d³ugoœæ drogi

nie

nie posiada
przybycia

graficzne
pasek na rêkê

2
852

Excel Systemy Nawigacyjne S.J.

Garmin
72

teren, ³ódŸ, w powietrzu
12

120/45/15
999 jednostek/h (km, mile m. i l.)

nie
69 x 157 x 36

200

oko³o 5/brak danych
1-2/0,05
<3/0,05
1, ci¹gle

1
nie

RS-232 z formatami NMEA 0183,
RTCM SC104 i Garmin

41 x 56
120 x 160

monochromatyczny/tak

zintegrowana
tak

2 x AA/do 16 h
8-35

IPX 7
tak/tak

-15 do +70

50
50
50

2048
nie
nie

ponad 100
tak

baza miejscowoœci i mors. pomocy
nawig.; s.u. 5 m – 1200 km = 1 cm

nie
œrednia, aktualna i maksymalna

prêdkoœæ, pomiar czasu drogi
i postoju, d³ugoœæ drogi

najl. pory po³owów i polowañ, czas
wsch. i zach. S³oñca i Ksie¿yca, ich fazy

nie posiada
kotwiczny, przybycia, zejœcia

z kursu, punktów niebezpiecznych
graficzne

pasek na rêkê

2
933

Excel Systemy Nawigacyjne S.J.

Garmin
eMap

teren, samochód, w powietrzu
12

120/45/15
999 jednostek/h (km, mile m. i l.)

nie
60 x 140 x 20

190

oko³o 5/brak danych
1-2/0,05

brak
1, ci¹gle

do 128, wymienna
tak

RS-232 z formatami NMEA 0183,
RTCM SC104 i Garmin

56 x 43
120 x 160

monochromatyczny/tak

zintegrowana
tak

2 x AA/do 14 h
12 (kabel)

IPX 2
tak/tak

-15 do +70

50
50
50

2000
nie
nie

ponad 100
tak

mapa œwiata; skala u¿ytkownika
30 m – 1200 km = 1 cm

tak, format Garmina
œrednia, aktualna i maksymalna

prêdkoœæ, pomiar czasu drogi
i postoju, d³ugoœæ drogi

czas wschodu i zachodu S³oñca
i Ksie¿yca, ich fazy

nie posiada
przybycia

graficzne
kabel do PC i karta 16 MB

w zestawie Deluxe, pasek na rêkê

2
1241, Deluxe 1525

Excel Systemy Nawigacyjne S.J.

Marka
Model

PRZEZNACZENIE
LICZBA KANA£ÓW
CZAS ROZRUCHU (start zimny/ciep³y/reakwizycja) [S]
DOPUSZCZ. PRÊDKOŒÆ ODB. bez zerwania œledzenia sygna³u
POLSKIE MENU
WYMIARY (d³. x szer. x gr. [mm])
WAGA [g]
DOK£ADNOŒÆ

■ GPS (pozycja [m]/prêdkoœæ [m/s])
■ DGPS (pozycja [m]/prêdkoœæ [m/s])
■ WAAS, EGNOS (pozycja [m]/prêdkoœæ [m/s])

CZÊSTOTLIWOŒÆ OKREŒLANIA POZYCJI [s-1]
PAMIÊÆ

■ wielkoœæ [MB], typ
■ mo¿liwoœæ rozszerzenia

INTERFEJSY (nazwa, szybkoœæ transmisji danych [bps])

WYŒWIETLACZ
■ wymiary [mm]
■ rozdzielczoœæ [piksele]
■ kolor/podœwietlenie

ANTENA
■ zintegrowana z odbiornikiem/zewnêtrzna
■ mo¿liwoœæ pod³¹czenia anteny zewnêtrznej

ZASILANIE
■ liczba i typ baterii/czas pracy
■ zasilanie zewnêtrzne [V]

ODPORNOŒÆ NA WARUNKI ZEWNÊTRZNE
■ stopieñ py³o- i wodoszczelnoœci IP
■ odp. na wstrz¹sy/na upadek z wysokoœci
■ temperatura pracy [°C]

FUNKCJE NAWIGACYJNE
■ liczba tras do zaplanowania
■ maks. liczba punktów trasy do zaplanowania
■ maks. liczba zapamiêtanych tras
■ maks. liczba zapamiêtanych punktów trasy
■ wbudowany kompas
■ wbud. wysokoœciomierz barometryczny (zakres [m])
■ zdefiniowane uk³ady wspó³rzêdnych
■ mo¿liwoœæ def. uk³. wspó³rz. przez u¿ytkownika
■ wbudowana mapa (rodzaj, skala, obszar)

■ mo¿liwoœæ zapisyw. w pamiêci map zewn. (jakich?)
■ komputer podró¿ny (funkcje)

■ dane astronomiczne (jakie?)

■ sonar (zasiêg [m])
■ alarm (przed czym ostrzega?)

■ wskazówki nawigacyjne (graficzne/g³osowe)
AKCESORIA STANDARDOWE

GWARANCJA [lata]
CENA NETTO [z³]
DYSTRYBUTOR

Garmin
Etrex Vista

teren, samochód, w powietrzu
12

120/45/15
999 jednostek/h (km, mile m. i l.)

tak
112 x 51 x 30

150

oko³o 5/brak danych
1-2/0,05
<3/0,05
1, ci¹gle

24
nie

RS-232, NMEA 0183, RTCM SC104

54 x 27
160 x 288

monochromatyczny/tak

zintegrowana
nie

2 x AA/do 16 h
12 (kabel)

IPX 7
tak/tak

-15 do +70

20
50
20

3000
tak
tak

ponad 100
tak

mapa œwiata; skala u¿ytkownika
50 m – 1200 km = 1 cm

tak, format Garmina
œrednia, aktualna i maksymalna

prêdkoœæ, pomiar czasu drogi
i postoju, d³ugoœæ drogi

m.in. p³ywy, najl. pory po³owów
i polowañ, czas wsch. i zach. S. i K.

nie posiada
przybycia

graficzne
kabel do PC, pasek na rêkê

2
1825

Excel Systemy Nawigacyjne S.J.
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SAT

Garmin
GPS 76

teren, ³ódŸ, w powietrzu
12

120/45/15
999 jednostek/h (km, mile m. i l.)

tak
69 x 157 x 36

200

oko³o 5/brak danych
1-2/0,05
<3/0,05
1, ci¹gle

1
nie

RS-232 z formatami NMEA 0183,
RTCM SC104 i Garmin

41 x 56
180 x 240

monochromatyczny/tak

zintegrowana
tak

2 x AA/do 16 h
8-35

IPX 7
tak/tak

-15 do +70

50
50
50

2048
nie
nie

ponad 100
tak

baza miejscowoœci, skala u¿ytk.
5 m – 1200 km = 1 cm

nie
œrednia, aktualna i maksymalna

prêdkoœæ, pomiar czasu drogi
i postoju, d³ugoœæ drogi

m.in. p³ywy, najl. pory polowañ,
po³owów, czas wsch. i zach. S. i K.

brak
kotwiczny, przybycia, zejœcia z kursu,
pkt niebezp., p³ytkiej i g³êb. wody

graficzne
kabel do PC, pasek na rêkê

2
1354

Excel Systemy Nawigacyjne S.J.

Garmin
GPS V

samochód, teren, ³ódŸ, w powietrzu
12

120/45/15
999 jednostek/h (km, mile m. i l.)

nie
127 x 59 x 41

255

oko³o 5/brak danych
1-2/0,05
<3/0,05
1, ci¹gle

19
nie

RS-232 z formatami NMEA 0183,
RTCM SC104 i Garmin

56 x 38
256 x 160

monochromatyczny/tak

zewnêtrzna
tak

4 x AA/do 25 h
8-35

IPX 7
tak/tak

-15 do +70

20
50 (autoplanowanie po drogach)

20
3000
nie
nie

ponad 100
tak

mapa œwiata, skala u¿ytkownika
30 m – 1200 km = 1 cm

tak, format Garmina
œrednia, aktualna i maksymalna

prêdkoœæ, pomiar czasu drogi
i postoju, d³ugoœæ drogi

m.in. p³ywy, najl. pory polowañ,
po³owów, czas wsch. i zach. S. i K.

brak
kotwiczny, przybycia, zejœcia

z kursu, punktów niebezpiecznych
graficzne

kabel do PC, kabel zasilaj¹cy,
uchwyt samochodowy, pasek

na rêkê
2

2887
Excel Systemy Nawigacyjne S.J.

MAGELLAN
Meridian Color

l¹dowe i morskie
12

<120/<60/brak danych
1530,5 km/h

brak
165 x 736 x 305

241

pozioma<7 m
<3 m
<3 m

1

16 (8, 32 lub 64 – opcje)
nie

brak danych

brak danych
120 x 160

16 kolorów/tak

zintegrowana
tak

2/do 13 h
tak

wodoszcz. ICE-529, p³ywaj¹cy
brak danych/brak danych

-10 do +60

20
2000

brak danych
500
tak

tak, do 20000 m
UTM, OSGB, MGRS

brak danych
mapa Europy

tak
tak, brak danych

czas wschodu i zachodu s³oñca,
kalendarz najlepszych po³owów

brak danych
wszystkie alarmy nawigacyjne

graficzne
kabel PC, pasek na rêkê

2
2785 brutto

Smart Sp. z o.o.

Marka
Model

PRZEZNACZENIE
LICZBA KANA£ÓW
CZAS ROZRUCHU (start zimny/ciep³y/reakwizycja) [S]
DOPUSZCZ. PRÊDKOŒÆ ODB. bez zerwania œledzenia sygna³u
POLSKIE MENU
WYMIARY (d³. x szer. x gr. [mm])
WAGA [g]
DOK£ADNOŒÆ

■ GPS (pozycja [m]/prêdkoœæ [m/s])
■ DGPS (pozycja [m]/prêdkoœæ [m/s])
■ WAAS, EGNOS (pozycja [m]/prêdkoœæ [m/s])

CZÊSTOTLIWOŒÆ OKREŒLANIA POZYCJI [s-1]
PAMIÊÆ

■ wielkoœæ [MB], typ
■ mo¿liwoœæ rozszerzenia

INTERFEJSY (nazwa, szybkoœæ transmisji danych [bps])

WYŒWIETLACZ
■ wymiary [mm]
■ rozdzielczoœæ [piksele]
■ kolor/podœwietlenie

ANTENA
■ zintegrowana z odbiornikiem/zewnêtrzna
■ mo¿liwoœæ pod³¹czenia anteny zewnêtrznej

ZASILANIE
■ liczba i typ baterii/czas pracy
■ zasilanie zewnêtrzne [V]

ODPORNOŒÆ NA WARUNKI ZEWNÊTRZNE
■ stopieñ py³o- i wodoszczelnoœci IP
■ odp. na wstrz¹sy/na upadek z wysokoœci
■ temperatura pracy [°C]

FUNKCJE NAWIGACYJNE
■ liczba tras do zaplanowania
■ maks. liczba punktów trasy do zaplanowania
■ maks. liczba zapamiêtanych tras
■ maks. liczba zapamiêtanych punktów trasy
■ wbudowany kompas
■ wbud. wysokoœciomierz barometryczny (zakres [m])
■ zdefiniowane uk³ady wspó³rzêdnych
■ mo¿liwoœæ def. uk³. wspó³rz. przez u¿ytkownika
■ wbudowana mapa (rodzaj, skala, obszar)

■ mo¿liwoœæ zapisyw. w pamiêci map zewn. (jakich?)
■ komputer podró¿ny (funkcje)

■ dane astronomiczne (jakie?)

■ sonar (zasiêg [m])
■ alarm (przed czym ostrzega?)

■ wskazówki nawigacyjne (graficzne/g³osowe)
AKCESORIA STANDARDOWE

GWARANCJA [lata]
CENA NETTO [z³]
DYSTRYBUTOR

Garmin
MAP76S

samochód, teren, ³ódŸ, w powietrzu
12

120/45/15
999 jednostek/h (km, mile m. i l.)

tak
69 x 157 x 36

454

oko³o 7/0,05
3-5/0,05
3/0,05

1, ci¹gle

24
nie

RS-232 z formatami NMEA 0183,
RTCM SC104 i Garmin

41 x 56
180 x 240

monochromatyczny/tak

zintegrowana
tak

2 x 1,5 V AA/do 16 h
8-35 V DC

IPX 7
tak/tak

-15 do +70

50
50
50
50
tak

 -560 do 8400
ponad 100

tak
mapa  œwiata i mors. pom. nawig.,

s.u. 5 m – 1200 km = 1cm
drogowe, morskie – format Garmina
œrednia, aktualna i maksymalna

prêdkoœæ, pomiar czasu drogi
i postoju, d³ugoœæ drogi

m.in. p³ywy, najl. pory polowañ,
po³owów, czas wsch. i zach. S. i K.

brak
kotwiczny, przybycia, zejœcia z kursu,
pkt niebezp., p³ytkiej i g³êb. wody

graficzne
kabel do PC, pasek na rêkê

2
2595

Excel Systemy Nawigacyjne S.J.

Odbiorniki
GPS


