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Katastrofa tankowca
Jaskrawy bia³y punkt w lewym dolnym roguJaskrawy bia³y punkt w lewym dolnym roguJaskrawy bia³y punkt w lewym dolnym roguJaskrawy bia³y punkt w lewym dolnym roguJaskrawy bia³y punkt w lewym dolnym rogu
powiêkszenia to wrak tankowca „Prestige”,powiêkszenia to wrak tankowca „Prestige”,powiêkszenia to wrak tankowca „Prestige”,powiêkszenia to wrak tankowca „Prestige”,powiêkszenia to wrak tankowca „Prestige”,
który uleg³ katastrofie u wybrze¿y Hiszpa-który uleg³ katastrofie u wybrze¿y Hiszpa-który uleg³ katastrofie u wybrze¿y Hiszpa-który uleg³ katastrofie u wybrze¿y Hiszpa-który uleg³ katastrofie u wybrze¿y Hiszpa-
nii 13 listopada ub.r. Mniejsze bia³e punktynii 13 listopada ub.r. Mniejsze bia³e punktynii 13 listopada ub.r. Mniejsze bia³e punktynii 13 listopada ub.r. Mniejsze bia³e punktynii 13 listopada ub.r. Mniejsze bia³e punkty
wokó³ niego to statki uczestnicz¹ce w akcjiwokó³ niego to statki uczestnicz¹ce w akcjiwokó³ niego to statki uczestnicz¹ce w akcjiwokó³ niego to statki uczestnicz¹ce w akcjiwokó³ niego to statki uczestnicz¹ce w akcji
ratunkowej. Plama ropy (ciemne smugi) wy-ratunkowej. Plama ropy (ciemne smugi) wy-ratunkowej. Plama ropy (ciemne smugi) wy-ratunkowej. Plama ropy (ciemne smugi) wy-ratunkowej. Plama ropy (ciemne smugi) wy-
dobywaj¹ca siê z uszkodzonego statku roz-dobywaj¹ca siê z uszkodzonego statku roz-dobywaj¹ca siê z uszkodzonego statku roz-dobywaj¹ca siê z uszkodzonego statku roz-dobywaj¹ca siê z uszkodzonego statku roz-
ci¹ga siê w kierunku pó³nocno-wschodnim,ci¹ga siê w kierunku pó³nocno-wschodnim,ci¹ga siê w kierunku pó³nocno-wschodnim,ci¹ga siê w kierunku pó³nocno-wschodnim,ci¹ga siê w kierunku pó³nocno-wschodnim,
a¿ po widoczne wybrze¿e hiszpañskiej pro-a¿ po widoczne wybrze¿e hiszpañskiej pro-a¿ po widoczne wybrze¿e hiszpañskiej pro-a¿ po widoczne wybrze¿e hiszpañskiej pro-a¿ po widoczne wybrze¿e hiszpañskiej pro-
wincji Galicja.wincji Galicja.wincji Galicja.wincji Galicja.wincji Galicja.
Obraz wykonano 17 listopada o godz. 10.45Obraz wykonano 17 listopada o godz. 10.45Obraz wykonano 17 listopada o godz. 10.45Obraz wykonano 17 listopada o godz. 10.45Obraz wykonano 17 listopada o godz. 10.45
technik¹ radarow¹ (Advanced Synthetic Aper-technik¹ radarow¹ (Advanced Synthetic Aper-technik¹ radarow¹ (Advanced Synthetic Aper-technik¹ radarow¹ (Advanced Synthetic Aper-technik¹ radarow¹ (Advanced Synthetic Aper-
ture Radar) z pok³adu satelity ENVISAT. Na-ture Radar) z pok³adu satelity ENVISAT. Na-ture Radar) z pok³adu satelity ENVISAT. Na-ture Radar) z pok³adu satelity ENVISAT. Na-ture Radar) z pok³adu satelity ENVISAT. Na-
le¿¹cy do Europejskiej Agencji Kosmicznejle¿¹cy do Europejskiej Agencji Kosmicznejle¿¹cy do Europejskiej Agencji Kosmicznejle¿¹cy do Europejskiej Agencji Kosmicznejle¿¹cy do Europejskiej Agencji Kosmicznej
ENVISAT zosta³ umieszczony na orbicieENVISAT zosta³ umieszczony na orbicieENVISAT zosta³ umieszczony na orbicieENVISAT zosta³ umieszczony na orbicieENVISAT zosta³ umieszczony na orbicie
wwwww marcu ub.r. Zainstalowana na nim apara-marcu ub.r. Zainstalowana na nim apara-marcu ub.r. Zainstalowana na nim apara-marcu ub.r. Zainstalowana na nim apara-marcu ub.r. Zainstalowana na nim apara-
tura s³u¿y m.in. do monitorowania powierz-tura s³u¿y m.in. do monitorowania powierz-tura s³u¿y m.in. do monitorowania powierz-tura s³u¿y m.in. do monitorowania powierz-tura s³u¿y m.in. do monitorowania powierz-
chni Ziemi w przypadkach katastrof ekolo-chni Ziemi w przypadkach katastrof ekolo-chni Ziemi w przypadkach katastrof ekolo-chni Ziemi w przypadkach katastrof ekolo-chni Ziemi w przypadkach katastrof ekolo-
gicznych.gicznych.gicznych.gicznych.gicznych.
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Leica do prac ziemnych

Nowy odbiornik
Topcona

T opcon Positioning Sys-
tems, Inc. wprowadzi³

na rynek odbiornik GPS
HiPer-GGD w pe³ni zin-
tegrowany z anten¹. HiPer
montowany jest na tycz-
ce, nie wymaga wiêc ka-
bli i plecaka. Odbiornik
umo¿liwia rejestracjê syg-

na³ów z satelitów syste-
mu GPS i GLONASS.
Opcjonalnie HiPer-GGD
mo¿e byæ wyposa¿ony
w wewnêtrzny modem
UHF (lub GSM) lub od-
powiednie zewnêtrzne
z³¹cza umo¿liwiaj¹ce ko-
munikacjê CDPD (lub

F irma Leica Geosystems
zaprezentowa³a swój

najnowszy produkt do ob-
s³ugi maszyn budowla-
nych – Grade-
Star 3D Motor-
grader. System
wspó³pracuje
z odbiornikami
GPS serii 500
i total station
TPS 1100.
W komputerze
zamontowanym
w maszynie bu-
dowlanej (rów-
niarka, spychacz
itp.) zarejestro-
wane s¹ niezbêd-
ne dane projekto-
we dotycz¹ce te-
renu, na którym
operator maszy-
ny prowadzi pra-
ce ziemne. Dane o po³o-
¿eniu anteny odbiornika
GPS zainstalowanej nad
lemieszem (lub pryzmatu
360°) przesy³ane s¹ drog¹

Chiński WAAS
C hiny zwiêkszy³y o 2,4 mln dolarów zamówienie

na dostawê odbiorników GPS z firmy NovAtel.
Dwuczêstotliwoœciowe MiLLenium umo¿liwiaj¹ od-
biór sygna³ów z satelitów GPS oraz z satelitów geosta-
cjonarnych i pos³u¿¹ do budowy sieci stacji referencyj-
nych w ramach (SNAS) – chiñskiego odpowiednika
amerykañskiego WAAS. Sieæ wykorzystywana bêdzie
g³ównie do celów nawigacji lotniczej.
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radiow¹ do kabiny opera-
tora. GradeStar oblicza
w³aœciwe dla projektowa-
nej niwelety po³o¿enie le-

miesza, uwzglêdniaj¹c je-
go aktualn¹ pozycjê, skrê-
cenie, przechy³ masztu an-
teny. Poprawka przesy³a-
na jest do uk³adu hydrau-

GSM). Pamiêæ odbiorni-
ka pozwala na zarejestro-
wanie 96 MB danych, a ba-
terie umo¿liwiaj¹ 14-go-
dzinn¹ nieprzerwan¹ pra-
cê.
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licznego maszyny dla sko-
rygowania po³o¿enia le-
miesza. System pozwala
na prowadzenie prac
ziemnych z dok³adnoœci¹
±1,5 cm w poziomie i
±3 cm w pionie.

Sensory TPS umo¿liwia-
j¹ podniesienie precyzji
do ±6 mm. Jedna stacja
bazowa GPS pozwala na
jednoczesne kontrolowa-
nie pracy wielu maszyn na
trasie o d³ugoœci ok.
10 km. Niepotrzebna jest
widocznoœæ pomiêdzy po-
szczególnymi elementami
systemu, a aplikacje
umo¿liwiaj¹ wykorzysta-
nie GradeStara w pracach
przy budowie autostrad,
linii kolejowych, pasów
startowych na lotniskach
itp.
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