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NOWOŒCI

Topcon GPT-8000A
– bezlustrowy i samonaprowadzaj¹cy

Wielkoformatowe
skanery Colortrac

Jako uzupe³nienie serii tachimetrów GTS-810A firma Topcon Corpora-
tion wprowadzi³a do oferty now¹ rodzinê bezlustrowych instrumentów
oznaczon¹ symbolem GPT-8000A. S¹ to nowoczesne tachimetry wyposa-
¿one w funkcjê automatycznego œledzenia ruchu pryzmatu. Po zastoso-
waniu pilota RC-2 II doskonale zdaj¹ egzamin jako jednoosobowy sys-
tem pomiarowy. Dodatkow¹ zalet¹ jest bezlustrowy pomiar odleg³oœci.

Z astosowane do poru-
szania instrumentem

silniki najnowszej genera-
cji pozwoli³y na uzyska-
nie znacznie szybszego
i precyzyjniejszego ruchu
lunety. Poszczególne mo-
dele charakteryzuj¹ siê na-
stêpuj¹cymi dok³adno-
œciami pomiar k¹ta: GPT-
8001A – 3cc(1½), 8002A –
6cc(2½), 8003A – 10cc(3½)
oraz 8005A – 15cc(5½). Po-
dobnie jak w serii GTS-
-810A – ³¹cznoœæ pomiê-
dzy instrumentem a pilo-
tem odbywa siê na drodze
optycznej. Za pomoc¹ nie-
wielkiego pilota mo¿na za-
równo wykonaæ pomiar,
jak równie¿ wys³aæ do in-
strumentu sygna³ lokalizu-
j¹cy pomiarowego. Instru-
ment obraca siê z maksy-
maln¹  prêdkoœci¹ 50°/s,
(cel znajduj¹cy siê w od-

Firma Atrium Centrum Ploterowe z Opola
wprowadza do swojej oferty skanery wiel-
koformatowe Colortrac o szerokoœci od 36"
do 54". Oferta adresowana jest do biur
projektowych, graficznych, reklamowych
oraz geodezyjnych i kartograficznych. Do-
stêpne s¹ modele monochromatyczne i ko-
lorowe.

W szystkie skanery wyposa¿ono w opro-
gramowanie do skanowania Scan-

Works i kopiowania CopyWorks. Wyró¿-
niaj¹ siê one horyzontalnym podawaniem
dokumentów, trzypunktowym zamocowa-
niem kamer, unikalnym systemem luster
i brakiem szyby. Wspomniane zamocowa-
nie kamer zwiêksza odpornoœæ urz¹dzenia
na wstrz¹sy, dziêki czemu skaner nie wy-
maga czêstych kalibracji. Specjalne usta-

leg³oœci 100 m od instru-
mentu nie powinien poru-
szaæ siê z prêdkoœci¹ wiêk-
sz¹ ni¿ 70 km/h). Zasiêg
³¹cznoœci optycznej ogra-
niczony jest do 800 m, na-
tomiast zasiêg pomiaru od-
leg³oœci na pryzmat wyno-
si a¿ 7000 m (bez pryzma-
tu – 120 m). Czas pomia-
ru odleg³oœci w trybie pre-
cyzyjnym to tylko 1,2 se-
kundy. Instrument posia-
da wewnêtrzn¹ pamiêæ
umo¿liwiaj¹c¹ zapisanie
do 30 000 punktów. Dane
z instrumentu do kompu-
tera mo¿na przesy³aæ przez
port szeregowy lub prze-
nosiæ za pomoc¹ kart pa-
miêci typu PCMCIA czy
coraz popularniejszych –
Compact Flash. W kom-
plecie znajduj¹ siê dwie
baterie BT-56Q.
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wienie luster powoduje natomiast, i¿ wi¹z-
ka œwiat³a nie jest ogniskowana na ich po-
wierzchni, co eliminuje wp³yw zanieczy-
szczeñ luster na jakoœæ skanu. Dodatkowo
usuniêcie szyby wp³ynê³o korzystnie na ja-
koœæ pracy. Szyba ulegaj¹ca zmatowieniu
i zarysowaniom czêsto by³a przyczyn¹ po-
gorszenia czystoœci skanów. Oczywiœcie
konstrukcja skanera umo¿liwia ³atwe czy-
szczenie oraz – w razie koniecznoœci – za-
³o¿enie szyby lub specjalnej folii. Nad ja-
koœci¹ skanowania czuwa równie¿ 2D In-
telligent Large Aperture Thresholding Tech-
nology, kontroluj¹c poziom czerni i bieli
oraz ogniskow¹ (zoom) kamer. W efekcie
skanery czêsto pozwalaj¹ na uzyskanie ko-
pii o jakoœci i przejrzystoœci lepszej od ory-
gina³u.
Seria skanerów ANAtech Evolution obej-
muje 3 wersje monochromatyczne – Evo

400, Evo 800 i Evo Pro. Ró¿ni¹ siê
one prêdkoœci¹ i maksymaln¹ roz-
dzielczoœci¹ skanowania. Urz¹dze-
nia skanuj¹ dokumenty o szeroko-
œci do 38½ z prêdkoœci¹ 8 s/A0 (mo-
no 200 dpi) w 256 odcieniach sza-
roœci. Ich rozdzielczoœæ optyczna to
400 dpi, a maksymalna – 800 dpi
przy dok³adnoœci 0,05%.
Ofertê skanerów kolorowych
firma Colortrac dobrze dosto-
sowa³a do potrzeb u¿ytkowni-
ka w zakresie najpopularniej-
szych szerokoœci roboczych. Wybie-
raæ mo¿na wœród modeli o szerokoœci 36½,
42½, 48½ i 54½, czyli od 914 mm (A0+) do
1372 mm. Skanery posiadaj¹ 1, 2 lub 3 ka-
mery w zale¿noœci od szerokoœci roboczej.
Maksymalna rozdzielczoœæ skanowania
wynosi w lepszych modelach nawet 2400


