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Sensor Leiki
L eica Geosystems wprowadzi³a do ro-

botycznych stacji TPS 1100 nowy sen-
sor o nazwie PowerSearch. Umo¿liwia on
szybsze i niezawodne odszukanie lustra.
Wystarczy jedno naciœniêcie klawisza
w dowolnym momencie pomiaru. Uak-
tywnienie czujnika powoduje obracanie
instrumentu z jednoczesnym wysy³aniem
laserowej wi¹zki w poszukiwaniu lustra.
Po natrafieniu na nie stacja zatrzymuje
siê i jest gotowa do pomiaru. Ca³a opera-
cja trwa kilka sekund. Nowy sensor jest
szczególnie efektywny w pracy ze zdal-
nie sterowan¹ stacj¹ RCS 1100.
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NOWOŒCI

Tablet HP
TC 1000

W listopadzie ub.r. HP
zaprezentowa³ w Zu-

rychu nowy bezprzewodo-
wy komputer Compaq Ta-
blet PC TC 1000. Urz¹dze-
nie ³¹czy funkcje tabletu
(dane wprowadzane s¹ wte-
dy bezpoœrednio na ekran
za pomoc¹ elektroniczne-
go pisaka z wykorzysta-
niem funkcji tzw. elektro-
nicznego atramentu) oraz
notebooka (gdy pod³¹czy-
my go do odpowiedniej

FC-1000 Topcona

klawiatury). W zale¿no-
œci od potrzeb Tablet PC
mo¿na wykorzystywaæ ja-
ko komputer biurkowy lub
podrêczny notatnik (szki-
cownik). Urz¹dzenie bê-
dzie szczególnie przydatne
dla pracowników korzysta-
j¹cych z komputerów za-
równo w biurze, jak i w te-
renie. Podstawowe dane
techniczne TC 1000 w ta-
beli obok.
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J apoñski Topcon wpro-
wadzi³ na rynek nowy

rejestrator polowy FC-
-1000, oparty na platformie
Windows CE v. 3.0. Urz¹-
dzenie wyposa¿one jest
m.in. w superszybki proce-
sor (SH-4 RISC), 32 MB

pamiêci RAM, 56 klawi-
szy, wymienne karty pa-
miêci typu Compact Flash
umo¿liwiaj¹ce transfer da-
nych bez potrzeby pod³¹-
czania rejestratora do kom-
putera oraz trzy porty do
komunikacji zewnêtrznej

(2 x RS-232 C i USB). FC-
-1000 jest wodoszczelny
i odporny na wstrz¹sy. Re-
jestrator zawiera firmowe
oprogramowanie Topcona
– TopSURV do prac tere-
nowych.
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dpi. Najwy¿sza prêdkoœæ skanowania to
67,5  mm/s w kolorze i 152,4 mm/s dla
dokumentów czarno-bia³ych z zachowa-
niem rozdzielczoœci 200 dpi i dok³adnoœci
± 0,1%. Skanery kopiuj¹ nawet bardzo
grube dokumenty – do 12 mm. Colortrac
jest w stanie digitalizowaæ projekty z ró¿-
nego typu noœników – nawet bardzo œli-
skich i sztywnych (takich jak p³yta PCW

czy blacha). System specjalnych ro-
lek dociskowych zapewnia do-
skona³e prowadzenie i zapobie-
ga œlizganiu siê materia³u.
Do po³¹czenia skanera z kom-
puterem stosowane jest z³¹cze
FireWire,  bêd¹ce obecnie naj-
szybszym interfejsem u¿ywa-
nym w wysokowydajnym sprzê-
cie komputerowym. Dodatkowo
skaner wyposa¿ony jest równie¿
w interfejs SCSI.
Skanery posiadaj¹ 24-miesiêcz-
n¹ gwarancjê (serwis na miej-

scu u klienta). Najtañszy
model A0 kosztuje tylko
8450 euro.
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system Microsoft Windows XP
operacyjny Tablet PC Edition
procesor Transmeta Crusoe

TM5800 1 GHz
pamiêæ RAM 256 MB (maks.

768 MB)
pamiêæ cache 512 kB
dysk twardy 30 GB (maks. 60 MB),

4200 obr/min
karta graficzna NVIDIA GeForce2

Go 100, 16 MB SDRAM
wyœwietlacz 10,4½ XGA TFT
rozdzielczoœæ 1024x768, 16,7 mln

kolorów
sieæ karta sieciowa 10/100

NIC, bezprzewodowa
karta sieciowa LAN,
modem wewnêtrzny
Mini PCI 56K

napêd opcjonalnie
zewnêtrzna stacja
dyskietek 1,44 MB

karta Compaq Premier
dŸwiêkowa Sound 16-bitowa,

zintegrowane
2 g³oœniki

porty 2 x USB 2.0, RJ-45,
RJ-11 (modem),
1 port VGA, 1 port
na kartê sieciow¹
LAN, 1 port PC Card
Slot, 1 port Compact
Flash Slot

czas pracy na zasilaniu z baterii
do 5 godzin

wymiary 27,4x21,6x2,0 cm
waga Tablet PC 1,4 kg,

(z klawiatur¹ 1,8 kg)
gwarancja 3 lata
cena od 10 000 z³ netto


