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MapInfo
Professional 7.0 PL

Firma Trimble 

Trimble 5800
– odbiornik GPS bez kabli

Firma Trimble wprowadzi³a do sprzeda-
¿y nowy produkt, jakim jest pierwszy na
œwiecie odbiornik GPS z technologi¹ Blue-
Tooth (polska premiera odby³a siê
na Targach GEA 2002).

M iniaturowy odbiornik 5800 jest wy-
nikiem wieloletnich doœwiadczeñ

w projektowaniu i wdra¿aniu satelitar-
nych systemów pomiarowych. W jednej
obudowie – mieszcz¹cej siê na d³oni –
in¿ynierowie Trimble umieœcili 24-ka-
na³owy dwuczêstotliwoœciowy odbiornik
GPS/WAAS/EGNOS z opatentowanymi
uk³adami Maxwell 4, które zapewniaj¹
bardzo precyzyjne pomiary nawet
w trudnych warunkach terenowych. Her-
metyczna obudowa zawiera równie¿: ra-
diomodem RTK, modu³ komunikacji
bezprzewodowej BlueTooth, miniaturo-

w¹ bateriê litowo-jonow¹ oraz no-
woczesn¹ antenê GPS doskonale œle-
dz¹c¹ sygna³y satelitarne, dziêki opa-
tentowanej technologii 4-punktowe-
go zasilania, osi¹gaj¹c submilimetro-
w¹ stabilnoœæ centrum fazowego. Za-
projektowanie po³o¿enia anteny ra-
diowej UHF poni¿ej anteny GPS,
zwiêksza dok³adnoœæ pomiarów, re-
dukuj¹c wystêpowanie efektu multi-
path i wzajemnych interfe-
rencji pomiêdzy antenami
GPS i UHF. Wbudowa-
ny w odbiornik modu³
Bluetooth pozwala na
bezprzewodow¹ pracê
wszystkich elementów
ruchomego zestawu pomia-
rowego RTK – odbiornik i rejestra-
tor ³¹cz¹ siê wzajemnie bez jakich-
kolwiek kabli czy przewodów, co

zwiêksza niezawodnoœæ systemu.
Po swoich poprzednikach 5800

odziedziczy³ mo¿liwoœæ pracy w sy-
stemie wielu stacji bazowych trans-
mituj¹cej sygna³y RTK na tej samej
czêstotliwoœci radiowej. Aby uzyskaæ
jeszcze wiêksze zasiêgi i wy¿sze do-
k³adnoœci pomiarów RTK, odbiornik
przystosowano równie¿ do pracy
w systemie wirtualnej stacji Trimble
VRS. Urz¹dzenie cechuje siê bardzo
niskim poborem mocy – tylko dwie
miniaturowe baterie (100 g ka¿da),
zasilaj¹ odbiornik przez 11 godzin.
Spe³niaj¹c normy IPX7 i MIL, odbior-
nik wytrzymuje zanurzenie w wodzie

na g³êbokoœci 1 m oraz upadek
z wysokoœci 2 m na tward¹ po-
wierzchniê. Zastosowanie ca³-
kowicie bezprzewodowej tech-
nologii BlueTooth w po³¹czeniu

z rejestratorem ACU, tyczk¹,
128 MB pamiêci i zasilaniem

czyni¹ Trimble 5800 kompletnym
ruchomym zestawem pomiarowym
RTK o wadze tylko 3,6 kg.
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Pod koniec wrzeœnia ukaza³a siê wersja
MapInfo Professional 7.0 PL. Nowe funk-
cje wi¹¿¹ siê z tworzeniem i edycj¹ map
(diagramy Voronoi, dzielenie ³aman¹,
obracanie obiektów), przygotowywaniem
publikacji drukowanych – mo¿liwoœæ
ustawienia rozdzielczoœci eksportowanej
do formatu bitmapowego (m.in. JPEG,
JPEG 2000, TIFF, PSD, BMP) mapy.

W nowej wer-
sji oprogra-

mowania Map-
Info u³atwiono
dostêp do nie-
których funkcji,
analiz i opcji;
udos têpniono
obs³ugê nowych
formatów pli-
ków i baz da-
nych, ulepszono
k o m u n i k a c j ê
z tablicami od-
leg³ych baz. Do-
dano nowe na-
rzêdzia, m.in.

umo¿liwiaj¹ce przygotowanie map dla
aplikacji opartych na MapX Mobile,
dzia³aj¹cych w urz¹dzeniach przenoœ-
nych typu palmtop.
Niezwykle istotne jest pe³ne dostosowa-
nie do nowych systemów operacyjnych.
MapInfo Professional 7.0 otrzyma³o cer-
tyfikat „Designed for Microsoft Win-
dows XP”.
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Podczas Miêdzynarodowych Targów Geo-
dezji Intergeo 2002 firma Trimble oprócz
najnowszej generacji odbiornika GPS
5800 zaprezentowa³a kilka nowoœci w za-
kresie stacji pomiarowych.

Z miany dotycz¹ nie tylko budowy
samych instrumentów, ale pokazano

równie¿ nowy rejestrator.
■ ACU (Attachable Control Unit) – kon-
troler pracy z kolorowym aktywnym wy-
œwietlaczem z systemem operacyjny Win-
dows CE oraz wbudowanym systemem
BlueTooth umo¿liwiaj¹cy bezprzewodo-
w¹ wspó³pracê z Trimble 5800 GPS,
3600DR i 5600DR (równie¿ w wersji ro-
botic); ³atwy w u¿yciu, dotykowy, kolo-
rowy ekran daje pe³n¹ kontrolê w zakre-
sie gromadzenia danych, a natychmiasto-
we wyniki u³atwiaj¹ wizualizacjê, nawi-
gacjê, selekcjê danych, ustalenie po³o¿e-
nia i tyczenie.
■ seriê mechanicznych stacji pomiaro-
wych Trimble 3600DR, w których do-
konano wielu zmian (mo¿liwoœæ wspó³-
pracy z najnowsz¹ klawiatur¹ ACU, wer-
sja Artic tylko dla modeli 3605 i 3603 –
zakres pracy w temperaturach od –32oC
do +50oC; nowa opcja pomiarowa, tj. sil-
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