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Po¿egnanie z tachimetrem
Topcon GTS-710

Japoñska firma Topcon Corporation zakoñ-
czy³a produkcjê tachimetrów elektronicz-
nych serii GTS-710. By³y to pierwsze tachi-
metry Topcona pracuj¹ce pod DOS-em oraz
posiadaj¹ce mo¿liwoœæ rozszerzenia pamiê-
ci o karty typu PCMCIA.

Z ast¹pi³y je modele o symbolu GTS-600
oraz GTS-600C pozwalaj¹ce na roz-

szerzenie pamiêci za pomoc¹ nowego
standardu kart – Compact Flash (stosowa-
nych np. w cyfrowych aparatach fotogra-
ficznych). Oprogramowanie to SSS (Stan-
dard Survey Software) doskonale znane
z serii GTS-710 i nadaj¹ce siê do wszel-
kich in¿ynierskich zadañ geodezyjnych.
Zgodnie z polityk¹ Topcona pomimo za-
koñczenia produkcji tego modelu nadal bê-
dzie dostêpny serwis oraz czêœci zamienne.
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pokaza³a na Intergeo

Nastêpne
Disto
Leica Geosystems
wprowadza na ry-
nek pi¹t¹ generac-
jê tych rêcznych
dalmierzy – DI-
STO lite5 i DI-
STO classic5.
Umo¿liwi¹ one
pomiar w za-
kresie 0,2-200 metrów
z dok³adnoœci¹ 3 mm, w czasie jednej se-
kundy. S¹ wodoodporne i py³oszczelne.
Dodatkowo model classic zaopatrzono
w teleskopow¹ lunetkê do celowania na
wiêksze odleg³oœci. Nowa wersja dalmie-
rzy bêdzie dostêpna od po³owy listopada
(najpierw w USA).
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ProPak-LB
dla OmniSTAR-a
Fima Novatel
wprowadzi³a na
rynek odbiornik
ProPak-LB, który
wyposa¿ony w an-
tenê GPS-600 LB
umo¿liwia odbiór
poprawki korek-
cyjnej w systemie OmniSTAR. W odbior-
niku zamontowano OEM4 GPSCard po-
zwalaj¹c¹ m.in. na eliminowanie zjawi-
ska wielotorowoœci sygna³u i korzystanie
z technologii WADGPS. ProPak-LB
umo¿liwia okreœlenie pozycji z dok³adno-
œci¹ decymetrow¹ (dla korzystaj¹cych
z serwisu OmniSTAR HP) lub metrow¹
(dla OmniSTAR VBS). Odbiornik prze-
znaczony jest do zastosowañ typowo gi-
sowskich.
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Ashtech znika
Firma Thales Navigation poinformowa³a,
¿e od paŸdziernika br. odbiorniki GPS pro-
dukowane dotychczas ze znakiem firmo-
wym Ashtech bêd¹ opatrzone mark¹ Tha-
les Navigation. W ramach prowadzonej re-
strukturyzacji firmy zadecydowano, ¿e wy-
roby przeznaczone na rynek konsumencki
i motoryzacyjny bêd¹ nosi³y nazwê Ma-
gellan, natomiast GPS-y do zastosowañ
profesjonalnych (geodezja, GIS) i przezna-
czone na rynek OEM – Thales Navigation.
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ny sygna³ (Long Range) umo¿liwiaj¹cy
pomiar na 1 lustro nawet do 5000 m, lub
wykorzystanie tej opcji w przypadku po-
miaru standardowych celowych w nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych;
Trimble 3601DR o dok³adnoœci pomiaru
k¹ta 1,5½  z now¹ grup¹ dalmiercz¹ o do-
k³adnoœci pomiaru odleg³oœci 1 mm +
1 ppm.
■ seriê stacji pomiarowych z serwomo-
torami Trimble 5600, w której równie¿
wprowadzono kilka zmian (standardowo
Trimble 5600 zosta³ wyposa¿ony w dal-
mierz bezlustrowy umo¿liwiaj¹cy pomiar
bez lustra do 120 m i dok³adnoœci 3 mm
+ 2 ppm; wprowadzono now¹ wersjê dal-
mierza Trimble 5600 DR300+, jest to
obok wczeœniejszej DR200+ stacja z dal-
mierzem impulsowym umo¿liwiaj¹cym
dokonanie pomiarów odleg³oœci bez u¿y-
cia lustra nawet do 800 m; podobnie jak
seria 3600, Trimble 5600 mo¿e wspó³-
pracowaæ z najnowsz¹ klawiatur¹ Trim-
ble’a – ACU).
Poinformowano równie¿, ¿e instrumenty
serii Trimble 3300DR spe³niaj¹ teraz wy-
mogi normy miêdzynarodowej IEC60529
i uzyska³y kod IP54 py³o- i wodoszczel-
noœci.
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