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GISŒWIAT

MicroStation Descartes V8 w pe³ni ob-
s³uguje instalacjê sieciow¹, co oznacza,
¿e jedna instalacja na serwerze lokal-
nym mo¿e byæ uruchamiana przez wielu
u¿ytkowników w tym samym czasie.
W konsekwencji zwalnia to z konieczno-
œci instalowania MicroStation Descartes
na stacjach roboczych oraz u³atwia
wspó³pracê cz³onków zespo³u projekto-
wego.

� Wymagania sprzêtowe
i obs³ugiwane formaty

MicroStation Descartes V8 wymaga Mic-
roStation V8 i mo¿e byæ zainstalowany
w œrodowisku Windows 98/NT/2000/
Me/XP edycji Home i Professional. Za-
lecana jest pamiêæ 128 MB (lub wiêk-
sza). Stacja robocza powinna posiadaæ
procesor zgodny z Intel Pentium lub
AMD. Obs³ugiwane formaty plików ra-
strowych to: CALS, ECW, TIFF (w tym
GeoTIF oraz iTIFF), HMR, Img, Inter-
graph (C29, CIT, COT, RGB, RLE,
TG4), JPEG, MrSID, PCX, PNG, PLC,
RS, TGA, BMP, IKONOS 3 i 4. Wszyst-
kie formaty obs³ugiwane s¹ bezpoœred-
nio (bez konwersji), co znacznie przy-
spiesza dzia³anie narzêdzi aplikacji.
Oprogramowanie zawiera konwerter po-
zwalaj¹cy wymieniaæ dane miêdzy tymi
formatami, równie¿ w sposób automa-
tyczny dla zestawów zawieraj¹cych wiele
plików. W celu zmniejszenia rozmiarów
plików rastrowych mo¿na wykorzystaæ
któryœ z algorytmów kompresji danych
– Deflate, JPEG (w³¹czaj¹c COT typu
30 i 31), Packbits, CCITT3, CCITT4,
Wavelet, RGB.

� Optymalizacja,
uproszczenie i integracja

W artykule omówione zosta³y tylko naj-
wa¿niejsze zmiany i nowoœci w Micro-
Station Descartes V8. Wielu innych,
sprowadzaj¹cych siê do optymalizacji al-
gorytmów poszczególnych operacji nie
mo¿na zobaczyæ na ekranie monitora, ale
wp³ywaj¹ one wydatnie na szybkoœæ
dzia³ania aplikacji i obróbki plików.
Czêœæ z tych zmian prowadzi do upro-
szczenia œrodowiska projektowego,
usprawnienia nawigacji w programie,
wiêkszej integracji z innymi aplikacja-
mi in¿ynierskimi oraz jak najlepszego
wykorzystania funkcjonalnoœci DWG
ukrytej w MicroStation V8.

Krzysztof Trzaskulski,
Bentley Systems Polska

KRÓTKO
✱ Applied GIS wypuœci³ na rynek aplikacjê
Migration Assistant przeznaczon¹ dla do-
tychczasowych u¿ytkowników oprogramo-
wania ArcView 3, którzy rozpoczynaj¹ pracê
z wersj¹ ArcView 8; Assistant u³atwia zdo-
bycie niezbêdnego doœwiadczenia i pozna-
nie ró¿nic pomiêdzy obiema wersjami Arc-
View.
✱ Autodesk zapowiedzia³ wprowadzenie
nowego rozszerzenia dla oprogramowa-
nia serii Land Desktop i Civil o nazwie
LandXML Report pozwalaj¹cego m.in. na
generowanie raportów w dowolnym for-
macie i transformacjê danych miêdzy ró¿-
nymi formatami.
✱ W³adze stolicy Tajwanu – Taipei poin-
formowa³y o wykorzystaniu oferowanej
przez Autodesk technologii GIS w projek-
cie CyberCity; inicjatywa ta ma s³u¿yæ m.in.
usprawnieniu zarz¹dzania infrastruktur¹
miejsk¹ i zwiêkszeniu bezpieczeñstwa oby-
wateli.
✱ Firma Bentley Systems og³osi³a, ¿e wy-
cofa³a siê z rozpoczêtego w kwietniu pro-
cesu rejestracji na gie³dzie nowojorskiej;
decyzja wynik³a ze z³ej koniunktury dla
tego typu przedsiêwziêæ.
✱ Boeing Autometric wprowadzi³a na rynek
wersjê oprogramowania DataMaster 3.1
przeznaczon¹ dla systemu Windows (NT,
2000); dotychczas – DataMaster – s³u¿¹cy
do archiwizowania, kompresowania i zarz¹-
dzania du¿ymi zbiorami zdjêæ lotniczych, sa-
telitarnych itp. pracowa³ na platformie UNIX.
✱ Firma Cyra Technologies i Alias Ltd. po-
informowa³y o wprowadzeniu w koñcu ro-
ku do oprogramowania skanera lasero-
wego Cyra 3D przemys³owego standardu
wymiany danych opartego na aplikacji
ISOGEN.
✱ ER Mapper 6.3 firmy Earth Resource
Mapping, zdjêcia z satelity Landsat i od-
biorniki GPS zosta³y wykorzystane w re-
jonie krateru Haugtona przez 7-osobowy
miêdzynarodowy zespó³ naukowców
w trwaj¹cej 2 tygodnie symulacji ekspe-
dycji na Marsa.
✱ Firma ESRI zapowiedzia³a wprowadze-
nie ArcGIS Pipeline Data Model opracowa-
nego wspólnie przez ESRI i MJ Harden As-
siociates, a przeznaczonego dla projek-
tantów i u¿ytkowników ró¿nego rodzaju
ruroci¹gów.
✱ Dzia³aj¹ce do tej pory na platformie
UNIX bezp³atne gisowskie oprogramowa-
nie GRASS (Geographic Resources Analysis
Support System) doczeka³o siê wersji dla
Windows i Apple; GRASS 5.0 opracowa³
zespó³ pod kierunkiem Markusa Netelera.

➠

F irma Trimble poinformowa³a o wpro-
wadzeniu na rynek nowego odbiornika

5800 GPS RTK Rover. W jednej obudowie
zintegrowano: odbiornik, antenê, radio UHF
oraz baterie. Zastosowanie modu³u Blue-
Cap umo¿liwi³o wykorzystanie technologii
Bluetooth, która zapewnia bezprzewodow¹
³¹cznoœæ pomiêdzy odbiornikiem a rejestra-
torem TSCe. Model 5800 przeznaczony jest
do pomiarów terenowych, wa¿y 1,2 kg, mo-
¿e byæ zamontowany na tyczce i wytrzy-
muje upadki nawet z wysokoœci 2 m.
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Navman GPS 3420
dla iPAQ-a
F irma Navman Inc.

wprowadzi³a na rynek
odbiornik Navman GPS
3420 przeznaczony dla
komputerów serii iPAQ
(H3600/3700/3800/3900).
Jest to 12-kana³owy odbior-
nik pracuj¹cy w zakresie L1
(kod C/A), z rejestracj¹ pozy-
cji co 2 sekundy i umo¿liwia-
j¹cy transmisjê w standardzie
NMEA 0183 v 2.20. Dok³adnoœæ okreœ-
lenia pozycji – 10 m, temperatura pracy –
0-70° C, czas pra-
cy baterii – oko³o
2 godz. W nawiga-
cji pomocna jest
z a i n s t a l o w a n a
w iPAQ-u mapa
adresowa wykona-
na przez NavTech.
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