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GISTECHNOLOGIE

Udostêpnianie danych przestrzennych
drog¹ bezprzewodow¹

Mapa
w telefonie

SEBASTIAN RÓ¯YCKI

Wiêkszoœæ z nas nie rozstaje siê z telefonem komórkowym, pagerem,
organizerem (notatnikiem elektronicznym) czy palmtopem. I coraz czêœciej
odchodzimy od wykorzystywania tych urz¹dzeñ w sposób zgodny z ich
pierwotnym przeznaczeniem (komunikacja g³osowa czy gromadzenie da-
nych osobistych) na rzecz dostêpu do coraz szerszych us³ug. Przyk³adem
mo¿e byæ bezpoœredni dostêp z telefonu komórkowego do specjalnie przy-
gotowanych stron internetowych.

D o tego celu stworzono WAP (Wire-
less Application Protocol) – standard

obs³ugi urz¹dzeñ bezprzewodowych zin-
tegrowanych z internetem. Technologia
zosta³a opracowana w 1998 roku przez
wielkie firmy telekomunikacyjne, opera-
torów sieci telefonicznych, producentów
oprogramowania oraz telefonów komór-
kowych zrzeszonych w WAP Forum.
Celem by³o u³atwienie u¿ytkownikom
urz¹dzeñ przenoœnych dostêpu do infor-
macji i us³ug.
Obecnie coraz wiêcej stron internetowych
jest dostêpnych poprzez WAP. Mo¿emy
czytaæ wiadomoœci prasowe, sprawdzaæ
stan swoich sk³adek emerytalnych, kont-

rolowaæ notowania na gie³dzie, obs³ugi-
waæ rachunki w banku. Na razie serwisy
te oferuj¹ jedynie dostêp do krótkich in-
formacji i prostej grafiki. Jest to spowo-
dowane ograniczeniami zarówno telefo-
nów komórkowych, jak i transferu danych
poprzez sieci operatorów telefonii komór-
kowej. Najnowsze technologie, takie jak
GPRS (General Packet Radio Service) czy
g³oœna ostatnio UMTS (Universal Mobi-
le Telecommunications Systems), pozwo-
l¹ zwiêkszyæ przepustowoœæ (GSM –
9,6 kBps, UMTS – 2MBps).
Najczêœciej korzystanie z us³ug WAP od-
bywa siê na zasadzie zwyk³ego po³¹cze-
nia z internetem i z regu³y jest kosztow-

ne. Mo¿liwy jest tak¿e dostêp poprzez
GPRS (teoretycznie prêdkoœæ transferu da-
nych wynosi tu 115 kBps). Wielk¹ zalet¹
GPRS-u jest to, ¿e u¿ytkownik nie p³aci
za czas po³¹czenia, a jedynie za iloœæ po-
branych danych (sierpieñ 2002: 25 gro-
szy za 10 kB).
Wed³ug raportu przygotowanego pod ko-
niec 2000 roku przez firmê doradcz¹
Arthur Andersen i bank inwestycyjny
J.P. Morgan, ponad po³owa przychodów
z telefonii komórkowej w 2010 roku ma
pochodziæ z us³ug transmisji danych. Nic
wiêc dziwnego, ¿e ju¿ dzisiaj ten szybko
rozwijaj¹cy siê rynek dostrzeg³y tak¿e fir-
my zajmuj¹ce siê technologi¹ GIS.

Rys. 1. Sposób pod³¹czenia siê do Internetu telefonu komórkowego z przegl¹dark¹ WAP

Rys. 2. Wynik zapytania wyœwietlony na ek-
ranie telefonu i odpowiadaj¹cy mu teren na
planie Rotterdamu
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GIS

Rys. 6. Mapa Sopotu w serwisie firmy TatukGIS

Rys. 3-5. Brytyjski serwis Multimap

TECHNOLOGIE

O programowanie ArcIMS firmy
ESRI oraz GeoMedia Web Enter-

prise Intergraphu pozwala prezentowaæ
dane przestrzenne w intranecie/interne-
cie oraz jednoczeœnie pokazywaæ proste
mapy na wyœwietlaczu telefonu komór-
kowego wyposa¿onego w przegl¹darkê
WAP. ESRI Holandia we wspó³pracy
z miejscowym operatorem telefonii KPN
Mobile udostêpni³a u¿ytkownikom tele-
fonów z WAP-em serwis pozwalaj¹cy na
wyszukiwanie dowolnego adresu na te-
renie Holandii poprzez wpisanie kodu
szukanej ulicy. Wynikiem takiego zapy-
tania jest prosta mapka
wektorowa ukazuj¹ca
siê na wyœwietlaczu te-
lefonu. Serwis ten do-
stêpny jest bez dodatko-
wych op³at pod adresem
http://mmm.esrinl.com.
W praktyce wygl¹da to
w ten sposób (rys. 1), ¿e
po wpisaniu kodu szu-
kanej ulicy telefon ³¹czy
siê z serwerem (Dial-in
serwer), który udostêp-
nia protokó³ potrzebny
do nawi¹zania ³¹cznoœci.
Po po³¹czeniu i uzyska-
niu adresu IP, ¿¹danie
wyszukania ulicy zosta-
je przekazane do WAP
Getway. Ten wyœle je do
internetu, wykorzystuj¹c
protokó³ przesy³ania hi-
pertekstu (HTTP – Hy-
perText Transfer Proto-
col). ̄ ¹danie to trafia do
serwera WWW, który
przesy³a je dalej do
oprogramowania zajmu-
j¹cego siê przetwarza-
niem danych przestrzen-
nych – np. ArcIMS.
Gdy zapytanie dotrze do
aplikacji ArcIMS, zo-
staje wygenerowana
mapa spe³niaj¹ca jego
warunki – wstêpnie
w postaci pliku forma-
tu JPG, a nastêpnie au-
tomatycznie konwerto-
wana do formatu WBMP (Wireless Bit
Map) specjalnie opracowanego dla od-
biorników WAP. Okreœla on jednokolo-
row¹ statyczn¹ bitmapê o maksymalnych
wymiarach 255 x 255 pikseli.
Plik zostaje przes³any z powrotem do ser-
wera WWW i dalej do WAP Getway.
Tam jest kompilowany, czego wynikiem
jest kod czytany przez terminale WAP

(kompilacja pozwala zmniejszyæ rozmiar
pliku i jednoczeœnie zwiêkszyæ transfer
do terminala WAP). Kod ten trafia do
telefonu, w którym przegl¹darka WML
wyœwietla obraz na ekranie. Na rysunku
2 widaæ wynik zapytania na ekranie emu-
latora Nokia Tool-Kit 1.2.

I nnym serwisem, który udostêpnia da-
ne przestrzenne, jest angielski multi-

map.com. Pod adresem http://wap.mul-
timap.com zgromadzone s¹ dane dla
obszaru Wielkiej Brytanii. Serwis multi-
map.com (rys. 3) pozwala przegl¹daæ

plan Londynu (Maps on Phones), ale tak-
¿e wykonuje analizy przestrzenne po-
zwalaj¹ce np. na wyznaczenie trasy naj-
krótszego przejazdu miêdzy dwoma za-
danymi punktami (Travel Directions) czy
wyszukanie najbli¿szego sklepu w oko-
licy (Store Finders).
W pierwszym przypadku podajemy ko-
dy pocztowe miejsca startu i koñca na-

szej podró¿y. W wyniku otrzymujemy
najkrótsz¹ trasê (d³ugoœæ i przewidywa-
ny czas podró¿y) oraz informacje, jaki-
mi ulicami siê kierowaæ i jakie mamy
odleg³oœci do pokonania (rys. 4).
W drugim przypadku mamy mo¿liwoœæ
znalezienia w pobli¿u zadanego miejs-
ca sklepów, stacji benzynowych, super-
marketów. W wyniku otrzymujemy naj-
krótsz¹ trasê (z podanymi ulicami i od-
cinkami do pokonania) np. do sklepu
Woolworthsa (rys. 5). Oba opisane ser-
wisy udostêpniaj¹ swoje us³ugi za dar-
mo. U¿ytkownik jedynie ponosi koszt
po³¹czenia z internetem.
Przyk³adem z naszego podwórka jest
serwis polsko-amerykañskiej firmy Ta-
tukGIS – Mapa Sopotu (rys. 6). Serwis
jest ogólnodostêpny i mo¿e przydaæ siê
podczas wakacji (http://wap.nama-
pie.pl).

O becnie dok³adnoœæ uzyskiwa-
nych poprzez WAP rezultatów

w postaci obrazów i wyników analiz po-
zwala na wykorzystanie ich jedynie do

celów czysto amatorskich (g³ównie
turystycznych). Byæ
mo¿e jednak wraz
z rozwojem technologii
WAP i telefonów ko-

mórkowych pojawi siê szansa na
przesy³anie t¹ drog¹ równie¿ danych
przestrzennych o charakterze pro-
fesjonalnym. Mo¿e ju¿ nied³ugo

w standardowym tele-
fonie zmieœci siê tak¿e
odbiornik GPS i bêdzie
istnia³a mo¿liwoœæ wy-

miany danych z komputerem stacjo-
narnym. Szacuje siê, ¿e do koñca
marca 2003 roku liczba urz¹dzeñ
obs³uguj¹cych protokó³ WAP osi¹g-
nie 600 mln, a liczba ³¹cz¹cych siê

z internetem za pomo-
c¹ „komórki” bêdzie
podobna do liczby
u¿ytkowników kompu-

terów pod³¹czonych do sieci. Ju¿
dziœ potentaci bran¿y GIS powa¿nie
traktuj¹ mo¿liwoœci udostêpniania
danych i uzyskiwania informacji
drog¹ bezprzewodow¹ – kwitnie

wspó³praca twórców oprogramowania
z operatorami sieci komórkowych i pro-
ducentami telefonów komórkowych. Na
Zachodzie coraz wiêksz¹ popularnoœæ
zyskuj¹ serwisy LBS (Location-Based
Services).
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