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NOWOŒCI

DISTO online po polsku

Nowe notebooki Compaq
Evo N1000v i N1005v

TPI Sp. z o.o. wprowadza na rynek pol-
skojêzyczn¹ wersjê oprogramowania
DISTO online, która wspó³pracuje z dal-
mierzami laserowymi DISTO pro4 oraz
DISTO pro4A.

O programowanie umo¿liwia transmisjê
pomierzonych dalmierzem danych,

konfigurowanie dalmierza, wgrywanie do
niego ró¿nojêzycznych wersji komunika-
tów oraz sterowanie jego prac¹ za pomoc¹
komputera, zaœ menu Ekspert otwiera do-
stêp do wielu ciekawych i zaawansowanych
opcji zwiêkszaj¹cych automatyzacjê pomia-
rów. Program posiada bardzo prost¹ i intui-
cyjn¹ strukturê – do jego obs³ugi wystarczy
podstawowa znajomoœæ systemu Windows.
DISTO online jest kolejnym programem

napisanym dla dalmierzy DISTO po pol-
sku. Dotychczasowi u¿ytkownicy dalmie-
rzy DISTO mog¹ go otrzymaæ bezp³atnie
(www.disto.com.pl).
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1 sierpnia firma Hewlett Packard zapre-
zentowa³a now¹ seriê komputerów prze-
noœnych stworzonych z myœl¹ o potrzebach
u¿ytkowników w ma³ych i œrednich firmach.
Nowe notebooki Compaq Evo N1000v
i N1005v cechuje wysoka niezawod-
noœæ i mo¿liwoœæ
pracy bezprze-
wodowej. Ich wy-
godna konstruk-
cja typu „wszyst-
ko w jednym”
eliminuje konie-
cznoœæ noszenia ze
sob¹ i wymiany
dodatkowych urz¹-
dzeñ wewnêtrz-
nych. Evo N1000v
i 1005v zosta³y wy-
posa¿one w sta³y na-
pêd optyczny, dysk twar-
dy i napêd dyskietek. Nowe mo-
dele notebooków dostêpne bêd¹
w Polsce od wrzeœnia i zostan¹ objête
3-letni¹ gwarancj¹.

C ompaq Evo N1000v charakteryzuje siê
wyj¹tkow¹ wydajnoœci¹, zosta³ wypo-

sa¿ony w procesor Intel Pentium 4 o szyb-
koœci do 2,2 GHz, 15-calowy monitor
SXGA+ TFT i kontroler graficzny ATI Mo-

bility Radeon. Podobnie jak wszystkie no-
we notebooki Evo wyposa¿ony jest w in-
terfejs Compaq MultiPort, który zapewnia
u¿ytkownikowi wygodny dostêp do inter-
netu lub sieci w przedsiêbiorstwie bez u¿y-
cia kabli i jest bardziej wydajny ni¿ trady-

cyjne bezprzewodowe karty PC,
a ponadto ³atwiejszy w moderni-
zacji i rozbudowie. Obs³uguje tak-
¿e najnowszy standard USB 2.0.
Z kolei Compaq Evo N1005v zo-
sta³ wyposa¿ony w najszybsze
procesory AMD Athlon XP do
komputerów przenoœnych o ar-
chitekturze QuanitSpeed, wyko-

rzystuj¹ce technologiê Power-
Now! Evo N1005v

z du¿ym 15-ca-
lowym ekra-
nem XGA
TFT standar-

dowo zawiera zintegro-
wan¹ kartê graficzn¹ ATI Mobility

Radeon for 4X AGP, a maksymalny czas
pracy akumulatora wynosi trzy godziny.
W przypadku tego notebooka utrzymanie
³¹cznoœci jest ³atwe dziêki karcie sieciowej
i zintegrowanemu modemowi Mini-PCI.
Evo N1005v wyposa¿ono w g³oœniki JBL
Pro z funkcj¹ Dolby Digital, napêd DVD/
CD-RW lub DVD-ROM.
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ArcSDE 8.2
W nied³ugim czasie dostêpna bêdzie Arc-
SDE w wersji 8.2. Jej najwa¿niejsze cechy
obejmuj¹: wspó³pracê z Oracle 9i, 9i Lo-
kator, systemem operacyjnym Linux, a tak-
¿e rozszerzon¹ obs³ugê formatów danych
rastrowych.

WArcSDE 8.2 funkcje zarz¹dzania da-
nymi przestrzennymi zosta³y dostoso-

wane do obs³ugi najnowszej wersji systemu
Oracle. Poza w³asnym formatem binarnym
ArcSDE 8.2 w pe³ni obs³uguje formaty da-
nych przestrzennych obs³ugiwane przez
9i Locator i 9i Spatial (9i Locator jest roz-
szerzeniem Oracle o zarz¹dzanie danymi
przestrzennymi). ArcSDE 8.2 for Oracle jest
pierwsz¹ wersj¹ dzia³aj¹c¹ na serwerach li-
nuksowych. Obs³uga Red Hat Linux na ser-
werach opartych na procesorze Intel jest kon-
tynuacj¹ zaanga¿owania ESRI w rozwój tzw.
otwartych rozwi¹zañ. Wersja ta pozwala rów-
nie¿ na przechowywanie i zarz¹dzanie da-
nymi rastrowymi we wszystkich formatach,
obs³ugiwanych przez system ArcGIS Des-
ktop. Dane te mog¹ byæ przechowywane
w formie skompresowanej (LZ77, JPEG) lub
bez kompresji. Szybkie wyœwietlanie obrazu
umo¿liwiaj¹ tzw. piramidy, czyli szereg re-
prezentacji danego obrazu o coraz mniejszej
rozdzielczoœci. U¿ytkownicy ArcSDE 8.1.2,
którzy op³acili serwis pogwarancyjny otrzy-
maj¹ wersjê 8.2 bez dodatkowych op³at.
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Nowe media
do plotera Rockhopper

F irma Mutoh wprowadza na rynek no-
we materia³y do piezoelektrycznego plo-

tera Rockhopper, który drukuje z rozdziel-
czoœci¹ 1440 x 1440 dpi, maksymaln¹ prêd-
koœci¹ 14,5 m2/godz. i wyró¿nia siê mo¿li-
woœci¹ druku eco-solventem. S¹ to: Mutoh
Eco-Solvent White Glossy Vinyl oraz Mu-
toh Eco-solvent Glossy Photobased Papier.
Pierwszy z nich to monomeryczna folia wi-
nylowa dostêpna w szerokoœciach 1060,
1370 i 1525 mm. Drugi materia³ to g³adki
b³yszcz¹cy papier fotograficzny dostêpny
w szerokoœci 1270 mm. Jednoczeœnie fir-
ma Atrium wprowadza na rynek lakier
ochronny do zabezpieczania wydruków
wielkoformatowych na papierach, foliach,
banerach i plandekach.
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