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gramowania z niepowtarzalnymi w³aœciwo-
œciami palmtopów sprawia, ¿e mo¿liwe staje
siê nie tylko gromadzenie danych, ale rów-
nie¿ aktualizacja i tworzenie map numerycz-
nych. Wielk¹ zalet¹ tego rozwi¹zania jest
mo¿liwoœæ uzyskiwania wyników pomiarów
w dowolnym uk³adzie wspó³rzêdnych
(np. „1965”), a tak¿e obliczania pola powierz-
chni, kodowania pomiarów i automatyczne-
go tworzenia dowolnych linii miêdzy po-
mierzonymi punktami. Zalety te w po³¹cze-
niu z uzyskiwanymi dok³adnoœciami tworz¹
wyj¹tkowe narzêdzie do specjalistycznych
pomiarów kartograficznych.

B ardzo oryginalnym i niezwykle korzyst-
nym cenowo rozwi¹zaniem topogra-

ficznym jest zestaw GPS MHLokalizator
sk³adaj¹cy siê ze zintegrowanej z odbiorni-
kiem GPS anteny kanadyjskiej firmy BAE
System oraz wizualizatora TerMap. Rów-
nie¿ w tym przypadku TerMap pe³ni funk -
cjê kontrolera steruj¹cego prac¹ odbiornika
GPS oraz interfejsu gromadz¹cego dane

z mo¿liwoœci¹ bezpoœred-
niej wizualizacji. Zestaw
ten pozwala na uzyski-
wanie dok³adnoœci rzê-
du 2-3 metrów w czasie
rzeczywistym. Jego
dzia³anie opiera siê na
europejskim systemie
EGNOS zwiêkszaj¹-
cym dok³adnoœæ GPS
i bêd¹cym jedno-
czeœnie pocz¹tkiem
tworzonego systemu

GALILEO. Wielk¹ zalet¹
zestawu MHLokalizator jest mo¿liwoœæ dar-
mowego odbierania poprawek, co w znacz-
ny sposób obni¿a koszty korzystania z urz¹-
dzenia.

K olejnym bardzo ciekawym urz¹dze-
niem jest rêczny dalmierz Laser Ace

– produkt angielskiej firmy MDL. To nowo-
czesne urz¹dzenie umo¿liwia pomiary odle-
g³oœci z dok³adnoœci¹ 10 cm (maksymalnie
300 do 1000 m w zale¿noœci od modelu).
Dalmierz jest oferowany w 3 wersjach. Pod-
stawowa wyposa¿ona zosta³a w inklinometr
umo¿liwiaj¹cy pomiar k¹ta pionowego z do-
k³adnoœci¹ 0,3°. Kolejna rozszerzona jest

o kompas, który po-
zwala na wyznacze-
nie równie¿ k¹ta po-
ziomego z dok³a-
dnoœciami lepszy-
mi ni¿ 1°. Najbo-
gatszy model
wyposa¿ony jest
w tzw. encoder,
który pozwala
na uzyskanie dok³adnoœci k¹ta poziomego
rzêdu 0,2°. Instrument ma bogate oprogra-
mowanie umo¿liwiaj¹ce obliczenie na pod-
stawie wykonywanych pomiarów m.in. wy-
sokoœci niedostêpnego obiektu (np. drzewa)
czy pola powierzchni. Mo¿liwoœci oblicze-
niowo-pomiarowe mog¹ byæ zwiêkszone po-
przez zastosowanie oprogramowania Ter-
Map. Równie¿ wyniki pomiarów mog¹ byæ
prezentowane na czytelnym wyœwietlaczu
ciek³okrystalicznym lub rejestrowane w wi-
zualizatorze TerMap.
Laser Ace charakteryzuje siê niewielk¹ wa-
g¹ i ergonomicznym kszta³tem, a wspó³pra-
cuj¹c z oprogramowaniem TerMap, staje siê
niezast¹pionym narzêdziem na przyk³ad
przy: pomiarach dla celów GIS, pomiarach
mimoœrodowych GPS, pomiarach hydrogra-
ficznych, pracach leœnych czy pomiarach
katastralnych.

J ak widaæ, we wszystkich tych rozwi¹za-
niach zastosowanie znalaz³ wizualizator

TerMap. Jest to wiêc wszechstronna propo-
zycja nie tylko dla typowych prac geodezyj-
nych (wspomaganie tachimetrów), ale tak¿e
w pracy z takimi urz¹dzeniami, jak topogra-
ficzne odbiorniki GPS czy rêczny dalmierz
Laser Ace.
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        Rozwi¹zania topograficzne
                w ofercie TPI

Towarzystwo
Przedsiêwziêæ Inwe-

stycyjnych znane jest
na polskim rynku

przede wszystkim jako
dostawca precyzyjnego
sprzêtu pomiarowego
japoñskiej firmy Topcon
wykorzystywanego dla

celów geodezyjnych. Niewiele osób wie na-
tomiast, ¿e TPI zajmuje siê tak¿e dostarcza-
niem kompleksowych rozwi¹zañ topogra-
ficznych, czyli sprzêtu umo¿liwiaj¹cego okre-
œlenie pozycji z dok³adnoœciami submetro-
wymi.

W bogatej ofercie firmy znajduj¹ siê
m.in. odbiorniki GPS umo¿liwiaj¹-

ce pomiar w czasie rzeczywistym z dok³ad-
noœciami 2-3 m (zestaw MHLokalizator),
odbiorniki GPS o dok³adnoœci pomiaru po-
ni¿ej 1 m (GP-Map) oraz rêczny dalmierz
Laser Ace. Idealnym uzupe³nieniem tych
urz¹dzeñ jest wizualizator TerMap (produkt
polskiej firmy MapTerNet), który
w przypadku odbiorników GPS odgry-
wa rolê kontrolera steruj¹cego ich pra-
c¹.

Z estaw GPS GP-Map jest produk-
tem firmy Topcon i zapewnia dok³a-

dnoœci poni¿ej 1 metra w czasie rzeczywi-
stym dziêki wyj¹tkowej funkcji pozwalaj¹-
cej na odbieranie poprawek ró¿nicowych
z OmniStar (jest to ogólnoœwiatowy system
koryguj¹cy dane z GPS; jego europejska
czêœæ sk³ada siê z 20 stacji referencyjnych
rozmieszczonych na terytorium ca³eg o
kontynentu oraz z satelitów geostacjonar-
nych; stacje te œledz¹ na bie¿¹co satelity GPS,
obliczaj¹ i przesy³aj¹ poprawki do g³ówne-
go centrum, sk¹d dostarczane s¹ one do sate-
litów geostacjonarnych).
W sk³ad GP-Map wchodzi pojedynczy pre-
cyzyjny odbiornik i specjalna antena GPS
umieszczone w funkcjonalnym plecaku.
Urz¹dzeniem steruj¹cym prac¹ odbiornika
i rejestruj¹cym dane mo¿e byæ dowolny rêcz-
ny komputer – palmtop (zarówno tani Com-
paq, jak i „pancerny” Husky) wyposa¿ony
w profesjonalne oprogramowanie TerMap.
Po³¹czenie cech tego specyficznego opro-


