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GISSPRZÊT

Jakoœæ wydruku w systemach GIS
ARZU ILHAN-BABAOGLU

Od u¿ytkowników systemów GIS
oczekuje siê rozwi¹zywania coraz
bardziej z³o¿onych problemów
w ró¿nych dziedzinach gospodarki.
Wymaga to ci¹g³ego unowoczeœnia-
nia organizacji pracy i wzrostu jej
efektywnoœci, bardziej zaawansowa-
nych narzêdzi, a tak¿e dostêpu do
danych w czasie rzeczywistym, za-
równo w biurze, jak i w terenie.

Jednoczeœnie zachodz¹ ogromne zmiany
w technologiach informatycznych, zwi¹-
zane miêdzy innymi z rozwojem internetu
(powsta³y np. biblioteki zdjêæ satelitarnych
dostêpne za pomoc¹ przegl¹da-
rek WWW). Technologia GIS
umo¿liwia zintegrowanie wszel-
kiego rodzaju informacji i apli-
kacji zawieraj¹cych elementy
geograficzne w jeden ³atwy w za-
rz¹dzaniu system. Z kolei ³¹czenie
obrazów rastrowych (np. ortofoto)
z danymi wektorowymi pozwala na
lepsz¹ interpretacjê wyników badañ GIS.
Oczywiœcie, przy korzystaniu z wiêkszej
iloœci danych rastrowych rosn¹ rozmiary
plików przeznaczonych do wydruku – na-
wet do kilkuset megabajtów.

� Wydruki wielkoformatowe
w systemach GIS

Z dwóch sposobów przedstawiania danych
GIS – na monitorze lub w postaci wydru-
ku – ten ostatni zapewnia: ■ wy¿sz¹ roz-
dzielczoœæ, ■ wiêksze rozmiary plików,
■ ³atwoœæ wprowadzania oznaczeñ, ■ ³at-
woœæ udostêpniania, ■ ³atwoœæ i wygodê
w przenoszeniu, ■ w wielu przypadkach
równie¿ odpornoœæ na warunki pogodo-
we.
Minie jeszcze trochê czasu, zanim to samo
bêdzie mo¿na powiedzieæ o prezentowa-
niu wyników za pomoc¹ mobilnych roz-
wi¹zañ informatycznych. Dlatego istotn¹
czêœci¹ udanego systemu zarz¹dzania da-
nymi GIS jest drukarka wielkoformatowa,
która umo¿liwia wizualizacjê danych.
Urz¹dzenie takie musi przetwarzaæ pokaŸ-

ne pliki rastrowe i równoczeœnie zapew-
niaæ du¿¹ szybkoœæ druku, doskona³¹ ja-
koœæ obrazu i precyzjê linii oraz charakte-
ryzowaæ siê elastycznoœci¹ w zakresie roz-
wi¹zañ uzupe³niaj¹cych.

� Jaka technologia druku
dla systemu GIS?

Plotery kreœl¹ce w systemach GIS s¹ prak-
tycznie bezu¿yteczne – nie daj¹ mo¿liwo-
œci drukowania w kolorze. Z kolei techno-
logia piezoelektryczna mo¿e okazaæ siê
zawodna w przypadku druku wielkonak³a-
dowego. Jest ona dzi-
siaj nadal
kosztowna
i  c i ¹ g l e
trzeba szu-

kaæ kompromisu po-
miêdzy jakoœci¹ wydru-
ku a szybkoœci¹ jego uzys-
kania. Poza tym wykorzystuje siê w niej
g³owice drukuj¹ce zamocowane na sta³e,
co oznacza, ¿e drukarki nie mo¿na u¿ywaæ,
je¿eli wyst¹pi problem choæby z jedn¹
z nich. Wielu u¿ytkowników GIS korzysta
z ploterów elektrostatycznych, które mimo
¿e szybkie maj¹ te¿ wady: wysok¹ cenê,
koniecznoœæ zapewnienia odpowiednich wa-
runków w specjalnym pomieszczeniu oraz
kosztowne noœniki i serwis.
Jeœli chodzi o wydajnoœæ i po³¹czenie ró¿-
nych funkcji typowych w zastosowaniach
GIS, bezkonkurencyjna okazuje siê ter-
miczna technologia atramentowa. Dziêki
wprowadzonym ostatnio innowacjom jest
ona najlepsza pod wzglêdem szybkoœci,
jakoœci obrazu i ró¿norodnoœci zastosowañ.
Najwa¿niejszymi jej elementami s¹ g³o-
wice i kasety drukuj¹ce. Aby osi¹gn¹æ naj-
wy¿sz¹ jakoœæ druku, g³owice musz¹ mieæ
odpowiedni¹ objêtoœæ kropli atramentu,
czêstotliwoœæ ich wystrzeliwania oraz licz-
bê dysz. Równie wa¿na jest liczba i po-

jemnoœæ kaset z atramentem (wiêksze ka-
sety to ni¿szy koszt druku). W niektórych
zastosowaniach GIS wymagana jest od-
pornoœæ wydruku na czynniki atmosferycz-
ne, dlatego powinna istnieæ mo¿liwoœæ ko-
rzystania z atramentów barwnikowych
i pigmentowych odpornych na promienio-
wanie ultrafioletowe.

� Wybór w³aœciwej drukarki
Przy wyborze drukarki wielkoformatowej
wa¿n¹ rolê odgrywa szybkoœæ wydruku.
Takie urz¹dzenie powinno pracowaæ
w miarê mo¿liwoœci bezobs³ugowo, mieæ
zintegrowane funkcje sieciowe i szeroko-
pasmowe ³¹cze do przesy³ania plików
o znacznych rozmiarach. W wydrukach
GIS trzeba zapewniæ odpowiedni¹ jakoœæ
obrazu – spójne i precyzyjne odwzorowa-
nie kolorów, a tak¿e ostre kontury i wyso-
k¹ rozdzielczoœæ. Wreszcie, drukarka mu-
si byæ wszechstronna i elastyczna – po-
winna umo¿liwiaæ wspó³pracê z najwa¿-

niejszymi aplikacjami GIS i z ró¿-
nymi noœnikami, a tak¿e z rozwi¹-
zaniami do obs³ugi wielkoformato-
wych wydruków charakterystycz-
nych dla systemu GIS. Takie cechy
posiada np. DesignJet 5000 firmy
Hewlett-Packard.

� Co z noœnikami?
Do wydruków GIS najczêœciej u¿ywa siê
zwyk³ego papieru. Urz¹dzenie powinno
jednak umo¿liwiaæ pracê z ró¿nymi rodza-
jami noœników, dostosowanymi do po-
szczególnych zadañ, np. reprodukowania,
archiwizacji czy produkcji map. Jakoœæ
druku ma bezpoœredni zwi¹zek z papie-
rem. W³aœciwoœci noœnika mog¹ wp³ywaæ
na: nasycenie, rozchodzenie siê atramentu
po powierzchni, czas schniêcia i wzajem-
ne oddzia³ywanie tych elementów. Maj¹
one zatem znaczenie dla dok³adnoœci od-
wzorowania, stopnia jednolitoœci i ¿ywo-
œci kolorów, gêstoœci optycznej, rozdziel-
czoœci czy przepustowoœci systemu. Cha-
rakterystyka noœnika musi byæ tak dobra-
na, aby zapewniæ u¿ytkownikowi to, cze-
go oczekuje, czyli doskona³y wydruk!
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lett-Packard w Niemczech.


