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RYNEK

Ceny w geodezji

Uwaga: Op³aty w CODGiK nie obejmuj¹ podatku VAT, a ceny us³ug geodezyjnych nie obejmuj¹ podatku VAT ani op³at urzêdowych
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opracowanie redakcji
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RODZAJ PRACY

PODZIA£ NIERUCHOMOŒCI (bez rozgraniczenia) na dwie czêœci (wydzielenie dzia³ki)
do 5 dzia³ek

dzia³ki pod gara¿ami do 5 dzia³ek
powy¿ej 5 dzia³ek

WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŒCI za pierwszy punkt
za ka¿dy nastêpny punkt

OPRACOWANIE MAPY DZIA£KI DLA CELÓW PROJEKTOWYCH do 30% zmian
ponad 30% zmian
jako kontynuacja podzia³u

AKTUALIZACJA MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŒCIOWEJ
miasto do 30% zmian

pow. 30% zmian
nowy pomiar

wieœ – tereny zurbanizowane do 30% zmian
pow. 30% zmian
nowy pomiar

WYTYCZENIE BUDYNKU Z PRZENIESIENIEM NA PROFILE za pierwsze cztery punkty
za ka¿dy nastêpny punkt

WYTYCZENIE TRASY PRZEWODÓW PODZIEMNYCH OD SZCZEGÓ£ÓW SYT. I GRUPY BEZ REPERÓW ROBOCZYCH
WYTYCZENIE MIEJSCA KOLIZJI ZE SPRAWDZENIEM LOKALIZATOREM
GEODEZYJNA OBS£UGA BUDOWY
RÓ¯NE PRACE KAMERALNE
INWENTARYZACJA BUDYNKU Z OTOCZENIEM, WYKAZ ZMIAN I MAPA UZUPE£NIAJ¥CA
INWENTARYZACJA POJEDYNCZEGO PRZY£¥CZA UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZED ZASYPANIEM

za pierwszy odcinek do 100 m
za nastêpne odcinki do 100 m

INWENTARYZACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH pierwsza studzienka
ka¿da nastêpna

INWENTARYZACJA SIECI URZ¥DZEÑ PODZIEMNYCH za ka¿de rozpoczête 100 m
przy³¹cze
studzienka

ODBITKA STYKOWA ZDJÊCIA LOTNICZEGO z dowolnego regionu kraju
czarno-bia³a
kolorowa (z diapozytywu)

POWIÊKSZENIE ZDJÊCIA LOTNICZEGO kolor 40 cm x 50 cm
1 m x 1 m

UDOSTÊPNIENIE ZDJÊÆ LOTNICZYCH
SKANOWANIE ZDJÊÆ KOLOROWYCH (do 3000 dpi)
INSTRUKCJE I WYTYCZNE TECHNICZNE

K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000, 2001
G-1.10 Formu³y odwzorowawcze i parametry uk³adów wspó³rzêdnych, 2000
O-1/O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 2000

MAPA TOPOGRAFICZNA POLSKI z dowolnego regionu kraju skala 1:10 tys.
skala 1:50 tys.

WYPO¯YCZENIE SPRZÊTU GEODEZYJNEGO
tachimetr techniczny T1600+DI1600+GRE4
tachimetr specjalistyczny T1600+Dior3002+laserGLZ+GRE4
niwelator kodowy NA2000
GPS System 200, System 300


