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Nowa aplikacja Topcona

Krzywomierz
PlanWheelPlanWheelPlanWheelPlanWheelPlanWheel

W ofercie firmy Sokkia pojawi³ siê nowy,
uniwersalny krzywomierz zasilany dwie-
ma bateriami AAA, umo¿liwiaj¹cymi pra-
cê przez 400 godzin.

D o wyboru s¹ 52 zaprogramowane ska-
le, istnieje te¿ mo¿liwoœæ wprowadze-

nia dowolnej, zdefiniowanej przez u¿yt-
kownika. Wyniki pomiarów mo¿na zapi-
sywaæ w kilometrach, metrach, centyme-
trach, stopach, jardach, milach i calach.
Krzywomierz umo¿liwia równie¿ oblicze-
nie powierzchni lub kubatury, ale tylko
tych figur i bry³, które maj¹ wzajemnie
prostopad³e boki. W trakcie pomiaru urz¹-
dzenie informuje sygna³em dŸwiêkowym
o sposobie naliczania odleg³oœci, np. do-
dawanie – sygna³ d³ugi, odejmowanie –
sygna³ krótki. Ponadto PlanWheel posiada
licznik wykonanych pomiarów oraz mo¿-
liwoœæ wprowadzenia
sta³ej dodawania.
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Falcon II – osiem kolorów
na wieeeelkim formacie

Firma Atrium Centrum Ploterowe z Opola
wprowadza na rynek nowe plotery dru-
kuj¹ce firmy Mutoh. Seria Mutoh FalconII
RJ-8000 obejmuje trzy modele: 50'', 64''
i 87''. Plotery te wyró¿niaj¹ siê mo¿liwo-
œci¹ druku w 8 kolorach.

J ednak nie musi to byæ tylko zestaw
atramentów C, M, Y, K, Lc, Lm, Or

i Gr. Dopuszczalne s¹ dowolne kombi-
nacje atramentów wodnych i pigmento-
wych, np.: 2 x 4 atrament, 2 x 4 pig-
ment, 4 atrament + 4 pigment, 6 x atra-
ment, 8(6) x pigment. Zastosowana
w ploterach g³owica piezoelektryczna
umo¿liwia kontrolê wielkoœci wystrzeli-
wanej kropli atramentu (od 5,4 ng do
41,5 ng). Zabieg ten efektywnie i zau-
wa¿alnie poprawia realistycznoœæ wydru-
ków. Plotery wyposa¿one s¹ w system
sta³ego zasilania w atrament/pigment 8
x 220 ml. Przy rozdzielczoœci 1440 x
1440 dpi i prêdkoœci druku do 39,5 m 2/
godzinê seria Falcon II jest powa¿nym
graczem na rynku cyfrowego druku wiel-
koformatowego. Z powodzeniem znajdu-
je zastosowanie w druku odbitek prób-
nych proof (w tym 6-kolorowych), im-
pozycji, projektowaniu opakowañ i wy-
druków wielkoformatowych (np. billbo-
ardów), reprodukcji fotografii, a nawet
w druku kolorów zgodnych z PMS. Po-
szczególne modele charakteryzuj¹ siê na-
stêpuj¹cymi maksymalnymi szerokoœcia-

mi stosowanych mediów: 1273 mm,
1653 mm i 2240 mm. Maksymalne sze-
rokoœci zadruku wynosz¹ odpowiednio
1263 mm, 1643 mm i 2230 mm. Plote-
ry dostarczane s¹ z wyposa¿eniem
standardowym obejmuj¹cym twardy
dysk o pojemnoœci 20,3 GB, automa-
tyczny system podawania mediów i od-
bioru wydruku oraz oprogramowanie
Onyx RIPCenter.
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Najnowsza wersja progra-
mu Standard Survey Soft-
ware (SSS wersja 3.13)
znajduj¹ca zastosowanie
w tachimetrach z serii
GTS-600/710/800 oraz
GPT-6000 zyska³a nowe
funkcje.

J edn¹ z nich jest aplika-
cja 4-PRZECIÊCIE. Li-

czy ona punkt przeciêcia
dwóch prostych zdefinio-
wanych za pomoc¹ czte-
rech punktów. Kolejn¹ no-
woœci¹ jest zmodyfikowa-
nie programu P£ASZ-

CZYZNA s³u¿¹cego do
obliczania punktu przeciê-
cia p³aszczyzny z osi¹ ce-
low¹. Obecnie nie wystê-
puje koniecznoœæ pomiaru
trzeciego punktu przy de-
finiowaniu p³aszczyzny
pionowej. W pomiarze pi-
kiet w g³ównym menu do-
dana zosta³a funkcja HzV
REC umo¿liwiaj¹ca na-
tychmiastow¹ rejestracjê
danych k¹towych. Jak za-
wsze, dotychczasowi u¿yt-
kownicy maj¹ mo¿liwoœæ
bezp³atnego uaktualnienia
oprogramowania.

�������������������� �����

NOWOŒCI


