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NOWOŒCI

Jednoosobowe tachimetry
Topcon GTS-800A

Automatyczna wektoryzacja
w MikroMapie

Program MikroMap wzbogaci³ siê o do-
datkowy modu³ – automatyczn¹ wekto-
ryzacjê rastrów. Modu³ ten to kolejne
u³atwienie w ci¹gu technologicznym prze-
twarzania map papierowych w numerycz-
ne, umo¿liwiaj¹cy – za pomoc¹ jednego
przycisku – zmianê skalibrowanego ra-
stra w mapê wektorow¹.

M ikroMap zosta³ wyposa¿ony w wie-
le funkcji do rêcznej i pó³automa-

tycznej korekcji b³êdów, jak: poprawia-
nie prostopad³oœci naro¿ników budyn-
ków, generalizacja przebiegu linii, usu-
wanie za krótkich boków, przesuwanie
wêz³ów, ³¹czenie linii. Nowoœci¹ jest te¿
zestaw filtrów do obróbki rastrów: po-
prawianie kontrastu, jasnoœci, wykrywa-
nie krawêdzi, rêczne wymazywanie lub
dorysowywanie elementów na rastrze,
wycinanie kó³ka z rastra i wspó³praca ze
skanerem.
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Japoñski producent sprzêtu pomiarowego,
firma Topcon Corporation, unowoczeœni³a
najwy¿szej klasy tachimetry elektroniczne
o symbolu GTS-800.

S eria ta sk³ada siê z trzech instrumen-
tów o dok³adnoœci pomiaru k¹ta: 1½

(GTS-800), 2½ (GTS-801) oraz 3½ (GTS-
-802). Wszystkie one posiadaj¹ dalmierz
umo¿liwiaj¹cy pomiar odleg³oœci na je-
den pryzmat do 2000 m. Dok³adnoœæ po-
miaru odleg³oœci dla wszystkich modeli
wynosi 2 mm + 2 ppm, a minimalny od-
czyt w trybie precyzyjnym 0,2 mm. Dziêki
zmotoryzowaniu leniwek (serwomotory)
uzyskano bardzo wygodne i szybkie na-
rzêdzie pracy. Ka¿dy z trzech modeli po-
siada wewnêtrzn¹ rejestracjê danych i pra-
cuje pod MS-DOS (wbudowany kompu-
ter zgodny z IBM-PC). Dziêki temu mo¿-
na korzystaæ z bogatego wewnêtrznego
oprogramowania, jak równie¿ wgraæ w³as-
ne. W pamiêci mo¿na zapisaæ ponad
30 000 punktów. Instrument posiada rów-
nie¿ gniazdo kart PCMCIA, które rozsze-
rza jego pamiêæ wewnêtrzn¹ i pozwala na
bezprzewodow¹ wymianê danych z kom-
puterem. Du¿y, dwustronny wyœwietlacz
graficzny oraz elektroniczna libela u³a-

twiaj¹ pracê. Instrumenty z serii GTS-800
mo¿na wyposa¿yæ w dodatkowe oprzyrz¹-
dowanie (specjalna r¹czka i pilot do stero-
wania), dziêki któremu otrzymujemy jed-
noosobow¹ stacjê robocz¹ (GTS-800A).
Osoba chodz¹ca z lustrem ma na tyczce
zamontowanego pilota, za pomoc¹ które-
go wyzwala pomiar, oraz rejestrator, na
którym mo¿e ogl¹daæ wyniki pomiarów.
W rejestratorze (np. Husky MP2500) za-
instalowane jest identyczne oprogramo-
wanie, jak w instrumencie. Dziêki temu
od strony tyczki mo¿na skorzystaæ z opro-
gramowania tachimetru. £¹cznoœæ pomiê-
dzy instrumentem a pilotem odbywa siê
na drodze optycznej, aa nie radiowej,
w zwi¹zku z czym nie s¹ wymagane do-
datkowe atesty i homologacje.
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po wektoryzacji

przed wektoryzacj¹

OPGK Olsztyn
na TOP-ie
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
Sp. z o.o. w Olsztynie uzy-
ska³o w Konkursie Mazur
najwy¿sz¹ nagrodê TOP
Warmii i Mazur w kate-
gorii Us³uga za „Wdro-
¿enie fotogrametrii cyf-
rowej do budowy No-
woczesnego Katastru
Nieruchomoœci w Pol-
sce”. Patronem kon-
kursu jest marsza³ek
województwa war-
miñsko-mazurskie-
go, natomiast patro-
nat honorowy obj¹³
prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej.
Wrêczenie nagro-

dy odby³o siê pod-
czas uroczystej gali
w olsztyñskiej filhar-
monii 18 marca
2002 r.
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