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NOWOŒCI

Uk³ady wspó³rzêdnych
w wizualizatorze TerMap

Odyssey-E – odbiornik
GPS firmy Topcon

Firma Sokkia, wychodz¹c na-
przeciw geodetom wykonuj¹-
cym obs³ugê budowli, wpro-
wadzi³a dwie nowe funkcje do
instrumentów serii SET 500
i 600.

N ajwa¿niejsze nowoœci to ty-
czenie punktu lub linii z za-

danej linii bazowej oraz rzuto-
wanie punktu na zadan¹ liniê.

Obie funkcje wymagaj¹ zdefiniowa-
nia linii bazowej przez podanie wspó³rzêd-
nych dwóch punktów. Ponadto rozbudowa-

na zosta³a funkcja wciêcia. Do wyboru s¹
teraz dwie opcje: XYZ lub Poziom. Za
pomoc¹ pierwszej mo¿emy obliczyæ trzy
wspó³rzêdne wyznaczanego stanowiska,
druga s³u¿y do obliczenia tylko rzêdnej (Z)
wyznaczanego punktu. Po wykonaniu po-
miarów mo¿na wykonaæ analizy dok³ad-
noœci i usun¹æ obserwacje o najwiêkszych
b³êdach. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ re-
jestracji w zbiorze roboczym jednoczeœnie
obserwacji i wspó³rzêdnych, a tak¿e za³o-
¿enia oddzielnego zbioru wspó³rzêdnych,
w którym bêd¹ rejestrowane wyniki pomia-
rów punktów (np. z tyczenia czy wciêcia).
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Wizualizator TerMap staje siê coraz bar-
dziej profesjonalnym urz¹dzeniem obs³u-
guj¹cym odbiorniki GPS.

D o tej pory, wspó³pracuj¹c z odbiorni-
kiem GPS, przelicza³ on automatycznie

wspó³rzêdne pomierzonych punktów na
wspó³rzêdne w uk³adzie 1965. Jedynym wy-
mogiem stawianym u¿ytkownikowi by³o
okreœlenie numeru strefy odwzorowawczej.
W najnowszej wersji programu istnieje mo¿-
liwoœæ wyboru uk³adu wspó³rzêdnych, w któ-

przeliczania w biurze. Funkcje te znalaz³y
równie¿ zastosowanie w dwusystemowym
odbiorniku GPS/EGNOS MH Lokalizator.
Kolejna zmiana to dodanie geodezyjnych
uk³adów wspó³rzêdnych stosowanych w in-
nych krajach – uk³adu X-zachód,
Y-pó³noc (Francja, kraje Beneluksu) oraz
X-po³udnie, Y-zachód (Czechy).
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Odyssey-E jest pierwszym odbiornikiem
GPS, który zawiera zintegrowany kontro-
ler graficzny pracuj¹cy pod systemem Win-
dows CE. Kontroler posiada du¿y dotyko-
wy wyœwietlacz oraz pe³n¹ klawiaturê, co
znacznie przyspiesza i u³atwia pracê. Ody-
ssey-E jest wodoodporny i mo¿e pracowaæ
w niskich temperaturach.

W aluminiowej obudowie znajduj¹ siê
równie¿ radiomodem i bateria zasi-

laj¹ca. Pomimo tylu elementów charakte-
ryzuje go niewielka waga (1,9 kg) i wy-
miary (16 x 24 x 5 cm). Ca³oœæ mo¿na
po³¹czyæ za pomoc¹ jednego kabla z ante-

n¹ LegAnt 3, ³¹-
cz¹c¹ funkcje an-
teny GPS i UHF.
Dziêki temu u¿y-
tkownik pracuje
niewielkim no-
woczesnym od-
biornikiem GPS
bez stosowania
kabli czy plecaka
(mocowany jest
na tyczce). Odyssey-E dzia³a w trybie RTK
L1, RTK L1+L2 oraz opcjonalnie mo¿e
wykorzystywaæ sygna³y z satelitów syste-
mu GLONASS.
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SET 500 i SET 600
zmieni³y oprogramowanie

Odbiornik
Garmin

GPSMAP 76S
W kwietniu pojawi siê na rynku nowy
produkt firmy GARMIN o nazwie GPSMAP
76S. W porównaniu z poprzednikiem –
modelem GPSMAP 76 – posiada wiele
nowych funkcji i powiêkszon¹ pamiêæ.

G PSMAP 76S ³¹-
czy w sobie od-

biornik GPS, baro-
metr, wysokoœcio-
mierz i elektronicz-
ny kompas. Pamiêæ
wewnêtrzna o wiel-
koœci 24 MB pozwa-
la na za³adowanie
bogatej biblioteki
map Garmina z serii
MapSource. Dziêki
zastosowaniu opcji
WAAS (Wide Area
Augmentation Sy-

stem) model 76S umo¿-
liwia (na terenie USA) okreœlenie pozycji
z dok³adnoœci¹ do 3 metrów. Odbiornik
jest wodoszczelny i ma du¿y ciek³okrys-
taliczny ekran. Spodziewana cena to oko-
³o 480 dolarów.
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rym u¿ytkownik chce otrzymywaæ wyniki
swoich pomiarów. Dostêpne w TerMap uk³a-
dy to: WGS-84, 1965, 1992 i 2000. U¿ytkow-
nik ma zatem mo¿liwoœæ prowadzenia prac
pomiarowych z wykorzystaniem odbiornika
GPS w uk³adzie, w którym posiada dane wy-
jœciowe (np. dane do tyczenia, mapê nume-
ryczn¹) bez koniecznoœci ich wczeœniejszego


