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NOWOŒCI

U Topcona nowa karta pamiêci
Compact Flash

SET4110M – pierwszy tachimetr firmy
Sokkia z automatycznym wyszukiwaniem celu

Japoñska firma Sokkia zaprezentowa³a
swój nowy produkt, tachimetr SET4110M,
posiadaj¹cy mo¿liwoœæ pracy w trybie
automatycznego wyszukiwania celu. No-
wy model instrumentu powsta³ na bazie
sprawdzonej ju¿ serii SET110.

O programowanie wewnêtrzne, obej-
muj¹ce m.in. wciêcia, tyczenie, po-

miar czo³ówek, pomiar niedostêp-
nej wysokoœci, obliczanie po-
wierzchni oraz trzy rodzaje po-
miarów offsetowych, pocho-
dzi równie¿ z serii 110. Dla
u³atwienia tyczenia instru-
ment wyposa¿ono w dwie
diody: czerwon¹ i zielon¹.
Zwiêkszono tak¿e pojem-
noœæ pamiêci wewnêtrznej
do 20 000 punktów. Dok³ad-
noœæ pomiaru k¹ta wynosi 5½
(15cc) wg ISO 12857-2. Do-
k³adnoœæ pomiaru odleg³oœci
zale¿y od rodzaju celu i wynosi:
dla lustra  2 mm + 2 ppm x D, dla
tarczki odblaskowej 4 mm + 2 ppm x D.
Równie¿ zasiêg pomiaru zale¿y od ro-

Japoñska firma Topcon Corporation
wprowadzi³a w tachimetrach elektronicz-
nych serii GTS-600 oraz bezlustrowej se-
rii GPT-6000 mo¿liwoœæ rejestracji danych
na kartach pamiêci typu Compact Flash.

K arty te maj¹ bardzo niewielkie roz-
miary, tylko 36 x 43 mm. Dla po-

równania, dotychczas stosowano w in-
strumentach geodezyjnych karty standar-

du PCMCIA o wymiarach 85,6 x 54 mm.
W instrumentach Topcona mo¿na stoso-
waæ karty Compact Flash o maksymal-
nej pojemnoœci do 32 MB. Na takiej kar-
cie zapisuje siê ponad 500 000 punktów.
Poniewa¿ zastosowanie tego typu noœni-
ków danych jest bardzo szerokie (m.in.
w cyfrowych aparatach fotograficznych),
s¹ one ³atwo dostêpne i tanie. Karta o po-
jemnoœci 32 MB kosztuje oko³o 120 z³.
Nowa karta jest bardzo trwa³a, jej ¿y-
wotnoœæ okreœla siê na 100 lat. Instru-
menty serii GTS-600 wyposa¿one
w mo¿liwoœæ rejestracji na karcie pamiê-
ci maj¹ symbol GTS-600C, a tachimetry
serii GPT-6000 odpowiednio GPT-
-6000C. Przesy³anie danych pomiêdzy
kart¹ a komputerem mo¿e odbywaæ siê
za pomoc¹ instrumentu. Mo¿na tak¿e ku-
piæ specjalny adapter do tych kart. Ist-
niej¹ dwa rodzaje adapterów. Jeden ma
postaæ karty PCMCIA, a drugi, w Pol-
sce jeszcze nie znany, wygl¹da jak zwy-
k³a dyskietka 1,44 MB. Kartê Flash wk³a-
da siê do adaptera, który pod³¹cza siê do
z³¹cza PCMCIA lub umieszcza w stacji
dyskietek.
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Novell i Simple proponuj¹
platformê wdra¿ania
ISO 9001

Novell Polska poinformowa³ o zakoñcze-
niu testów na wspó³pracê oprogramo-
wania Simple CRM produkcji Simple
Sp. z o.o. z systemem zarz¹dzania infor-
macj¹ GroupWise 6 firmy Novell.

S imple CRM jest nowoczesnym pro-
duktem informatycznym stworzonym

z myœl¹ o pozyskiwaniu i kompleksowej
obs³udze klientów z jednoczesnym wspo-
maganiem zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnie
z norm¹ ISO 9001:2000. Dla klientów wa¿-
nym kryterium, czêsto decyduj¹cym o wy-
borze oprogramowania, jest integracja z sy-
stemem zarz¹dzania informacj¹, takim jak
Novell GroupWise 6. Ten system Novella
jest narzêdziem pracy grupowej sprzyjaj¹-
cym wdra¿aniu systemu zarz¹dzania jako-
œci¹ wed³ug normy ISO 9001:2000. Group-
Wise posiada wszelkie mechanizmy po-
zwalaj¹ce w procesie obs³ugi klienta na
dok³adn¹ rejestracjê tworzenia, obiegu
i modyfikowania dokumentów. Dziêki
platformie Novell eDirectory system mo-
¿e obj¹æ swym zasiêgiem wszelkie apli-
kacje zewnêtrzne i pozwala na u¿ywanie
zewnêtrznych narzêdzi analitycznych.
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dzaju celu i wynosi: dla lustra od 1,2 m
do 1600 m, dla tarczki od 3 m do 80 m.

Automatyczne wyszukiwanie
celu u³atwia wykonywanie po-

miarów, szczególnie w wa-
runkach s³abej widoczno-
œci. Po zgrubnym wycelo-
waniu na lustro wystarczy
wybraæ przycisk pomiaru,
a precyzyjne nacelowanie,
pomiar i wyœwietlenie
wyniku odbywaj¹ siê au-
tomatycznie. Waga in-
strumentu z bateri¹ wyno-
si 7,1 kg. Tachimetr wypo-
sa¿ono w baterie Ni-MH,

pozwalaj¹ce na pracê przez
ponad 3 godziny (w trybie auto-

matycznym).
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