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NOWOŒCI

MDL LaserAce 300
wspó³pracuje z TerMap

Firma Topcon wprowadzi³a na rynek no-
wy model odbiornika GPS – HIPER. Jest
to pierwsze urz¹dzenie opracowane przez
Topcona po przejêciu w ubieg³ym roku
firmy JAVAD – technologicznego lidera
bran¿y GPS.

H IPER jest 40-kana³owym odbiorni-
kiem, który – w odró¿nieniu od do-

brze znanego na rynku odbiornika Lega-
cy – jest rozwi¹zaniem integruj¹cym
w wodoszczelnej, aluminiowej obudowie
antenê GPS, antenê UHF, radiomodem,

kartê pamiêci oraz bateriê zasilaj¹c¹. Ca-
³e urz¹dzenie charakteryzuje niewielka
waga – jedynie 1,65 kg. HIPER jest wy-
posa¿ony w wiele zaawansowanych tech-
nologicznie funkcji, takich jak redukcja
wielodro¿noœci sygna³u czy te¿ opaten-
towane przez firmê Topcon rozwi¹zania
eliminuj¹ce œrodowiskowe b³êdy pomia-
rowe. Cechy te u³atwiaj¹ wykonywanie
szybkich i zarazem dok³adnych pomia-
rów w trudnym terenie, gdzie inne od-
biorniki GPS nie zawsze siê sprawdzaj¹.
HIPER umo¿liwia wykonywanie pomia-
rów zarówno w trybie postprocessingu,
jak i RTK. Do komunikacji z odbiorni-
kiem s³u¿y wbudowany prosty system
MINTER (2 przyciski i 2 diody) – bar-
dziej skomplikowane funkcje pomiaro-
we mog¹ byæ realizowane dziêki u¿yciu
graficznego rejestratora. Odbiornik
opcjonalnie mo¿e wykorzystywaæ syg-
na³y emitowane przez rosyjski system
GLONASS.

���������������������

Wizualizator TerMap, wspó³pracuj¹c teraz
z rêcznym dalmierzem MDL LaserAce 300,
tworzy praktyczne urz¹dzenie do zbiera-
nia danych i ich obróbki w terenie.

D almierz MDL jest wysokiej klasy
urz¹dzeniem z wbudowanym inkli-

nometrem i kompasem (opcja), pozwala-
j¹cym wykonywaæ pomiary bez lustra na
odleg³oœæ do 300 m (z lustrem do 5 km)
z dok³adnoœci¹ 10 cm. Dziêki plamce wi-
dzianej w okularze dalmierza wszelkie po-
miary wykonuje siê szybko i precyzyj-
nie. Dane z dalmierza trafiaj¹ bezpoœred-
nio do wizualizatora TerMap, w którym
dziêki funkcjom ³¹czenia linii i wstawia-
nia graficznych symboli, ma³ym nak³a-
dem pracy mo¿emy stworzyæ mapê nu-
meryczn¹. Zestaw sk³adaj¹cy siê z Ter-
Map i dalmierza MDL pozwala szybko
wykonywaæ pomiary i tworzyæ mapê w te-
renie. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyzna-
czania pozycji obiektów lub punktów
i wykorzystywaæ je jako dane do zasila-
nia systemów GIS, przy pomiarach tere-
nów leœnych (program umo¿liwiaj¹cy ob-
liczanie wysokoœci drzew), pomiarów ka-
tastralnych i innych.
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Odbiornik GPS HIPER:
integracja z anten¹ i modemem


