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wañ topograficznych, zawieraj¹cych skon-
densowan¹ wiedzê operacyjn¹ o pozosta-
j¹cych w ich gestii terytorium.
Zdjêcie lotnicze (satelitarne?) powierz-
chni Ziemi ma byæ równoprawnym Ÿród-
³em informacji topograficznej, a nie tyl-
ko warsztatowym materia³em pomocni-
czym fotogrametrów i topografów. Za
wa¿ny sk³adnik topograficznej dokumen-
tacji terenu uznaje siê opracowania hy-
brydowe wykorzystuj¹ce wielobarwn¹ fo-
tografiê. W p³askich zobrazowaniach te-
renu rolê tê pe³niæ bêdzie ortofotomapa
z wkomponowanym w jej obraz nazew-
nictwem geograficznym i grafik¹ uwy-
puklaj¹c¹ wybrane komponenty sytuacji
terenowej. W za-
kresie trójwymiaro-
wych form wizuali-
zacji terenu bêd¹ to
po³¹czenia determi-
nistycznie skonstru-
owanych modeli
rzeŸby terenu z ob-
razami fotograficz-
nymi lub p³askimi
wzglêdnie bry³owa-
tymi tworami prze-
strzennymi imituj¹-
cymi budowle lub
wyselekcjonowane
naturalne gabaryto-
we sk³adniki terenu.
W wyodrêbnianiu elementarnych sk³ad-
ników naturalnego pokrycia i gospodar-
czego u¿ytkowania terenu dominowaæ po-
winien punkt widzenia du¿ych grup od-
biorców danych topograficznych. Inne po-
dejœcie mo¿e byæ narzucone jedynie de-
cyzj¹ rz¹dow¹. Kierowanie siê w tej kwe-
stii za³o¿eniami redakcyjnymi mapy ba-
zowej systemu mo¿e mieæ jedynie miejs-
ce w okresie przejœciowym, w konse-
kwencji przyjêtej strategii tworzenia jego
zasobu danych.

T worzenie cyfrowego zasobu danych
topograficznych odbywaæ siê bêdzie

z maksymalnym wykorzystaniem warto-
œciowych sk³adników pañstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego.
W szczególnym stopniu dotyczy to mo¿-
liwoœci wykorzystania geodezyjnych ewi-
dencji i opracowañ wielkoskalowych do
precyzyjnego opisu usytuowania i wymia-
rów niektórych kategorii sk³adników te-
renu oraz w³¹czenia geodezyjnej osnowy
wysokoœciowej do konstrukcji numerycz-
nego modelu rzeŸby terenu. Wyklucza
siê natomiast korzystanie z archiwalnych
opracowañ kartograficznych o aktualno-
œci gorszej ni¿ dziesiêcioletnia.

W uzupe³nieniu geodezyjnych Ÿróde³ da-
nych uruchomione zostan¹ sta³e kana³y
informacyjnego zasilania utworzonej ba-
zy danych w informacjê zorientowan¹
bran¿owo, niedostêpn¹ lub trudno dostêp-
n¹ dla topografów przeprowadzaj¹cych
wywiady polowe na rzecz systemu.

D ostêpnoœæ zasobu danych topograficz-
nych ma byæ oparta nie tylko na roz-

wi¹zaniach technicznych, ale równie¿ na
mo¿liwoœci skorzystania z przewodnika
w postaci racjonalnie zorganizowanego
banku metadanych topograficznych.
Budowa bazy danych topograficznych
i zwi¹zanego z ni¹ systemu informatycz-

nego ma byæ w ca-
³oœci przepro-
wadzona si³ami
polskiego wyko-
nawstwa. St¹d stra-
tegia rozwojowa
systemu, w tym
zw³aszcza tempo
jego dochodzenia
do aktualnie po¿¹-
danego poziomu in-
formacyjnego, bê-
dzie silnie uwarun-
kowane realnym
potencja³em oraz
r z e c z y w i s t y m i
m o ¿ l i w o œ c i a m i

technologicznymi i kadrowymi krajowych
przedsiêbiorstw o nastawieniu geoinfor-
macyjnym.
Wyniki prac wdro¿eniowych oceniane
bêd¹ wed³ug stanu osi¹gniêtego w okre-
œlonym czasie we wszystkich wojewódz-
twach, a nie wed³ug wyró¿niaj¹cej siê pod
tym wzglêdem enklawy terytorialnej. Wy-
równywaniu poziomów informacyjnych
w ró¿nym tempie i czasie powstaj¹cych
rejonów wdro¿eniowych systemu s³u¿yæ
ma standaryzacja zasobu danych i pod-
stawowych produktów finalnych. Dopu-
szcza siê lokalne rozbudowywanie ponad
obowi¹zuj¹ce minimum zarówno zasobu
danych systemu, jak i zakresu œwiadczo-
nych us³ug informacyjnych, podejmowa-
ne na koszt oraz ryzyko ich inicjatorów.
Zgodnie ze stanem prawnym, powsta³ym
po reformie administracji pañstwa
z 1997 r., proponowane zmiany mog¹ do-
konaæ siê jedynie przy œcis³ym wspó³-
dzia³aniu organów administracji rz¹do-
wej i samorz¹dowej, maj¹cych w swych
kompetencjach dostarczanie danych to-
pograficznych. Wspó³dzia³anie ma byæ
oparte na pe³nej samowystarczalnoœci za-
sobów i samodzielnoœci dzia³ania orga-
nów szczebla wojewódzkiego.             ■

Budowa bazy danych topograficznych
i zwi¹zanego z ni¹ systemu informa-
tycznego ma byæ w ca³oœci przepro-
wadzona si³ami polskiego wykonawst-
wa. St¹d strategia rozwojowa syste-
mu, w tym zw³aszcza tempo jego do-
chodzenia do aktualnie po¿¹danego
poziomu informacyjnego, bêdzie sil-
nie uwarunkowane realnym potencja-
³em oraz rzeczywistymi mo¿liwoœcia-
mi technologicznymi i kadrowymi kra-
jowych przedsiêbiorstw o nastawie-
niu geoinformacyjnym.

               Rodzime rozwi¹zania 

 Jak po
Pod koniec 2001 roku zosta³o za-

warte porozumienie pomiêdzy po-

wiatem brzeskim a wchodz¹cymi

w jego sk³ad gminami (Brzesko,

Dêbno, Gnojnik, Iwkowa, Szczuro-

wa, Czchów i Borzêcin) dotycz¹ce

wspólnej budowy i udostêpniania

baz systemu informacji o terenie.

Spodziewane efekty to: usprawnie-

nie zarz¹dzania terytorium gminy

i powiatu, zwiêkszenie wiarygodno-

œci informacji u¿ywanych przez ad-

ministracjê gminn¹ i powiatow¹

oraz podniesienie poziomu bezpie-

czeñstwa mieszkañców. Koszt wyko-

nania prac dla ka¿dej z gmin wy-

niesie 20 000-30 000 z³.

Jedynym sposobem przeobra¿enia powia-
tu, który pozwoli na odczuwaln¹ poprawê
standardu ¿ycia jego mieszkañców, jest
precyzyjna inwentaryzacja posiadanych za-
sobów, opracowanie strategii rozwoju po-
wiatu oraz podejmowanie cz¹stkowych re-
konstrukcji infrastruktury spo³eczno-gos-
podarczej.
– Inwentaryzacji nie da siê zrobiæ za po-
moc¹ tradycyjnych map – uwa¿a starosta
brzeski Grzegorz Wawryka. – Musimy dys-
ponowaæ informacj¹ dok³adn¹, szybk¹ i ak-
tualn¹ – dodaje.
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wykorzystywane przy budowie SIT powiatu brzeskiego

wiat z gmin¹
ANNA WARDZIAK

Interfejs do czêœci opisowej. W tle mapa ewidencyjna Brzeska. Budynki oznaczone grubymi liniami
(czerwone i niebieskie) zosta³y wprowadzone ze wspó³rzêdnych na podstawie nowych pomiarów

Dlatego od pocz¹tku istnienia powiatu po-
stawiono na stworzenie odpowiedniego sy-
stemu informacji o terenie.

� Za³o¿enia systemu
W powiecie brzeskim jako podstawê bu-
dowy SIT przyjêto nastêpuj¹ce warunki:
■ dostosowanie go do historycznych uwa-
runkowañ rozwoju regionu i maksymal-
nego wykorzystania istniej¹cego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz in-
nych danych dostêpnych w lokalnych urzê-
dach i u wspó³pracuj¹cych s³u¿b,
■ wspólne budowanie systemu przez po-
wiat i gminy w taki sposób, by zbiera-
nych danych nie rejestrowaæ wielokrot-
nie.
– Jeœli przez ponad sto lat podstaw¹ gos-
podarowania przestrzeni¹ by³ tak zwany
kataster austriacki – mówi starosta – i je-
œli na jego podstawie za³o¿ono dziesi¹tki
tysiêcy ksi¹g wieczystych, to trzeba by³o
przej¹æ treœci zawarte w tych ksiêgach.
Jeœli w okresie powojennym przeprowa-
dzano nie zawsze sensowne eksperymen-
ty z tak zwan¹ ewidencj¹ gruntów – pod-
kreœla starosta – to trzeba by³o przej¹æ
ich wyniki, wyjaœniaj¹c tylko rozbie¿no-
œci. I tak siê sta³o. Nie dostosowywali-

WDRO¯ENIE

œmy ¿ycia do technologii, jak siê to czê-
sto dzieje, tylko technologie do ¿ycia,
w sposób nie zak³ócaj¹cy jego funkcjo-
nowania – dodaje z zadowoleniem.

Poniewa¿ dane SIT wykorzystywane s¹
w wielu dziedzinach (nadzór budowlany,
rolnictwo, ochrona œrodowiska, zarz¹dza-
nie kryzysowe, gospodarowanie zasobami
mieszkaniowymi itp.), to i informacje wy-
wodz¹ce siê z tych dziedzin musz¹ – bez
wzglêdu na zastrze¿enia co do ich warto-
œci i dok³adnoœci zobrazowania – sp³ywaæ
do jednolitego systemu informacji o prze-
strzeni. Nie mog¹ byæ one wprowadzane
wielokrotnie w ró¿nych miejscach, gdy¿
po pierwsze to kosztuje, a po drugie za-
miast informacji powstaje dezinformacja.
Zarówno do zarz¹dzania gmin¹, jak i po-
wiatem, w tym zw³aszcza do zarz¹dzania
kryzysowego, niezbêdne s¹ odpowiednie
bazy danych. Najwa¿niejsze z nich to tak
zwana baza adresowa i baza informacji
o drogach. Zbieranie tych danych jest za-
daniem gminy. Jednak prowadzenie jed-
nolitych baz nie jest ³atwe, st¹d koncepcja
porozumienia, maj¹cego w konsekwencji
obni¿yæ koszty, zapewniæ tê jednolitoœæ
oraz udostêpniæ gminom dane gromadzo-
ne na szczeblu powiatu.

� Jak to siê zaczê³o,
czyli budowa SIT dla Brzeska

Przed piêcioma laty miasto Brzesko posta-
nowi³o zmodernizowaæ zarz¹dzanie infor-
macj¹ przestrzenn¹ i dziêki niewielkim, ale
systematycznym nak³adom dorobi³o siê,
dziœ ju¿ prawie kompletnego, Systemu In-
formacji o Terenie ze zmodernizowan¹
ewidencj¹ gruntów i budynków, a tak¿e
sieci technicznego uzbrojenia terenu. Roz-

Podstaw¹ budowy i udostêpniania baz SIT
jest jednolity system bazy graficznej funkcjo-
nuj¹cy w powiecie od 1998 roku – EWMAPA
– wchodz¹cy w sk³ad kompleksowego syste-
mu STRATEG. Ka¿da ze stron umowy bê-
dzie zak³ada³a bazy danych zwi¹zane z za-
daniami statutowymi i obszarem dzia³ania.
Powiat zobowi¹zuje siê przekazaæ gminom
nieodp³atnie:
■ ortofotomapê wykonan¹ ze zdjêæ lotni-
czych w skali 1:26 000,
■ rastry mapy zasadniczej zawieraj¹ce gra-
nice dzia³ek ewidencyjnych,
■ warstwy zawieraj¹ce numery dzia³ek
umo¿liwiaj¹ce po³¹czenie rastra mapy z czê-
œci¹ opisow¹ ewidencji gruntów,

■ warstwy zawieraj¹ce przebieg dróg kra-
jowych, wojewódzkich i powiatowych,
■ warstwy zawieraj¹ce sieæ rzek i poto-
ków.
Gminy zobowi¹zuj¹ siê wykonaæ i przeka-
zaæ do powiatu:
■ bazê adresow¹ w czêœci opisowej i gra-
ficznej,
■ warstwy zawieraj¹ce przebieg dróg lokal-
nych wraz z nazwami lub oznaczeniami tych
dróg.
Wzajemnie udostêpniane bazy bêd¹ na bie-
¿¹co aktualizowane przez stronê udostêp-
niaj¹c¹ i przekazywane drugiej stronie umo-
wy przynajmniej raz w miesi¹cu.
Umowê zawarto na okres 3 lat.                         ■

Porozumienie powiatu brzeskiego z gminami
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poczêto od za³o¿enia banku osnów geode-
zyjnych i budowy bazy graficznej. Dzia³-
ki, dla których istnia³y wspó³rzêdne, zo-
sta³y wprowadzone do bazy na ich podsta-
wie. Pozosta³e dzia³ki, u¿ytki, budynki
i sieæ uzbrojenia terenu powsta³y poprzez
wektoryzacjê mapy zasadniczej 1:500. Ba-
za dzia³ek i budynków zintegrowana jest
z baz¹ czêœci opisowej ewidencji gruntów
i budynków prowadzon¹ w Referacie Ewi-
dencji Gruntów i tworzy jeden spójny sy-
stem, przy czym jest on na bie¿¹co aktua-
lizowany.
Przedsiêbiorstwo Geobid z Katowic stwo-
rzy³o uproszczon¹ technologiê moderni-
zacji katastru, lokalnie okreœlon¹ mianem
brzeskiej. Polega ona na wiernej transfor-
macji istniej¹cych danych ewidencyjnych,
wywodz¹cych siê z katastru austriackie-
go, do postaci informatycznej (oprogra-
mowanie EWMAPA i EWOPIS), z zasto-
sowaniem kontroli terenowych (wykony-
wanych przez inne przedsiêbiorstwo), ale
nie wymagaj¹cych kosztownych i praco-
ch³onnych nowych pomiarów.

� Nieudany eksperyment
W latach 1997-98 pojawi³a siê mo¿liwoœæ
wykonania bazy numerycznej ewidencji
gruntów i budynków dla gminy Brzesko
w ramach programu PHARE. Jedna
z wroc³awskich firm mia³a uruchomiæ zin-
tegrowan¹ bazê ewidencji gruntów i bu-
dynków przy wykorzystaniu w³asnego
oprogramowania.
– Niestety, na odczyt obrêbu ewidencyj-

nego czeka³o siê kilkadziesi¹t minut – mó-
wi geodeta powiatowy Tadeusz Babicz –
a poniewa¿ mieliœmy porównanie z syste-
mem funkcjonuj¹cym w mieœcie Brzesku,
szybko podjêliœmy decyzjê o ratowaniu baz
za³o¿onych dla gminy i przeniesieniu da-
nych do programu EWMAPA i EWOPIS.
W³o¿yliœmy bardzo du¿o pracy w zaktua-
lizowanie tych baz, prowadzimy je na bie-
¿¹co, ale nie jesteœmy z nich zadowoleni –
podsumowuje.
Niedosyt bierze siê st¹d, ¿e po pierwsze
wiêkszoœæ dzia³ek do bazy wprowadzono
na podstawie digitalizacji (brak operatów
lub wspó³rzêdnych w operatach). A po dru-
gie, ¿e digitalizowana by³a mapa w skali
1:2000, co przy wyd³u¿onych w¹skich
dzia³kach daje du¿e ró¿nice w powierzch-
ni. Poniewa¿ dzia³ki tworz¹ bazê topolo-
gicznie spójn¹, to ka¿da nowa wspó³rzêd-
na punktu granicznego namierzona na
osnowê poci¹ga zmiany w topologii dzia-
³ek s¹siednich. Prowadzenie aktualizacji
takiej bazy jest bardzo uci¹¿liwe.

� Na czym polega
tzw. brzeska technologia

Nauczeni doœwiadczeniem i œwiadomi, ¿e
wykonanie kompleksowej modernizacji
ewidencji gruntów jest niemo¿liwe ze
wzglêdów finansowych, a równoczeœnie,
¿e ewidencja jest podstaw¹ budowy syste-
mu informacji o terenie, urzêdnicy powia-
tu zaproponowali w obecnym projekcie sy-
stemu uproszczon¹ technologiê budowy

bazy graficznej ewidencji gruntów i bu-
dynków:
1. Zeskanowanie pierworysów map ewi-
dencyjnych.
2. Takie zainstalowanie rastra map, by po-
przez wskazanie obszaru na tle granic gmin
i miejscowoœci czy podzia³u sekcyjnego,
mo¿na by³o wywo³aæ potrzebn¹ mapê ewi-
dencyjn¹.
3. Wprowadzenie na warstwê numerów
dzia³ek wed³ug zapisów w mapie ewiden-
cyjnej.
4. Usuniêcie z rastra numerów dzia³ek oraz
du¿ych zabrudzeñ.
5. Wprowadzenie tych danych do systemu
EWMAPA i umo¿liwienie bie¿¹cego
wprowadzania nowych podzia³ów do ba-
zy dzia³ek, usuwania z rastra elementów
zbêdnych, w celu wydawania mapy hy-
brydowej oraz ogl¹dania obrazu na tle or-
tofotomapy czy modelu terenu.
6. Dokonanie porównania numeracji dzia-
³ek na mapie ewidencyjnej (warstwie nu-
merów) i w rejestrze gruntów.
7. Wyjaœnienie zaistnia³ych rozbie¿noœci
w numeracji dzia³ek.
Zatem podstawowym za³o¿eniem upro-
szczonej technologii jest bie¿¹ce wpro-
wadzanie wszystkich nowych pomiarów
do bazy, przy jednoczesnej kontroli wno-
szonych elementów na tle obrazu rastro-
wego. By mo¿liwe by³o namierzanie
wszystkich punktów na osnowê, jeszcze
w roku 2000 pod kierunkiem profesora
Stanis³awa Latosia wykonano zagêszcze-
nie istniej¹cych punktów osnów na ob-
szarze ca³ego powiatu, poprzez w³¹cze-
nie do nich istniej¹cych w terenie i do-
brze widocznych obiektów wysokich –
budowli sakralnych, masztów, kominów
czy s³upów [patrz GEODETA 11/2001].
Tym samym stworzono mo¿liwoœci, by
zeskanowany obraz granic dzia³ek by³
w procesie bie¿¹cej aktualizacji zastêpo-
wany baz¹ dzia³ek. Przetarg na wykona-
nie w tej technologii bazy graficznej dla
trzech gmin powiatu wygra³a firma Geo-
bid, która dodatkowo wykona³a dla nich
ortofotomapê.

� Przewidywane koszty
W ocenie geodety powiatowego Tadeusza
Babicza koszt wykonania prac okreœlonych
w punktach 1-6 dla jednej (pe³nej) sekcji
mapy wyniesie œrednio oko³o 300 z³, co
przy za³o¿eniu, ¿e powiat obejmuje oko³o
400 sekcji, daje koszt ca³kowity oko³o
120 000 z³. Koszt wyjaœnieñ (punkt 7)
zale¿y od liczby rozbie¿nych numerów
dzia³ek (doœwiadczenie wskazuje, ¿e w wy-
niku oddzielnego prowadzenia ewidencji
opisowej i graficznej rozbie¿noœci doty-

Dzia³ki spe³niaj¹ce warunek zadany na dane znajduj¹ce siê w czêœci opisowej ewidencji grun-
tów s¹ zaznaczone za pomoc¹ markera (gdy ich granice znajduj¹ siê na rastrze) lub zostaj¹
zaszrafurowane (gdy znajduj¹ siê w bazie)

WDRO¯ENIE
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cz¹ 20% dzia³ek, czyli przy 84 100 dzia³-
kach nale¿y siê liczyæ z rozbie¿noœciami
siêgaj¹cymi 16 000 numerów dzia³ek). Za-
k³adaj¹c, ¿e œredni koszt wyjaœnienia i po-
prawienia w systemie numeru dzia³ki wy-
nosi 5 z³, wydatek bêdzie rzêdu 80 000 z³.
A zatem ca³kowity koszt modernizacji dla
powiatu wyniesie oko³o 200 000 z³.

� Co SIP daje miastu?
Dziêki inicjatywie podjêtej w 1996 roku
ju¿ podczas powodzi w lipcu 1997 ograni-
czony zosta³ rozmiar szkód spowodowa-
nych zalaniem. W tym czasie podstawowe
bazy pracowa³y w systemie numerycznym
i u³atwia³y szybk¹ identyfikacjê zasiêgu
szkód. Posiadany materia³ informatyczny
by³ wielokrotnie podstaw¹ do analiz pro-
wadzonych tak¿e przez ekspertów Banku
Œwiatowego.
Natychmiast po stworzeniu SIT zosta³ wy-
korzystany do opracowania numerycznej
wersji planu zagospodarowania przestrzen-
nego, a obecnie wykorzystywany jest do
opracowañ planów szczegó³owych. Wp³y-

– Nie robiliœmy szczegó³owych analiz –
mówi burmistrz Brzeska Jan Musia³ – ale
oceniamy, ¿e roczny zysk z uporz¹dkowa-
nia wymiaru op³at i podatków znacznie prze-
kroczy³ koszty za³o¿enia systemu, zakupu
oprogramowania i szkoleñ.

� Co zyska powiat?
Ortofotomapa oraz zeskanowany obraz map
ewidencyjnych uzupe³niony wektorowo po-

Jednym z elementów technologii jest praca na mapie hybrydowej na tle ortofotomapy

struktury powierzchniowej gruntów powiatu
brzeskiego.
W tym roku posiadane skromne œrodki za-
inwestowane zosta³y w przygotowanie SIT
opartego na ortofotomapie i uproszczonej
brzeskiej technologii modernizacji katastru
dla trzech po³udniowych gmin powiatu: Iw-
kowej, Czchowa i Gnojnika. W przysz³ym
systemem zostan¹ objête trzy kolejne gmi-
ny: Szczurowa, Borzêcin i Dêbno.

Dzia³ki wprowadzone do bazy dzia³ek na pod-
stawie nowego pomiaru (kolor fioletowy) po-
woli zastêpuj¹ raster. Na mapie widoczne ele-
menty tzw. technologii brzeskiej, tj. raster ma-
py ewidencyjnej z usuniêtymi numerami dzia-
³ek (te zosta³y przeniesione na warstwy, two-
rz¹c obiekty umo¿liwiaj¹ce po³¹czenie z czê-
œci¹ opisow¹ ewidencji gruntów poprzez in-
terfejs)

n¹³ te¿ istotnie na przyspieszenie prac przy
budowie po³udniowej obwodnicy miasta.
Bezpoœrednim i namacalnym efektem za-
³o¿enia systemu by³o równie¿ uporz¹dko-
wanie mienia gminnego (usuniêcie ró¿nic
miêdzy stanem prawnym i faktycznym).
Z kolei modernizowana ewidencja grun-
tów – porównana ze stanem wieczysto-
ksiêgowym – pozwoli³a na urealnienie wy-
miaru op³at wieczystego u¿ytkowania,
dzier¿aw oraz wymiaru podatku od nieru-
chomoœci i rolnego.

miarami bezpoœrednimi stanowi¹ w pe³ni
wartoœciowy materia³ bazowy, który s³u¿yæ
bêdzie nie tylko do analiz katastralnych, ale
i do zarz¹dzania powiatem, w tym zw³a-
szcza kryzysowego.
– Posiadanie takiego zbioru informacji po-
zwoli nam na zainspirowanie programu ro-
bót publicznych oraz przedstawienie prze-
konywaj¹cej oferty inwestorskiej dla po-
tencjalnych przedsiêbiorców – uwa¿a sta-
rosta Grzegorz Wawryka. – Umo¿liwi te¿
podjêcie prac zwi¹zanych z przebudow¹

– W pierwszej kolejnoœci potrzebne s¹
drogi gminne i punkty adresowe. Jest to
minimum niezbêdne dla zarz¹dzania kry-
zysowego – podkreœla starosta. – Etap
nastêpny to cieki i obs³uga systemu do-
p³at bezpoœrednich dla rolnictwa. Nam
siê jednak marzy krok znacznie dalszy.
System informacyjny jest tylko punktem
wyjœcia do stworzenia rozs¹dnego pro-
gramu przeobra¿eñ powiatu. Nasz powiat
nie ma specjalnych zasobów umo¿liwia-
j¹cych rozwój, ale w³aœnie dlatego mo¿e
byæ wzorem dla wielu podobnych w Pol-
sce. S¹dzê, ¿e w przypadku rozs¹dnego
opracowania programu przeobra¿enia po-
wiatu, bêdziemy mogli liczyæ na finanso-
we wsparcie Unii Europejskiej. Wierzê
tak¿e, ¿e idea brzeskiego powiatowego
SIT-u uzyska wsparcie i rekomendacjê
G³ównego Geodety Kraju – dodaje.       ■


