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NOWOŒCI

Tachimetry Nikon
DTM-501

Wizualizator
TerMap

i GPS
W wizualizatorze TerMap udoskonalono
wspó³pracê z odbiornikami GPS poprzez
format NMEA. Dziêki temu TerMap umo¿-
liwia wizualizacjê danych uzyskiwanych
z pomiarów typowymi odbiornikami GPS.

W ykorzystuj¹c TerMap, mo¿emy te-
raz wykonywaæ pomiary GPS na

tle mapy numerycznej,
co umo¿liwia kontro-
lowanie wyników
i skrócenie czasu
pracy. Wyniki po-
miarów mog¹ byæ
na bie¿¹co auto-
matycznie wry-
sowywane na
mapê, któr¹
nastêpnie mo-
¿na wyeks-
portowaæ do
dowolnego
p r o g r a m u
geodezyjnego (w for-
macie MMP, DXF, TANGO). Po-
siadaj¹c mapê numeryczn¹ wraz z infor-
macjami na niej zawartymi, mo¿emy wy-
konywaæ w terenie wiele innych operacji
(np. obliczenia), które do tej pory mogli-
œmy robiæ jedynie w biurze. Istotn¹ zale-
t¹ wizualizatora TerMap wspó³pracuj¹-
cego z odbiornikiem GPS jest mo¿liwoœæ
uzyskiwania pomierzonych wspó³rzêd-
nych w dowolnym uk³adzie, np. „1965”.
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Firma Nikon wprowadzi³a na rynek nowe
instrumenty DTM-501 total station. Za-
st¹pi¹ one wczeœniejsz¹ seriê DTM-500.
Nowe piêæsetki charakteryzuj¹ siê lepszym
dalmierzem, wiêksz¹ pamiêci¹, jeszcze bo-
gatszym oprogramowaniem w jêzyku pol-
skim i zmniejszon¹ wag¹.

S eria sk³ada siê z trzech
modeli: DTM-521/531/

551 o dok³adnoœci odpo-
wiednio: 3½, 2½ i 1½. W sto-
sunku do poprzedniej serii
poprawiono nastêpuj¹ce pa-
rametry: ■ czas pomiaru od-
leg³oœci: 1 s – MSR, 0,5 s –
TRK, ■ dok³adnoœæ odczy-
tu odleg³oœci: 0,1 mm –
MSR, 1 mm – TRK,  ■ za-
siêg dalmierza na jedno lu-
stro 2700 m, ■ pamiêæ we-
wnêtrzna instrumentu: 8000
punktów (z podzia³em na
zbiory), ■ waga: 5,5 kg z ba-

teri¹, ■ czas pracy baterii: 24 h przy
pomiarze pikiety co 30 s.  Dodatkowe
oprogramowanie:  ■ wolne stanowisko
z wyrównaniem metod¹ najmniejszych
kwadratów, ■ tyczenie ³uków ko³owych,
■ tyczenie p³aszczyzny pionowej, ■ ty-
czenie p³aszczyzny skoœnej,  ■ mo¿li-
woœæ konfiguracji wyœwietlacza przez

u¿ytkownika. Standardowo
w serii DTM-501 zastosowa-
no alfanumeryczne klawiatu-
ry i diody do tyczenia (pra-
wo/lewo i przód/ty³). Wszyst-
kie tachimetry tej serii spe³-
niaj¹ normê wodoszczelnoœci
IPX 4, a tak¿e objête s¹ trzy-
letni¹ gwarancj¹ i systemem
Nikon Assistance. Dotych-
czasowi u¿ytkownicy serii
DTM-500 mog¹ wykonaæ u-
aktualnienie oprogramowania
(z rozszerzeniem pamiêci) do
wersji DTM-501 w siedzibie
serwisu firmy Impexgeo.
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Karty do nawigacji
z notebookiem i Palm-PC

Posiadaczy kieszonkowych komputerów
klasy Palm-PC z systemem operacyjnym
Microsoft WindowsCE mo¿e zainteresowaæ
nowoczesny odbiornik satelitarny GPS
w formie karty ze z³¹czem CompactFlash.

O dbiornik jest zdolny do autonomicz-
nej nawigacji z dok³adnoœci¹ lepsz¹

ni¿ 25 metrów. Po po³¹czeniu go z od-
powiednim oprogramowaniem (np. Mi-
crosoft PocketStreets czy StreetPlanner
Millenium) uzyskujemy „osobistego na-
wigatora”. Po wgraniu fragmentu mapy
nasza aktualna pozycja jest uwidacznia-
na na ekranie palmtopa i mo¿e zostaæ
uwieczniona poprzez zapis wspó³rzêd-
nych GPS do pamiêci urz¹dzenia.
W komplecie: odbiornik, pokrowiec,
oprogramowanie, adapter PCMCIA, ze-
wnêtrzna antena aktywna. Cena komple-
tu: 1183 z³ netto.
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