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VMap L1 to pierwszy jednorodny pro-
dukt cyfrowy o tak du¿ej rozdzielczo-

œci informacyjnej i zasiêgu globalnym. Mi-
mo i¿ jest on dedykowany potrzebom obron-
noœci pañstw uczestnicz¹cych w projekcie
oraz dowództw NATO, spe³nia jednocze-
œnie wymogi wielu zastosowañ cywilnych.
Wykorzystaniu produktu VMap L1 do ce-
lów niewojskowych sprzyja jawnoœæ jego
danych, co by³o jednym z podstawowych
za³o¿eñ twórców projektu. W koñcu kwiet-
nia 2001 r. dostêpne by³y 172 z 234 biblio-
tek, z których ka¿da zapisywana jest na
oddzielnym noœniku CD-ROM.

H istoria tego przedsiêwziêcia rozpoczy-
na siê od inicjatywy Wojskowej Agen-

cji Kartograficznej Si³ Zbrojnych USA (De-
fence Mapping Agency – DMA), która
w 1993 r. zwróci³a siê do wojskowych s³u¿b
geograficznych Belgii, Kanady, Francji,
Grecji, W³och, Holandii i Wielkiej Brytanii
z propozycj¹ wspólnego opracowania pro-
duktu wektorowego dla obszaru ca³ego
œwiata. Pierwsze oficjalne spotkanie w tej
sprawie odby³o siê 22 wrzeœnia 1993 r.
w Kanadzie. Zaproszono na nie przedsta-
wicieli wojskowych s³u¿b geograficznych Podzia³ obszaru œwiata na biblioteki i kraje odpowiedzialne za ich wykonanie

Vector Smart Map Level 1 prawie gotowa

Wektorowa
mapa œwiata

EUGENIUSZ SOBCZYÑSKI

Koñczy siê w³aœnie opracowywanie mapy wektorowej dla ca³ego œwiata – V ector Smart Map Level 1*

(VMap L1) – odpowiadaj¹cej pod wzglêdem informacyjnym wojskowej mapie operacyjnej (Joint Opera-

tions Graphic – JOG) w skali 1:250 000. Ze wszech miar w³aœciwe wydaje siê w³¹czenie „polskiego”

fragmentu tej mapy do Krajowej Ogólnogeograficznej Bazy Danych projektowanej przez GUGiK .
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Obszar opracowany przez S³u¿bê Topogr. WP

Granice i numery CD-ROM

DANE

prawie wszystkie pañstwa cz³onkowskie NATO
(z wy³¹czeniem Wêgier, Luksemburga i Islandii),
a tak¿e Australia, Nowa Zelandia i Szwecja. Chêæ
przyst¹pienia do programu zg³osi³y równie¿ Ko-
rea Po³udniowa i Izrael. Podczas ostatniego po-
siedzenia gremium politycznego grupy VaCWG,
zorganizowanego w Pary¿u w 2001 r., deklarac-
jê wspó³pracy i pozyskania danych do cywilnych
projektów zadeklarowa³ prezydent europejskiej
organizacji EuroGraphic skupiaj¹cej przedstawi-
cieli urzêdowej kartografii.

S pecyfikacje produktów z grupy VMap wy-
wodz¹ siê ze standardu wymiany cyfrowej

informacji geograficznej DIGEST (Digital Geo-
graphic Information Exchange Standard)  zgod-
nego z ISO TC211 i ISO 19115. Wykorzystano
tu czêœæ II tego dokumentu – „Theoretical Mo-
del, Exchange Structure and Encapsulation Spe-
cification” – opisuj¹c¹ model teoretyczny da-
nych i format wymiany VPF. Natomiast z czê-
œci IV – „Feature and Attribute Coding Catalo-
gue” – zaczerpniêto schemat kodowania obiek-
tów geograficznych i ich atrybutów. Implikacj¹
wielonarodowej wspó³pracy jest przyjêcie jêzy-
ka angielskiego do zapisu wszelkich danych tek-
stowych, w tym tak¿e nazw miejscowoœci.
Podstawowym materia³em Ÿród³owym wyko-
rzystywanym do produkcji jest powszechnie u¿y-
wana w NATO mapa analogowa – JOG. Z uwa-
gi na brak tej mapy dla niektórych obszarów
œwiata, bardzo czêsto wykorzystywane s¹ i inne
mapy, w tym rosyjskie, w skali 1:200 000. Treœæ
VMap L1 podzielona jest na 9 warstw tema-
tycznych: granice, hydrografia, roœlinnoœæ, rzeŸ-
ba terenu, zaludnienie, przemys³, transport, fi-
zjografia, infrastruktura (szczegó³owy wykaz
klas obiektów w ramce obok).

P rodukt dystrybuowany jest w standardowym
natowskim formacie wymiany danych wek-

torowych VPF (Vector Product Format), repre-
zentuj¹cym georelacyjny model danych. W sto-
sunku do dotychczasowych, tradycyjnych ju¿
modeli, jest on najbardziej z³o¿ony, gdy¿ inte-
gruje geometriê, topologiê, atrybuty i cechy se-

Szczegó³owy wykaz
klas obiektów

GRANICE
■ Kopiec
■ Punkt osnowy geodezyjnej
■ Ogrodzenie (p³ot)
■ Mur
■ Linia brzegowa/przybrze¿na
■ Granica administracyjna
■ Linia rozejmu
■ Linia umowna/Linia
     ustawowa
■ Faktyczna granica
■ Obszar zak³óceñ
     magnetycznych
■ Obszar administracyjny
■ Strefa zdemilitaryzowana
■ Strefa okupacji
■ Pusty zbiór powierzchni

HYDROGRAFIA
■ Ska³a
■ Wrak
■ Wie¿a wodoci¹gowa
■ Zród³o/Otwór wodny
■ Zbiornik cieczy (cysterna)
■ Studnia
■ Zapora
■ Rzeka/Punkt zaniku rzeki
■ Bystrze
■ Wodospad
■ Akwedukt
■ Rafa
■ Œluza
■ Ruroci¹g zasilaj¹cy
■ Bystrze
■ Wodospad
■ Falochron
■ Wa³ nadmorski
■ Kana³
■ Rów
■ Rzeka/Strumieñ
■ Podwodzie
■ Akwen otwarty
■ Wyspa
■ Laguna/Obszar raf
■ Obszar okresowo

zalewany
■ Jezioro/Staw
■ Rezerwuar (zbiornik)
■ Pusty zbiór powierzchni

ROŒLINNOŒÆ
■ Oaza
■ Pas przeciwpo¿arowy
■ Drzewa (pas drzew)
■ Teren uprawny
■ Pole ry¿owe
■ U¿ytki zielone (³¹ka,
     pastwisko)

wymienionych pañstw, a tak¿e Danii, Niemiec,
Norwegii, Hiszpanii i Turcji. Reprezentant DMA
przedstawi³ ogólne za³o¿enia projektu, który mia³
byæ realizowany wed³ug specyfikacji VMap L1.
W wyniku konsensusu zgromadzonych powo³a-
no grupê robocz¹  VaCWG (VMap Coproduc-
tion Working Group). Statut grupy zosta³ podpi-
sany przez sygnatariuszy 12 maja 1995 r. Do jej
zadañ nale¿y koordynowanie prac nad produk-
tem VMap L1, utrzymywanie jego specyfikacji
oraz nadzór nad rozwojem technologii produk-
cyjnych. Obecnie w realizacji projektu udzia³ bior¹

➠
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mantyczne obiektów w jednorodnej relacyjnej
strukturze danych. Ca³y globalny zasiêg geogra-
ficzny produktu podzielony zosta³ na mniejsze
jednostki dystrybucyjne, zwane bibliotekami (li-
braries); podzia³ obszaru œwiata na biblioteki –
na poprzedniej stronie. W strukturze biblioteki
wyró¿nia siê warstwy tematyczne ( coverages).
Do jednej z nich nale¿y ka¿da okreœlona w spe-
cyfikacji produktu klasa obiektu geograficzne-
go. Implementacj¹ klas s¹ tablice obiektów (fea-
ture tables) przechowuj¹ce atrybuty wszystkich
obiektów nale¿¹cych do danej klasy w ramach
ca³ej biblioteki. Dane o geometrii i topologii za-
pisane w plikach wêz³ów, krawêdzi, obszarów
i konturów podzielone s¹ na podstawowe, pro -
stok¹tne jednostki przestrzenne, zwane ramka-
mi (frames) o wymiarach 1° x 1°. S¹ one naj-
mniejszymi jednostkami ekstrakcji danych z no-
œnika dystrybucyjnego. Ca³a struktura wzboga-
cona jest o mechanizmy indeksowania przyspie-
szaj¹ce dostêp do danych.
Cechy tego formatu wp³ywaj¹ na jego z³o¿onoœæ,
ale daj¹ gwarancjê poprawnoœci strukturalnej da-
nych, co jest jednym z warunków wiarygodnoœci
prowadzonych na ich podstawie analiz geogra-
ficznych. Informacje zapisane w formacie VPF
stanowi¹ jednoczeœnie u¿ytkow¹ bazê danych,
której funkcjonalnoœæ jest wystarczaj¹ca do spraw-
nych operacji wyszukiwania, klasyfikacji i analiz
przestrzennych. Najbardziej znane na rynku opro-
gramowania pakiety GIS posiadaj¹ interfejsy po-
zwalaj¹ce wczytywaæ, wyœwietlaæ i analizowaæ
dane w tym formacie.
Produkt jest wykonywany w odwzorowaniu geo-
graficznym, co wynika z zapisu wspó³rzêdnych
w postaci wartoœci k¹towych. Jest to odwzoro-
wanie walcowe kwadratowe, oparte na modelu
elipsoidy WGS-84, w którym równole¿niki i po-
³udniki s¹ liniami prostymi, prostopad³ymi do
siebie, tworz¹cymi siatkê kwadratów. Odwzo-
rowanie jest bezstrefowe i pozwala przedstawiaæ
na p³aszczyŸnie du¿e obszary powierzchni Zie-
mi. Stopieñ szerokoœci geograficznej odpowia-
da stopniowi d³ugoœci geograficznej i im bli¿ej
biegunów, tym obraz (mapa) jest bardziej roz-
ci¹gniêty w kierunku wschód – zachód. Mimo
efektów zniekszta³cenia obrazu jest to odwzoro-
wanie bazowe dla wielu produktów cyfrowych.

P olska formalnie przyst¹pi³a do projektu
w czerwcu 2001 r., podpisuj¹c statut grupy

roboczej VaCWG. Zasad¹ udzia³u w produkcji
jest przyjêcie odpowiedzialnoœci za wytworze-
nie danych dotycz¹cych w³asnego kraju i doda-
tkowo – dwóch bibliotek spoza w³asnego tery-
torium. W zamian otrzymuje siê dostêp do
wszystkich pozosta³ych bibliotek z prawem ich
wykorzystywania do potrzeb obronnych oraz
sprzeda¿y (za zgod¹ ich wytwórców) komercyj-
nej czêœci bibliotek na terenie w³asnego kraju.

■ Sad/Plantacja
■ Winnica
■ Trzêsawisko/Bagno
■ Torfowisko
■ Drzewa
■ Tundra
■ Pusty zbiór powierzchni

RZEZBA TERENU
■ Kota wysokoœciowa
■ Warstwica
■ Izobata
■ Pusty zbiór powierzchni

ZALUDNIENIE
■ Budynek
■ Teren zabudowany
■ Fortyfikacja (umocnienie)
■ Park rozrywki (lunapark)
■ Skocznia narciarska
■ Stadion/Amfiteatr
■ Pomnik
■ Barak (szopa, chata)
■ Ruiny
■ Autodrom (tor wyœcigowy)
■ Park
■ Osada (osiedle)
■ Osady rodzinne
■ Osada (zabudowa
     drewniana)
■ Ruiny
■ Pusty zbiór powierzchni

PRZEMYS£
■ Elewator zbo¿owy/Silos
■ Spichlerz
■ Kopalnia
■ Komin
■ Ch³odnia wie¿owa
■ DŸwig/Suwnica
■ Instalacja spalania gazów
■ Wiatrak
■ Zak³ad przetwórczy
■ Urz¹dzenie wiertnicze
■ Studnia
■ Zbiornik (cysterna)
■ Wie¿a wodna
■ Wie¿a
     (nietelekomunikacyjna)
■ Kana³
■ Przenoœnik
■ Siatka poszukiwañ
     geofizycznych
■ Miejsce odpadów/
     Wysypisko
■ Kopalnia
■ Parownik (osadnik) soli
■ Odstojnik/Staw osadnikowy
■ Pod³o¿a filtracyjne/
     natleniaj¹ce
■ Staw rybny
■ Pusty zbiór powierzchni

W Polsce pocz¹tki opracowania VMap L1 siêga-
j¹ 1995 roku. Wówczas nie nale¿eliœmy jeszcze
do NATO i nie mieliœmy dostêpu do pe³nej doku-
mentacji. Wszystkie próby koncepcyjno-wdro¿e-
niowe prowadzono w S³u¿bie Topograficznej WP
samodzielnie (na arkuszu Wa³brzych) na podsta-
wie ogólnie dostêpnej dokumentacji – g³ównie
DIGEST. W tym czasie grupa VaCWG dokona³a
podzia³u œwiata na biblioteki i rozdzieli³a je po-
miêdzy poszczególne pañstwa uczestnicz¹ce
w programie. Biblioteka nr 50, obejmuj¹ca
w wiêkszoœci Polskê, zosta³a przydzielona Woj-
skowej S³u¿bie Geograficznej Niemiec.
W³¹czenie siê Polski do programu „Partnerstwo
dla Pokoju” oraz podpisanie dwustronnego poro-
zumienia o wspó³pracy w dziedzinie geografii
wojskowej miêdzy ministrami obrony narodowej
Polski i Niemiec stworzy³o polityczne i formalne
podstawy przyst¹pienia naszego kraju do projek-
tu VMap L1. Kierownictwo S³u¿by Topograficz-
nej WP niezw³oczni e rozpoczê³o rozmowy
z VaCWG i S³u¿b¹ Geograficzn¹ Bundeswehry
w sprawie warunków przejêcia odpowiedzialno-

VMap L1 okolic Elbl¹ga i Nowego Dworu Gdañskiego
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▲
Atrybuty

APT Typ lotniska
0 nieznane
2 lotnisko œmig³owcowe
3 baza wodnosamolotów
5 inne
6 g³ówne lotnisko
7 drugorzêdne lotnisko

11 lotnisko œmig³owcowe na szpitalu
COD Pewnoœæ przedstawienia

1 znane granice i informacje
2 nieznane granice i informacje

EXS Kategoria istnienia
0 nieznana
3 zarejestrowana
6 zlikwidowana/nie u¿ywana
9 nie nadaj¹ce siê do u¿ytku

28 gotowa do u¿ycia
USE Status zastosowania

0 nieznany
8 wojskowe

22 wojskowe/cywilne
23 miêdzynarodowe
49 cywilne/publiczne

Obiekt port lotniczy/lotnisko
– atrybuty i ich wartoœci

´
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TRANSPORT
■ Port lotniczy/Lotnisko
■ Wie¿a kontrolna
■ Maszt cumowniczy dla ste-

rowców
■ Oœwietlenie lotniska
■ Pas startowy
■ Most/Wiadukt/Przejazd
     dwupoziomowy
■ Przeprawa promowa
■ Bród
■ Skrzy¿owanie bezkolizyjne

(wielopoziomowe)
■ Schronienie œniegowe/
     skalne
■ Tunel
■ Wyci¹g linowy
■ Pirs/Filar/Nadbrze¿e
■ Kolej (tramwaj)
■ Bocznica kolejowa
■ Droga
■ Droga startowa
■ Droga wiejska
■ Szlak
■ Stacja rozrz¹dowa kolei
■ Pusty zbiór powierzchni

FIZJOGRAFIA
■ Szczyt lodowy
■ Zaleganie ska³/Formacja

ska³
■ Jaskinia (grota)
■ Prze³êcz
■ Obiekt geotermiczny
■ Urwisko/Klif/Stroma skarpa
■ Wykop (wr¹b)
■ Wa³/Nasyp
■ Klif lodowy
■ Szczelina/Pêkniêcie
■ Esker (oz)
■ Uskok
■ Jezioro asfaltowe
■ Element powierzchni terenu
■ Lodowiec
■ Pole œniegowe/Pole lodowe
■ Podk³ad (z³o¿e) soli
■ Wydmy
■ Morena
■ Szelf lodowy
■ Lód dryfuj¹cy
■ Lód polarny
■ Pusty zbiór powierzchni

INFRASTRUKTURA
■ Antena paraboliczna
■ Wie¿a komunikacyjna
■ Elektrownia
■ Stacja pomp
■ Ruroci¹g/Rura
■ Linia telefoniczna
■ Linia przesy³owa
■ Pusty zbiór powierzchni

œci za opracowanie danych z obszaru Polski. Zgod-
nie z osi¹gniêtym w 1997 r. porozumieniem dane
cyfrowe z obszaru Polski zosta³y przekazane przez
Zarz¹d Geografii Wojskowej stronie niemieckiej
pod koniec 2000 r. Na forum grupy VaCWG
uzgodniono, ¿e po opracowaniu przez Niemców
pierwszego kompletnego wydania biblioteki nr50,
odpowiedzialnoœæ za utrzymanie jej w aktualno-
œci przejmie Polska.
Po uzyskaniu cz³onkostwa w NATO Polska –
reprezentowana przez Zarz¹d Geografii Woj-
skowej – zosta³a pe³noprawnym cz³onkiem
VaCWG i podjê³a siê opracowania jeszcze
dwóch dodatkowych bibliotek (nr 199 i nr 220).

Z akres informacyjny mapy, jej dok³adnoœæ
i struktura danych stawiaj¹ j¹ na pierwszym

miejscu wœród produktów cyfrowych dotychczas
wytworzonych w Polsce. Mapa zosta³a profesjo-
nalnie wykonana na bazie szczegó³owej specyfi-
kacji. Jej wartoœæ podnosi fakt, ¿e jest czêœci¹
œwiatowego produktu. Cechy te powoduj¹, ¿e
jest to dobra oferta dla centralnych organów ad-

ministracji pañstwowej, których obszar zaintere-
sowania obejmuje nie tylko ca³y kraj, ale i inne
pañstwa regionu. Podstawowa sfera mo¿liwych
zastosowañ to analizy transportowe, analizy za-
sobów regionalnych, planowanie i prowadzenie
dzia³añ zapobiegaj¹cych lub usuwaj¹cych skutki
klêsk ¿ywio³owych w skali pañstwa lub jego czê-
œci. Brak formalnych przeszkód w udostêpnianiu
danych VMap L1 obszaru kraju organom admi-
nistracji pañstwowej sprawia, ¿e dane te mog¹
byæ traktowane jako dorobek ogólnonarodowy.
Zamys³ w³¹czenia tego produktu do Krajowej
Ogólnogeograficznej Bazy Danych projektowa-
nej przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
wydaje siê ze wszech miar w³aœciwy.

Pu³kownik dr Eugeniusz Sobczyñski jest szefem
Zarz¹du Geografii Wojskowej

* W klasyfikacji NATO, przyjmuj¹c za kryterium szczegó³o-
woœæ i dok³adnoœæ notacji (rozdzielczoœæ), wyodrêbnia siê czte-
ry poziomy map wektorowych: 0 – 1:1000 0000, 1 – 1:250000,
2 – 1:50 000, 3 – 1:5000-1:25 000
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