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Laserowe zdjêcia WTC

N OAA (National Oceanic and Atmos-
pheric Administration) wraz z firm¹

AOC (Aircraft Operations Center) wyko-
na³y trójwymiarowy model ruin nowo-
jorskiego World Trade Center (WTC) zni-
szczonego w wyniku ataku terrorystycz-
nego 11 wrzeœnia br. Prace rozpoczêto
15 wrzeœnia od wykonania kalibracji sen-
sorów. Do okreœlenia pozycji sensorów
znajduj¹cych siê na ziemi oraz na pok³a-

dzie samolotu (z dok³adnoœci¹ do 5 cm)
wykorzystano odbiorniki GPS oraz dwie
najbli¿sze stacje referencyjne amerykañ-
skiego systemu CORS. Pomiarem z sa-
molotu objêto teren o powierzchni 5 km2.
Wykorzystano do tego maszynê Cessna
„Citation” wyposa¿on¹ w system Optech
LIDAR (Light Detection and Ranging)
dzia³aj¹cy na zasadzie rejestracji odbitej
od powierzchni ziemi wi¹zki œwiat³a i wy-
sokorozdzielcz¹ kamerê lotnicz¹. Loty nad
WTC mia³y miejsce 23 i 26 wrzeœnia. Po-
dobne prace wykonano 26-28 wrzeœnia
dla budynku Pentagonu. Inicjatorem i ko-
ordynatorem zlecenia by³a armia USA.
Otrzymany model 3D pozwoli na okre-
œlenie po³o¿enia œcian konstrukcyjnych,
wind, szybów, klatek schodowych, pod-
ziemi itp. Po³¹czenie danych z LIDAR ze
zdjêciami lotniczymi umo¿liwi uzyska-
nie dok³adnoœci wzglêdnej 30 cm. Na
ilustracji kolor ciemnozielony oznacza
wysokoœci od 9,72 m poni¿ej pozio-
mu terenu do 0 , zielony – 0-30 m, ¿ó³ty –
30-100 m, pomarañczowy – 100-150 m,
a czerwony – 150-201 m.
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SPOT 5, czyli DTM
dla ca³ego œwiata

S pot Image Corp. zapowiada na kwie-
cieñ 2002 r. umieszczenie  na orbicie

swojego kolejnego satelity SPOT 5. Da-
ne pozyskiwane z niego pos³u¿¹ do gene-
rowania numerycznego modelu terenu dla
dowolnego obszaru Ziemi. SPOT 5 bê-
dzie rejestrowa³ obraz stereo dziêki za-
stosowaniu dwóch sensorów. W ci¹gu
dnia jest w stanie „pomierzyæ”
126 tys. km2 globu. Dok³adnoœæ genero-
wanego modelu ma wynieœæ 10 m w po-
ziomie i 15 m w pionie. Spot Image nie
bêdzie jednak sprzedawaæ obrazów ste-
reo, a jedynie numeryczny model terenu.
Modele te s¹ wykorzystywane w cywil-
nych i militarnych symulatorach, grach
wideo, planowaniu misji wojskowych
i aplikacjach in¿ynierskich. Wartoœæ
sprzeda¿y na rynku symulatorów ocenia
siê na 12 mld dolarów. Na satelicie umie-
szczone bêd¹ równie¿ inne sensory, które
pozwol¹ m.in. na rejestracjê obrazów
o rozdzielczoœci 2,5 x 5 m.
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Nowy portal w USA
O d czerwca dzia³a w USA nowy portal

GeoCommunicator stworzony przez
Departament Rolnictwa i Biuro ds. Zarz¹-
dzania Gruntami. Jest on przeznaczony do
wyszukiwania linków do serwisów mapo-
wych, danych geograficznych  itp. Portal
wykorzystuje dane katastralne i oprogramo-
wanie firmy ESRI ArcIMS 3.1 (Internet
Map Server) i ArcSDE. U¿ytkownicy
GeoCommunicatora mog¹ staæ siê abonen-
tami systemu i otrzymywaæ zawiadomie-
nia o zaistnia³ych zmianach (wydarzeniach)
w interesuj¹cych ich dziedzinach zarz¹dza-
nia nieruchomoœciami, jak równie¿ uzyski-
waæ aktualne dane i mapy, korzystaæ z me-
tadanych czy te¿ uczestniczyæ w grupach
dyskusyjnych. Uruchomienie portalu jest
pierwsz¹ faz¹ projektu stworzenia narodo-
wego zintegrowanego systemu  LAND,
opartego na rozwi¹zaniach GIS-owskich.
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Zdjêcia dla ka¿dego
G lobeXplorer Inc., wiod¹ca firma

w dziedzinie dystrybucji zdjêæ lotni-
czych przez Internet, og³osi³a w paŸdzier-
niku, ¿e rozszerza swoj¹ ofertê o wyso-
korozdzielcze zdjêcia g³ównych miast
amerykañskich. U¿ytkownicy Internetu
mog¹ przegl¹daæ zawartoœæ archiwum
GlobeXplorera na stronie MapQuest.com
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