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Nowe tachimetry
Trimble

Koncern Trimble, po po³¹czeniu z Carl
Zeiss Geodetic Systems oraz Spectra Pre-
cision, jest obecnie œwiatowym liderem
w produkcji i wdra¿aniu zintegrowanych
systemów pomiarowych dla geodezji, bu-
downictwa, rolnictwa oraz najwiêkszym
producentem systemów nawigacyjnych
GPS dla u¿ytkowników cywilnych i woj-
ska. Dziêki fuzji znacznie wzbogacony zo-
sta³ asortyment sprzêtu przeznaczonego
dla geodetów. Jako autoryzowany dys-
trybutor Trimble’a w Polsce chcemy
przedstawiæ Pañstwu dwie najpopular-
niejsze serie tachimetrów z oferty tej fir-
my: 3300 DR i 3600 DR.

T achimetry te s¹ czêœci¹ kompleksowe -
go systemu instrumentów geodezyjnych

Trimble’a. Wymiana danych pomiêdzy po-
szczególnymi klasami i typami instrumen-
tów [total station – niwelacja cyf-
rowa (DiNi) – GPS] zapewniona
jest przez stosowanie tych sa-
mych formatów danych oraz wy-
miennych kart pamiêci
PCMCIA. Firma Trimble,
wprowadzaj¹c na rynek no-
we modele instrumentów,
szczególn¹ uwagê zwraca
na ich pe³n¹ unifikacjê, tak
by tworzy³y jednolity, uni-
wersalny system ró¿nych
klas sprzêtowych.

S eria 3300 obejmuje
podstawowe i zarazem

najpopularniejsze instru-
menty proponowane przez
Trimble’a. Jest kontynuacj¹
znanej na naszym rynku serii
Elta® R55. Choæ z wygl¹du, po-
za kolorem, nic siê nie zmieni³o ,
to jednak mamy do czynienia z ca³kiem
nowym instrumentem. Najistotniejsza mo-
dyfikacja dotyczy dalmierza. Zastosowano
dalmierz EDM najnowszej generacji, który
umo¿liwia pomiar bez pryzmatu na odle-
g³oœæ do 100 m z dok³adnoœci¹ 3 mm.
Znacznie zwiêkszy³ siê te¿ zasiêg na pry-
zmat (5000 m), przy dok³adnoœci 2 mm  +
2 ppm oraz skróci³ czas pomiaru (standard
– 2 s). Poprawi³a siê odpornoœæ na trudne

warunki pogodowe. Tachimetr spe³nia
obecnie normê wodoszczelnoœci IPX3
i mo¿e pracowaæ w temperaturach od
-20 do +50°C. Równie istotn¹ zmian¹
jest zastosowanie nowych absolutnych
kó³, dziêki czemu zaraz po w³¹czeniu sta-
cja gotowa jest do pracy (bez inicjaliza-
cji). Jeœli dodaæ do tego niewielkie gaba-
ryty, wagê (3,5 kg) oraz przystêpn¹ cenê –
nastêpca Elty okazuje siê bardzo intere-
suj¹cym produktem. Seria 3300 produko-
wana jest w dwóch wersjach dok³adnoœcio-
wych: 3305 (5½) i 3303 (3½).

I nstrumenty Trimble serii 3600 produko-
wane s¹ w trzech wersjach dok³adnoœcio-

wych: 3602 (2½), 3603 (3½) i 3605 (5½). Pre-
cyzja dalmierza i zasiêg we wszystkich mo-
delach s¹ jednakowe: 2 + 2 ppm i 5000 m
przy pojedynczym lustrze. Wyposa¿enie
standardowe umo¿liwia pomiar w systemie

direct reflex bez lustra. Tutaj zasiêg
zale¿y g³ównie od powierzchni
odbijaj¹cej i waha siê od 80 do
120 m przy dok³adnoœci pomiaru

3 mm. W prosty i szybki spo-
sób – jednym przyciskiem
– mo¿emy wybraæ pomiê-
dzy pomiarem standardo-
wym a systemem direct re-
flex.
Cech¹ serii 3600 niespoty-
kan¹ w instrumentach in-
nych producentów jest

mo¿liwoœæ dobrania do
w³asnych potrzeb kla-
wiatury oraz oprogra-
mowania. Kupuj¹c
stacjê Trimble 3600,
klient ma do wyboru:

■ zdejmowan¹ klawia-
turê znan¹ dotychczas z in-

strumentów Geodimeter – z pa-
miêci¹ wewnêtrzn¹ do 10 000 punktów;
■ klawiaturê dostêpn¹ dotychczas w tachi-
metrach Elta C – z pamiêci¹ 4 MB, kompu-
terem 486 i systemem DOS pozwalaj¹cym
rozbudowywaæ oprogramowanie o w³asne
aplikacje.
Modularne oprogramowanie – od Basic do
Special pozwala na rozwi¹zanie wszystkich
problemów pomiarowych w terenie. Do-
datkowo stacja mo¿e byæ  wyposa¿ona w sy-

stem umo¿li-
wiaj¹cy kont-
rolê pracy od
strony tyczki.
Jako opcje
p r o d u c e n t
przewidzia³
system Posi-
t i o n L i g h t
( z n a c z n i e
przyspiesza-
j¹cy tyczenie
p u n k t ó w
w  t e r e n i e )

oraz precyzyj-
ny pion lasero-

wy.
Hardware instru-

mentu Trimble
zapewnia unikalny w klasie tachimetrów
elektronicznych komfort obs³ugi. Du¿y gra-
ficzny ekran oraz dwie klawiatury z opro-
gramowaniem Zeiss lub Geodimeter  (do
wyboru) daj¹ operatorowi du¿o wygody
i swobody w opracowywaniu informacji
w trakcie pomiaru.
Wspó³osiowy system sterowania ko³a Hz
i V bez zacisków, port podczerwieni dla lep-
szej komunikacji, pion laserowy, diody Po-
sitionLight do tyczenia oraz mo¿liwoœæ po-
miaru odleg³oœci w systemie direct reflex bez
lustra pomagaj¹ w osi¹gniêciu wysokiej wy-
dajnoœci pracy. Odporny na trudne warunki
atmosferyczne, szybki, precyzyjny, bogato
oprogramowany (oczywiœcie w polskiej wer-
sji jêzykowej), wspó³pracuj¹cy ze wszystki-
mi popularnymi programami obliczeniowy-
mi, w przystêpnej cenie – Trimble 3600
z pewnoœci¹ wart jest uwagi przy planowa-
niu nowych inwestycji.
W ofercie firmy Trimble pozostaje jeszcze
jedna seria tachimetrów – Trimble 5600.
By zapoznaæ siê bli¿ej z jej charakterysty-
k¹, wystarczy odwiedziæ nasz¹ stronê inter-
netow¹.
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